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TeraStation の設定画面の各項目説明は、119ページが降に記載し 
ています。 













本書の使いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約ま 

注意マーク . に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特にま意すべき事 

項です。このま意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . に続くぺージは、次にどこのぺージへ進めばよいかを記して 

います。 


文中の用語表記 

-本書では原則として TS-XL シリーズ、 TS-WXL シリーズを TeraStation と表記しています。 


■本書の著作権は解社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。 Links ね tion™、TeraS ね tion™ は、株式会社 
ノくッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または薛社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器从外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 
使用しないでください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 
ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、鮮社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用ち法に沿ってご使用ください。特に、を意事項とし 
て記載された取扱ち法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を{珍補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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はじめに 

TeraStation を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


制限き項 


naa こちらに記載の制限事項は、 TeraStation のファームウエアが最新版であることを前提にし 
ています。最新のファームウエアは、瞥社ホームぺージからダウンロードすることができます。 


■ Macintosh からアクセスされた共有フォルダーには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成 
されることがあります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスでき 
なくなることがありますので削除はしないでください。 

■ Mac 0S Xで FTP を使用するとき、 Windows と日本語のファイル/フォルダーの共有はできま 
せん。日本語ファイル/フォルダーの共有をしたいときは FTP 接続ではなく、 AFP 接続また 
は SMB 接続してください。 

■ AFP 接続で新規作成、コピーしたフォルダーを FTP クライアントから削除できないことがあ 
ります（自動生成される 「.AppleDouble」 フォルダーがドットで始まるフォルダーをのため)。 

■ Mac OS XI 0.3.9 から SMB 接続すると、 Finder などでマウントされるボリューム名が文字化け 
することがあります（ファイル名、データに問題はありません)。 

■ Mac OS X 10.5 〜 10.5.6 では Spotlight にて検索を行う場合、 AFP 接続では検索できません。 
このようなときは SMB 接続をご利用するか、 Mac OS X 10.5.7 从降をお使いください。 

■ DFS (Distributed File System) 機能は、 Mac OS Xには対応していません。使用しないでください。 

■ TeraStation は、 AppleShareServer が指定するデフオルトゾーンに属します。ゾーンを指定す 
ることはできません。 


■ TeraS ね tion に搭載されている 0S の仕様上、 TeraS ね tion 内ハードディスク、および接続した 
USB ハードディスクへ保存したファイルの日付情報は更新されることがあります（作成日時、 
更新アクセスなどの日付情報は保持されません)。 

■ハードディスクの容量をブラウザーから確認したときと、 Windows のドライブのプロパティー 
から確認した ときで、 値が異なる場合があります。 

■ Jumbo Frame (4102/7422/9694bytes) を使用して、 TeraStation にスイッチングハブを接続 
する場合、 Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデー 
夕の転送ができなくなります。 

■ TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。ずれていたときは 
修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 

■「TeraStation の説明」は半角文字で50文字、全角文字で25文字を越える文字数を入力する 
ことはできません。 

■ ファイルの転送中に TeraStation の設定画面で設定を変更すると、ファイルの転送が中断され 
ることがあります。 
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■ Macintosh と Windows でデータを共有する場合 a 乂下の文字では、文字化けは発生しませんが、 
コードが異なります。 

—〜II — なお 一 i 

■ Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは OS の制限に 
より正常に表示できません。また MacOSX (10.2 切譯）では、 AFP を使用せずに smb を指定 
して接続する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピーできません（または正常に表示 
できません)。 

川/¥ = + <〉：：’’， I 本 

■本製品に登録するユーザー名およびグループ名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご 
了承ください。 

<登録できないユーザー名、グループ名> 

roots bin、daemon、sys、adm、ttv、disk、Ip、sync、shutdown、halt、operator、 
nobody、mail、news、uucp、ftp、kmem、utmp、shadow、users、nogroup、all、none、 
hdusers、admin、guest、man、www、sshd、administrator、ftpuser、apache、mysql 

■本製品に登録する共有フォルダー名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご了承くださ 
い。 

く登録できない共有フォルダーを> 

inro、 spook usbdiski、 usbdisk2、 usbdiskj、 usbdisk4、 lost+found、 global、 printers、 
homes、Ip、auth、test、ram、diski、disl<2、disk3、disk4、arrayl、array2 

■共有フォルダー名、ワークグループ名およびファイル名に乂下の文字を使用すると、 
TeraStation のデータにアクセスできない、ファイル操作が正常に行えないことがあります。 
そのようなときは他の文字をお使いください。 

く登録できない文字一覧> 

①②③④⑤⑥⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ ® I n iniv V VIVUWIKX i ii iii iv V vi viiviii ix X mm 
cmkmmgkgccmN 日 .K,K.TEL®@®©©㈱ 胸(代)日脱が剛械％キ□户メト; I ： i' ラトン;ァレ-なな？ッたド；ぶ為試ミ-!'""" 

§ 之! _ZI 鑛襲錫娃範悟I用豆精銀昇廟Iち任ん M 予但化伎恍伺伴很傑佳俯惊僖僕偷儀個做光禮宜 
;合風窥化窥就動勻匆匡邵産厲が雙巧巧巧背おを坦巧梭桶お塚增撫葵寥奇裔奇巧妹抒束南真寬 
寮ま畢惚摄晶崎達嶋麟禱語拒趕或德态怒悅お掀惕植陣慎惜悅信或巧捷撼嫣擎敎构昕昂巧易耐 
枪晓哈唆晴皆晴實障瞎曹胳朗枚栅菓披柳税得巧横楼渠摺極橫舞撇操徽愉をかおミ亢な批徊逕语 
泡ま漠清滤森ミ旬洁滿漢瓣澈顯續遵績瀬ちほ藤煮喔嫩輝徵旌蠢执が狭猪擴巧お琉巧津诱择埼琪 
捐琼语链環瓶峻皂幅瞎晶繳な院初な删缺碌碼札神祥視福賴妹强靖避餐精絹緊経綠緖繪轉轰羽 
亞幸茂茹睾寞廟羹惠董薦薰窥姓蜡裹訝許詹誦闇請諸誰誌議睹賴覽赶赵軌返逸違郞都鄕部飢剑 
欽窗:がお劍、鉛鈴鈍旌鉤鲜姓欽館皴鑛銳鉄絞銳絹錯錠鋒誌娠銅館綺璧鉢錠躺録錶緩錦鏡鎮縮錬 
鏡鎖麵閒隆隋鳴禱霞晝霞霍霞靑睛頭顯飯飼霞館群麟髙韶紛が鮮總鱗簾鹏鶴鶴離黑喊批維臂羅 
計躲緻饋煮 I 

■全角文字（日本語など）のフォルダーやファイルをを作成するときは、80文字乂内にしてく 
ださい。80文字を越える名前のフォルダーやファイルは、コピー操作ができないことがあり 
ます。 


■ TeraS ね tion のフォルダーやファイルに Windows 上から属性（隠し/読取専用）を設定するこ 
とはできません。 TeraStation の共有フォルダーに属性と設定したいときは、 TeraStation の設 
定画面で行ってください。 TeraStation の設定画面[共有フォルダー]-[共有フォルダー]で 
設定したい共有フォルダーをクリックし肤有フォルダー属粗から、「読取専用」「書込可能」 
「隠し共有 （SMB のみ)」を選択することができます。 

■アクセス制限をかけて使用する場合、 TeraStation に登録できるユーザー数は admin、guest 
を含めて300をまでです。 

■共有フォルダー名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォ 
ルダーやワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字从外の 
文字をお使いください。 
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■ TeraStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、 
コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 （LAN ケーブルがあけた、停電など）す 
ると次の現象が発生することがあります。 

•設定したデータ （TeraStation の名称、ユーザー、グループ）が消えてしまうことがあります。 
.「HDD エラー」と表示され、 TeraStation にアクセスできなくなることがあります。その場合は、 
画面の指示に従って、「再起動 （TeraStation)」「HDD 情報の再構成」 「HDD のフォーマット」 
の処理を行ってください。 

-不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。その場合は、 
TeraStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行ってください。 

■ TeraStation のハードディスクをフォーマットしても、設定画面での HDD 使用率および HDD 
使用量は0 (ゼロ）にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 

■ Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードを TeraStation と同じユーザー 
名、パスワードにしてください。異なる場合、 TeraStation のアクセス制限を設けた共有フォ 
ルダーにアクセスできないことがあります。 

■ FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリーの属性（読取/書込/実行など） 
を変更することはできません。 

■ FTP 接続でファイル、フォルダーを作成する場合、ディレクトリーパス名を含めて250文字を 
超えないようにしてください。250文字を超えた場合、エクスプ□—ラー等で読み出すことも 
削除することもできなくなります。 

■ TeraStation の設定画面でポートトランキングを設定したときは、一度 TeraStation の電源ス 
イッチで TeraS ね tion を再起動してくださし、。再起動を行わない場合、ネットワーク通信が不 
を定になることがあります。 

■ TeraStation の設定画面で、 [ 共有フォルダー ]-[ 共有フォルダー:|-[全ての共有フォルダー内の 
ごみ箱を空にする]をクリックすると、共有フォルダー内の [trashbox] フォルダーは全て消去 
されます。 [trashbox] フォルダー内に必要なファイルがないか確認した上で実行してください。 

■ LAN ポート1と LAN ポート2に同じネットワークアドレスを設定しないでくださし、。同じネッ 
トワークアドレスとなるような IP アドレスを設定すると、通信が不を定になることがありま 
す。このようなときは、 TeraStation の初期化スイッチにより設定を初期化してください。 

■ TeraStation からセグメントを越えるようなネットワークへアクセスしたいときは、 LAN ポー 

卜1をお使いください。 LAN ポート2からは、セグメントを越えるようなネットワークへの 
アクセスはできません (LAN ポート2にデフォルトゲートウェイは設定されません)。 

例） メール 通知機能が使用できない （ メールサーバーが 見つからない） 

バックアップ先の TeraStation/LinkStation が見つからない（特に IP アドレスを指定して 
バックアップ先を選択する場合など） 

メールサーバーやバックアップ先の TeraStation/LinkStation が同ーネットワークとなる 
ように TeraStation を設置することで上記問題を回避することができます。 

■ 付属の NAS 設定保存•復元ツールで TeraStation の設定を保存、または復元した際に、まれに「失 
敗しました」と表示されることがあります。このようなときは、もう一度設定を保存または復 
元を行ってください。 

■ 付属の NAS 設定保存-復元ツールで TeraStation の設定情報の保存、復元を行っても次の項目 
は復元されません。 

•バックアップタスク、メール通知設定、 Web アクセス設定、共有フォルダーの設定、 

NFS 設定、 RAID 設定 

上記設定項目は手動で設定を入力してください。 
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TeraS ね tion の USB コネクターに関するが限事項 


■ TeraStation の USB コネクターに 接続できるのは、 USB マスストレージクラス、カードリーダー 
(2 個I乂上のメモリーカードを認識できるカードリーダーを除く）、デジタルカメラなどの PTP 
デバイス、 USB 接続 UPS 機器、 USB 接続プリンターです。それ从外の USB 機器 （USB ハブ、 
マウス、キーボードなど）を接続して使用することはできません。 

※対応 USB 機器は弊社ホームぺージ (buffalo.jp) にてご確認ください。 

■ TeraStation の USB コネクターに接続して使用できるハードディスクは2台までです。弊社製 
ハードディスク乂外のノドディスクは対応しておりません （ 弊社製 DIU/DUB シリーズは非 
対応)。対応の増設ハードディスクについては、弊社ホームぺージ （buffalo.jp) をご参照くださ 
い。 

《 AUTO 電源機能を搭載したハードディスクを TeraStation に接続しても認識できないことが 
あります。そのようなときは、 「AUTO 電源機能切替スイッチ」を 「MANUAL」 に設定して 
ください。 

《 TeraStation に HD-DU2 シリーズを接続して使用すると、 HD-DU2 シリーズのダイレクトコ 
ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、 HD-DU2 シリー 
ズをパソコンに接続し、 HD-DU2 シリーズ付属のフ オーマッタで フ オーマッ トしてくださ 
い。 

※バスパワーで電源を USB 接続外付けハードディスクに供給できるのは1台までです。ハー 
ドディスクによっては、バスパワーで使用できないこともあります。このようなときは、ハー 
ドディスクに AC アダプタを接続してお使いください。 

■ USB コネクターに接続したハードディスクは、第1パーティシヨン（領域）のみ認識されます。 
第2パーティシヨン乂降は認識できません。 

■ TeraStation の USB コネクターに接続して使用できる USB 接続プリンターは1台までです。 
※双方向通信には対応しておりません（インク残量などプリンターのステータスは取得できま 

せん)。 


※複合機能搭載プリンターを接続した場合、プリンター機能のみ使用できます。その他の機 
能（スキャナー、カードリーダー、 FAX など）を使用することはできません。 

※双方向通信のみ対応のプリンタ ー 、 WPS(Windows Printing System) プリンターは使用でき 
ません。 


《 Macintosh では TeraStation にプリンターを接続して使用することはできません。 
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バックアップに関する制限事項 


■ TeraStation の USB コネクターに接続したハードディスクが FAT1 6/32形式でフォーマットさ 
れている場合、次の制限があります。 

• 共有フォルダーとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 TeraStation のバッ 
クアップ先としてお使いください。 

• FAT32 形式では1ファイル 4GB 从上のデータ （FAT16 形式では 2GB 从上のデータ）はバッ 
クアップできません（エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

• MacOSX で自動生成されたファイル （.DS_Store など）がある場合は、ファイル名に 
FAT32/16 形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラー 
が発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

■ USB ハードディスク （FAT32 形式）に上書き差分バックアップした場合、差分がなくても上 
書きバックアップが実行されることがあります。これは FAT32 の仕様によるもので、ファイ 
ル作成日の秒数が奇数のファイルは、差分の有無にかかわらず毎回上書きバックアップされま 
す。 


■ Jumbo Frame をご利用し、ただいている方で、 TeraStation/LinkStation のデータを他の 
TeraStation/LinkStation にバックアップするときは、2つの TeraStation/LinkStation のイーサ 
ネットフレームサイズを最も近い値に設定してください。イーサネットフレームサイズが大き 
く異なる場合、正常にバックアップできないことがあります。このようなときは初期設定のフ 
レームサイズ （1518bytes) を選択してください。 

■ TeraStation の Web 設定画面を用いてバックアップするとき、バックアップするファイル名や 
フォルダー名に2バイト文字が含まれると、出力されるログファイルのファイル-フォルダー 
名が正しく出力されないことがあります。 

■バックアップの設定後にフォーマットや RAID アレイの設定を変更したときは、必ずノ くックアッ 
プの設定も変更してください。バックアップ元の共有フォルダーが存在しない場合、エラーが 
表で^されます。 

■ TeraStation をバックアップ先、レプリケーシヨン先として設定する場合、 TeraStation は 
LAN ポート1でネットワークに接続してください。 LAN ポート2でネットワークに接続した 
TeraStation はバックアツプ先、レプリケーシヨン先の選択項目には表示されません。 
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ActiveDirectory ドメインで管巧するときの制限事項 

■ ActiveDirectory ドメインへ TeraStation を参加させる場合は、必ず ActiveDirectory ドメイン 
の名前解決を行うことができる DNS サーバーを指定するぶ、要があります。 

■ ActiveDirectory ドメインの仕様のため、 ActiveDirectory ドメイン参加時に必要な 
Administrator のパスワードは ActiveDirectory ドメイン構築後1度於上変更されている必要が 
あります。 Administrator のパスワードが変更されていない場合、 ActiveDirectory ドメインへ 
の参加は失敗します。 

■ ActiveDirectory ドメインの DNS 名と NetBIOS 名が異なる環境はサポートしていません。 

■ TeraS ね tion とドメインコントローラーとの時刻の差が約5分 J- 乂上の場合、ドメインへの参加、 
又はドメインユーザー/グループの認証に失敗する場合があります。 


認証サーパー連携で管理するときの制限事項 

■ 認証サーバーに登録されているアカウント情報を利用して Windows にログインし TeraStation 
へアクセスしていないと、 TeraStation の共有フォルダー等へアクセスできません（アクセス 
制限することはできません)。 

■認証連携機能を利用する場合、 AFP 接続時にゲスト接続することはできません。 

■ 認証連携機能を利用する場合、 FTP 接続時に Anonymous 接続することはできません。 
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ドメインに関する全般的な制限事項 


■ TeraStation の名称を変更すると、ドメインユーザー/グループを使用したアクセス制限がで 
きなくなります。再度ドメインへの参加を行ってください。 

■ ドメインユーザー名が20文字を超える場合、 TeraStation は Windows 200 (H 乂前のユーザー 
名 （20 文字のユーザー名）を取得します。 

■ 1000名を超えるユーザー数/1000を超えるグループ数をドメインコントローラーから取得す 
ることはできません。 

■ TeraStation を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用する場合、 
TeraStation へアクセスするためには下記条件を満たす必要があります。 

• NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインに□グインした状態で TeraStation にアクセスする 

• NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーではないパソコンからドメインにログイ 
ンできるアカウント情報を利用して Windows に□グインし TeraS ね tion へアクセスする 
上記条件を満たさない場合、 TeraStation の共有フォルダー等へアクセスできません（アク 
セス制限を設定していない共有フォルダーもアクセスすることはできません)。 

■ TeraStation を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用する場合、 
AFP 接続時にゲスト接続することはできません。 

■ ドメインコントローラー上でユーザーやグループの設定を変更した際、 TeraStation 上ですぐ 
に変更が反映されない場合があります。ドメインコントローラー上の設定変更をすぐに反映さ 
せる必要のある場合は TeraStation を再起動してください。 

■ TeraStation を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用している 
状態で、 Web 設定画面の「ネットワーク」一「ワークグループ設定」の「ネットワーク参加方法」 
を「ワークグループ」に変更した場合、ドメインコントローラー上のコンピューターアカウン 
卜は自動的に削除されません。 

■ ドメインネットワークに参加している場合、ドメインユーザーアカウントを使用して、 
TeraStation に FTP 接続することができません。 
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セットアップ（基本編) 

TeraStation のセットアップ手順を説明しています。 


ットアップ手順 


製品付属の 「TeraStation 導入ガイド」 に記載の手順にしたがって TeraStation をセットアップ 
してください。手順の概要は次のとおりです。 


パソコンの電源スイッチを ON にする 


付属の CD を CD. DVD ドライブにセットする 


rieraNaviaatorj の画面の指示に従って LAN ケーブル/ AC ケーブルを接続する 


「TeraNavigator」 の画面の指示にしたがって NAS Navigator2 をインストールする 


NAS Navigator] で TeraStation の IP アドレスを設定する 


NAS Navigator] で TeraStation の設定画面を開き、 TeraStation の時刻を設定する 


LAN ケーブル/電源ケーブルは、付属 CD の TeraNavigator 画面の表示に従つ 
て接続します。 TeraNavigator を起動する前に接続しないでください。 

ネットワーク内に DHCP サーバーが存在する場合、 TeraS ね tion はネットワーク 
に接続するだけで DHCP クライアントとして動作します。 

DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 
IP アドレス： 169.254.xxx.xxx 

(XXX は TeraStation 起動時に任意の数値が割り当てられます。） 
ネットマスク： 255.255 .0.0 
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NAS Navigator] について 


NAS Navigator2 を使えば、 TeraStation の設定画面を表示したり、 IP アドレスを変更したり、容 
量を簡単に知ることができます。 

Windows 


TeraNavigator でセツトアップすると、 NAS Naviqator2 がインストールされます。 


NAS Navigator2 は 0S 起動時にタスクトレイに常駐します。 


起動ち法：[スタート]-[(すべての）プログラム]- [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Naviga¬ 
tor] - [BUFFALO NAS Navigator2] をクリックします。 



※画面は TS-XL シリーズの例です。 


項目 

機能 

メニュー 

ネットワークドライブの割り当 
て固 

検索された TeraStation 共有フォルダーをネットワークドライブに割り当てま 
す。 


ネットワークドライブの切断{《 ） 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 


すベての TeraStation/LinkStation 
のドライブの割り当て 

検索された全ての TeraStation 共有フォルダーをネットワークドライブに割り 
当てます。 


TeraStation/LinkStation のショー 
トカットの作成 { 《 ） 

検索された TeraStation の共有フォルダー （share) へのシヨートカットアイコ 
ンをデスクトップに作成します。 


常に常駐する 

0S 起動時に NAS Navigator] をタスクトレイに常駐させます。 


エラー情報を通知する 

エラーが発生した際にタスクトレイの NAS Navigator] アイコンからエラーメッ 
セージを表示します。 


デフォルトブラウザーを使う 

Web 設定画面を表示するのに 0S で登録してあるインターネットブラウザーを 
使用します { 本項目を選択しない場合、 Internet Explorer を使用します）。 


フォルダー連結 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォルダー 
を連結して表示するための設定を行います。 


フォルダー同期 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォルダー 
を同期 して表示するための設定を行います。 


プ□パテイー { 《 ） 

選択した TeraStation のプロパティー画面を開きます。 


閉じる 

NAS Navigato 口の操作画面を閉じます。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:名前、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイを表示します。 


並び替え順ち 

複数 TeraStation が見つかつたときの表示順巧を次から選択します。 

IP アドレス、ホスト名、製品名、ワークグループ、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ 

開く固 

表示された TeraStation の共有フォルダーを開きます。 

更新 

TeraStation を再検索します。 

フォルダー連結 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォルダー 
を連結して表示するための設定を行います。 

フォルダー同期 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォルダー 
を同期して表示するための設定を行います。 

I'm here( 《 ） 

クリックすると TeraStation からメロディーげ鳴ります { 対応していない製品 
では選択できません)。 
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《 TeraStation のアイコンをクリックしないと表示されません。 
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NAS Navigator2 を最小化した場合、タスクト 
レイに常駐している NAS Navigator2 のアイコ 
ンから次の操作ができます。 


画面： 


巧有フブ «•< 

WebSttS •く 

ブの巧ィ- 

ネダ トフークドライブの go おて 
ネヴトークドライブの切 K 

シ3—卜々ヴ^05fr成 

rmher« 


XXXXXXXXX > 

imRCft) 

ウィンドが巧 (0) 

フス JU5MKI 

フブ J レブー M 



メニュー項目 

機能 

TeraStation 

名 

共有フォルダーを開く 

TeraStation の共有フォルダーを開きます。 

Web 設定を開く 

選択した TeraStation の設定画面を表示します。 

プロパティー 

選択した TeraS ね tion のプ□パティー画面を開きます。 

ネツトワークドライブの割り当 
て 

検索された TeraStation 共有フォルダーをネットワークドライブに割り当てま 
す。 

ネツトワークドライブの切断 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

ショートカツトの作成 

検索された TeraStation の共有フォルダー (share) へのシヨートカットアイコ 
ンをデスクトップに作成します。 

I'm here 

TeraStation からメロディーが鳴ります { 対応していない製品では選択できませ 
ん)。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:名前、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイを表示します。 

並び替え順序 

複数 TeraS ね tion が見つかったときの表示順序を次から選択します。 

IP アドレス、ホストを、製品を、ワークグループ、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ 

再検索 

TeraStation を再検索します。 

ウインドウ表示 

NAS Navigato 口の操作画面を表示します。 

フォルダー連結 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォルダー 
を連結して表示するための設定を行います。 

フォルダー同期 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォルダー 
を同期して表示するための設定を行います。 

終了 

NAS Navigato 口を終了します。 


TeraStation のプ□パテイー画面では、 
次の操作ができます。 


画面： 



メニュー項目 

機能 

Web 設定 

[Web 設定を開く]をクリックすると TeraStation の設定画面を表示します。 

IP アドレス 

[IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に割り当 
てられるようにします。ネットワーク内に DHCP サーバーが無いときは、この機能は使用できません。 

[IP アドレスを再取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバーから再度取得します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で固定入力することもできます。 
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MacQSXlO 3.9 


TeraNavigator で TeraStation をセツトアップすると NAS Navigator 2 がインストールされます。 


起動方法 ： [NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックすると NAS Navigator 2 が起動します。 


國 


画面： 


国回回^^ 6 X 3 函 

巧 


※画面は TS-XL シリーズの例です。 


1/ XXXXCB (XX化> 


。ークグルーフ xxxm 

ホアドレス： XXXXXXJUCXJOCX 
，ブネットマスク XXXXXXXXXJCXX 
y フ JT ルトプートウエイ XXXス XXJOUUCXX 
MAC アドレスXXぶ巧00000 »0t 
フ7—ムク: XXX 


NA 5 I 


Navigator ver 2.02 RCS ^ 



TeraStation のアイコンをクリックすると選択した TeraStation の IP アドレス、ワークグルースサブネッ 
トマスク、デフオルトゲートウエイ、全容量使用容量が表示されます。 


メニュー項目 

機能 

開く 

TeraStation の巧有フォルダーを開きます。 

更新 

TeraStation を再検索します。 

I'm Here 

クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります { 対応していない製品 
では選択できません）。 

TeraStation 
のアイコン 
をコント 
口ールキー 
を押しなが 
らク U ック 
したときの 
メニュー 

共有フォルダーを開く 

TeraStation の巧有フォルダーを開きます。 

Web 設定を開く 

選択した TeraStation の設定画面を表示します。 

機器設定画面を開く 

web 設定を開くための画面や、 IP アドレスを変更するための画面を表示します。 

I'm Here 

クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります { 対応していない製品 
では選択できません）。 

カラーラベル 

アイコンの下に表示される名称の色を選択できます。 

表示オプションを表示 

アイコンサイズ、ラベルの位置、アイコンの並べる順巧を設定できます。 
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•リテイレべ/ツールについて 


Windows Vista および Windows Server 2003 / Server 2008で TeraStation に認証サーパー連携機能 
を利用したアクセス制限に63】を設定するには、ファイル共有セキュリティレベル変更ツール 
で Windows のセキュリティレベルを変更する必要があります。セキュリティレベルの変更は、 
次の手順で行います。 


《 Windows Vista および Windows Server 2003 / Server 2008のみインストールされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。[は 
し N ] をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。 

1 [ スタートト [ BUFFALO ]-[ ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]- [ ファイ 
ル共有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。 

ファイル共有セキュリティレベル変更ツールが起動します。 

naa 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続 
行]をクリックしてください。 



< DTeraStation にアクセス制限を設定するときは、 
[ファイル共有のセキュリティレベルを変更す 
る]を選択します。 


@ [変更]をクリックします< 


3 「セキュリティレベルを変更し巧」と表示されたら、[はし、]をグ>ソクしが。 

4「今すぐ谣 asL がか?」と表示されたら、[はし、]をク>1ックしが。 
パソコンが再起動します。 

社でセキュリティレベルか変更は完了です。 


mm 認証サーバー連携機能を利用したアクセス制限を設定しないときは、次の手順で元に戻 
すことができます。 

1. [スタートト [ BUFFALO ]- [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共 
有セキュリティレベル変更ツール ] をクリックします。 

《「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] 

をクリックしてください。 

2. 「認証サーバー連携機能を利用したアクセス制限」を設定しないときは、[ファイル 
共有のセキュリティレベルを元に戻す]を選択します。 

3•[変更]をクリックします。 

が上で元に戻す設定は完了です。 
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ーターについて 


本製品に付属の EXT 3 リーダーを使えば、 TeraStation のバックアップに使用した EXT 3 フォーマッ 
卜の外付け USB 接続ハードディスクをパソコンにつないでデータを読み出すことができます。 
EXT 3 リーダーの使用手順は次の通りです。 

1 パソコンに TeraStation で EXT 3 フォーマットした USB 接続ハードディスクを接 
続します。 

《 £)03 リーダーの対応ハードディスクは、 TurboUSB 対応弊社製 USB 接続ハードディスクです。 

- USB ハードディスクの第1パーティシヨンのみ認識されます。 

•興社製 USB 接続製品に付属している 「 TurboUSB 」 と EXT 3 リーダーは併用することはで 
きせん。 TurboUSB がインストールされている環境の場合、アンインストールしてから 
EXT 3 リーダーをお使いください。 

• TeraStation での取り外し処理 （ P 31) をしないで電源が ON のが態の TeraStation から取 
り外した USB 接続ハードディスクは、 EXT 3 リーダーでデータを読み出すことができま 
せん。 TeraStation から USB 接続ハードディスクを取り外すときは、必ず取り外し処理 
を行ってください。 

- Windows XP /2000 をお使いの場合、 GUID パーティシヨン ( GPT ) 上に作成された EXT 3 
ボリュームは読み出せません。 

2 [スタートト[(すべての）プログラムト [ EXT 3 リーダート [ EXT 3 リーダー]をクリッ 
クし、 EXT 3 リーダーを起動します。 

3 [有効]クリックします。 

4タスかレイのアイ王/(み、を、を)を右グ>ソクし、表示されわじ IL — から [ USB 大容量記憶 
装置のくィス)]を選択し巧。「安お〔取がげことが巧巧と表示されたら取り外 L ます。 

5パソコンに EXT 3 フォ-マッんた U 泌接続 A - K ディスクをが一度擦就ぶ To 

り 接続したハイ'ディスクは、通常の1^接続/\イディスクのよ51〔データを読み出すことが 
でさ巧 ( ファィゾ幽き込み/編集/削除はでさません)。 

社で' EXT 3 リィ ー t なる読み tilU ま完了です。 

naa EXT3 リーダーを無効にしてハードディスクを取り外すときは、次の手順で行ってくださし、。 
※有効のまま取り外すときは、下記手順1、2、4は必要ありません (3 のみでかまいません)。 

1 •[スタートト [( すべての ） プログラムト [EXT3 リーダート [EXT3 リーダー]をクリックし、 
EXT3 リーダーを起動します。 

2•[無効]をクリックします。 

3•タスクトレイのアイコン （fe、 を、を）を右クリックし、表示されたメニューから [USB 
大容量記憶装置（デバイス）]を選択します。「安全に取り外すことができます」と表 
示されたら取り外します。 

4.Windows を再起動してください。 

が上で取り外しは完了です。 
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セットアップ（応用編） 

ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更、 TeraStation の複数台増設 
などを説明しています。 


ットワークドライブとして割り当てる ( Windows ) 


付属の NAS Navigator 2 を使って簡単に TeraStation の share フオルダーをネットワークドライブ 
として割り当てることができます。 


1[スタート]~ [(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] 
- [BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Navigator ] が起 KjL 巧。 



TeraStation のアイコンをちクリックし、[ネット 
ワークドライブの割り当て]をクリックします。 


※画面は TS - XL シリーズの例です。 


3 [コンピュータ ー（ またはマイコンピュータ ー）] の中に、 TeraStation のネットワーク 
ドライブのアイコンが追加されています。他の/ \ードディスクと同様の操作でネット 
ワークドライブを使用できます。 


球 


パソコン起動時に、 TeraStation がネットワークに接続されていなかったり、電源 
が OFF の状態になっているときは、「ネットワークパスが見つかりません。この接 
続は復元されませんでした」と表示されます。 


《 share フオルダー乂外のフオルダーを OS の機能で手動割り当てするときは、 0 S のヘルプをご 
参照ください。 
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ットワークドライブとしてマウントする (MacOSX103 ぶ〜 


Mac OS X10.3从降では、付属の NAS Navigator2 を使って簡単に TeraStation の share フオルダー 
をネツ トワークドライブとして割り当てることができます。 


1 [NASNavigator2] アイコン 固を ダブルクリックします。 

l4sNavi9a(or2 

NAS Naviqator2 が起動します。 



TeraStation の アイコンをコント ロールキーを押し 
ながらクリックし、 [共有 フ オルダ ーを 開く ]を 
選択します。 


※画面は TS-XL シリーズの例です。 


登 


接！!したい SMB/CIFS 其有ポリュームを通がしてく 
ださ八 

(share , り )- 


( キャンセル ） (gg )( 分 QK 句^ 


①マウントしたい共有フオルダー名を選択します。 
③ [0K] をクリックします。 


4巧されなデスかッ ya 面に欠のアイ方が表示され巧。 


圓 ™ 


表示される文字は共有フォルダー名が表示されます。設定しているフォ 
ルダー名によって文字は異なります。 

•アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップして 
ください。 


社でネ分ワー^、ライブ轉リリ当ては完了です。 


《 share フォルダー乂外のフオルダーを 0S の機能で手動割り当てするときは、 0S のヘルプをご 
参照ください。 
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TeraStation の IP アドレスを変ミする 


TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 TeraStatin の IP アドレスを 
変更しないと使用できません。 

TeraStation の IP アドレスの変更には、付属の NAS Navigator 2 をお使いください。 

naa NAS Navigator で変更できるのはパソコンと同じ口ーカルエリア側に接続してい 
る LAN ポートのみです。違うローカルエリア側の LAN ポートを変更する場合は、 
TeraStation の設定画面[ネットワークト[ネットワークト [IP アドレス設定]を設定してくだ 
さい。 

1[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navi ¬ 
gator ] - [ BUFFALONASNavigator 2] をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、 [NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 

2 TeraS ね tion のアイコンを右クリックし、[プロパティー]をクリックします。表示さ 
れた画面から [ IP アドレス]をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、コントロールキーを押しながら TeraStation のアイコンをクリッ 
クし、 [ 機器設定画面を開く卜 [IP アドレス]タブをクリックします。 



《 [IP アドレスを自動的に取得する]にチェッ 
クを入れると IP アドレスを DHCP サーバー 
から再度自動的に割り当てられるようにしま 
す。ネットワーク内に DHCP サーバーが無い 
ときは、この機能は使用できません。 

[ IP アドレスを再取得する]にチェックを入れ 
ると IP アドレスを DHCP サーバーから再度 
取得します。 

変更したい IP アドレス、サブネットマスク 
を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、 [ 今すぐ適用]を 
クリックします。 


乂上で IP アドレスの変更は完了です。 
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2 をが上 TeraStation を増設する 


付属の CD で NAS Navigator 2 をインストールし、上記の手順で増設した TeraStation の IP アドレ 
スを全て設定してください。 

mm DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス：169.254 .XXX.XXX 

(XXX は TeraStation 起動時にイ壬意の数値が割り当てられます。） 
ネットマスク： 255.255 .0.0 


ハードディスクの使用モードを変ちする 


出荷時設定では、使用モードは TS - XL シリーズでは RAID 5 モード（ハードディスク4台)、 TS - 
WXL シリーズでは RAID 1 モードとなっています。各ハードディスクの使用モードの特長は次の 
とおりです。 

mm ハー ドディスクの使用 モー ドを変更すると、 ハー ドディスク内のデータは全て消去さ 
れます。変更するまえに大切なデータのバックアップを必ずとってください。 


• RAID 5 モード（ハードディスク4台） （ TS - XL シリーズ出荷時設定） 

《 TS - WXL シリーズでは RAIDS モードに設定することはできません。 

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。パリティ（誤り訂正符号）を生成しなが 
ら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。使用できる容量は3台分のハードディスクの 
容量となります。 

RAID アレイの中の ハー ドディスク1台が破損しても ハー ドディスクを交換すればデータを復旧で 
きます (2 台乂上故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 
「RAID ARRAYx Resyncing 」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了 


承ください。 

nsB 本1 


本書では、「復旧」とは、 TeraStation 内のが態（データを含む）を故障が発生する前に戻す 
ことを表しています。故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。 


• RAIDS モード（ハードディスク3台） 

《 TS - WXL シリーズでは RAIDS モードに設定することはできません。 

3台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。パリティ（誤り訂正符号）を生成しなが 
ら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。使用できる容量は2台分のハードディスクの 
容量となります。残りの1台をホットスペア （1 台ハードディスクが故障したときに自動的に起動） 
にすることもできます。 

RAID アレイの中の ハー ドディスク1台が破損しても ハー ドディスクを交換すればデータを復旧で 
きます (2 台乂上故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 
「RAID ARRAYx Resyncing 」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了 
承ください。 

naa 本書では、「復旧」とは、 TeraStation 内の状態（データを含む）を故障が発生する前に戻す 
ことを表しています。故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。 
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• RAIDIO モード 

《 TS - WXL シリーズでは RAID 10 モードに設定することはできません。 

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、2台分のハードディ 
スクの容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。 

同じデータを2個のハードディスクに同時に書き込んでいるので、ペア （1-2 または 3-4) を構成 
する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます（1-2、 
または 3-4 両方破損した場合はデータを復旧することはできません)。また RAID 構築中は前面の 
液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下し 
ます。あらかじめご了承ください。 

参 RAID 1 モード ( TS - WXL シリーズ出荷時設定） 

2台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。 TS - XL シリーズでは最大2つのアレイを 
作成することができます。使用できる容量は、各アレイにハードディスク1台分の容量となりま 
す。同じデータを2台のハードディスクに同時に書き込んでいるのでペアを構成する一方のハー 
ドディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます（アレイを構成する 
両方のハードディスクが破損した場合はデータを復旧することはできません)。 

TS - XL シリーズでは1つのアレイを作成し、残りのハードディスクをホットスペア （1 台ハードディ 
スクが故障したときに自動的に起動）にすることもできます。2台のハードディスクで1つのアレ 
イを作成し、ハードディスク1台をホットスペア、残りの1台を通常ディスクとして使い、アレイ 
のノ くックアップ用の領域に使用することで冗長性を高めることができます。 

また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示され、ファイ 
ノレ転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。 

• RAID 0 モード 

TeraStation に内蔵されているハードディスクをまとめて1つのアレイとして使用します。使用で 
きる容量は、 TeraStation に内蔵されているハードディスクの合計の容量となります。分散して書 
き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが破損した場合、データを 
復旧することはできません。 

•通常モード 

TeraStation に内蔵されているハードディスクを個々のドライブとして使用します。使用できる 
容量は、 TeraStation に内蔵されているハードディスクの合計の容量となります。ハードディス 
クが破損した場合、破損したドライブのデータは復旧することはできません。 
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通常モードで巧用する 


1 P 32 賴眞で設定 HS を表示し巧。 

2 [ システム]- [ ディスク HRAID アレイ]をクリックします。 



設定したいアレイをクリックします。 


4 [ RAID アレイの削除]をクリックします。 

[^1 RAID 設定変更中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Creating」 と表示 
されます。 

5 「本当に RAID アレイ/ディスクの操作を巧ってもよろしいですか」と表示されたら 
[ 設定]をクリックします。 

0 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒 I 乂内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックします。 

/娜まの指示にしたがって操作し巧。 

乂上で通常モードの設定が完了しました。 

続いて P 35 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 


誤操作によるトラブルを防ぐために （ 「通信の確認」画面） 

下記の処理を行うとき、誤操作によるトラ:/ルを防ぐために、通信の髓忍画面が表示されます。 

• RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） • TeraStation の初期化 

. 共有フオルダーの削除 .TeraStation の全ディスクの完全フオーマット 

60秒乂内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックします。 



確認番号欄にランダムに表示された番号を正確 
に入力し、[設定]をクリックします。 


通信の聰画面 
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脚腺ち—ぶ l /\— E ミイスタ i 食 Ji で ㈱ i す煮 

《 TS - XL シリーズでは、 RAID 5( ハードディスク4台）が出荷時設定となっています。 
《 TS - WXL シリーズでは、 RAIDS モードに設定することはできません。 


1 P 22 「通常 W で使用する」を参照して通常 W への設定錫を完了させが。 


2 [ システム]- [ ディスク HRAID アレイ]をクリックします。 



設定したいアレイをクリックします。 



RAID 5 で使用するハードディスク （4 つ全て） 
をクリックします。 



5 


① [ RAID 5] を選択します。 

③ [ RAID アレイの作成]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（ハードディスク1台あたり 1TB の製 
品で約10時間かかります）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ar ¬ 
ray X Resyncing」 と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF 
にすると再度はじめから設定処理を行います。 

6 [通信の確認] H ® が表示され巧。 

60秒綱〔廳强号娜〔表示され TI 、 沸きを正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


7 娜ま 0® の指示にしたがって操作し巧。 


i 乂上で RAID 5( ハードディスク4台）の設定が完了しました。 
続いて P 35 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 
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RAIDS モード ( ハードディスク3を）で使用する 

《 TS-WXL シリーズでは、 RAIDS モードに設定することはできません。 

1 P 22 「通常 W で使用する」を参照して通常 W への設定錫を完了させが。 


2 [ システム H ディスク HRAID アレイ]をクリックします。 


設定したいアレイをクリックします。 


RAIDS で使用するハードディスク （3 つ）をク 
リックします。 


① [RAID5] を選択します。 

③ [RAID アレイの作成]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（ハードディスク1台あたり 1TB の製 
品で約10時間かかります）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ar ¬ 
ray X Resyncing」 と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF 
にすると再度はじめから設定処理を行います。 

0 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックします。 

/娜ま酬の指示にしたがって操作し巧。 

於上で RAID5( ハードディスク3台）の設定が完了しました。 

続いて P35 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 

naa 残りの i 台はハードディスクが故障したときに自動で置換するスペアディスクとして 
ホットスペアを設定することをおすすめします。ホットスペアの設定手順については 
P28 をご参照ください。 
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RAID 10 モードで使用する 

《 TS - WXL シリーズでは、 RAID 10 モードに設定することはできません。 


1 P 22 「通常 W で使用する」を参照して通常 W への設定錫を完了させが。 
2 [ システム H ディスク HRAID アレイ]をクリックします。 


4 

5 




設定したいアレイをクリックします。 


RAID 10 使用するハードディスク （4 つ全て） 
をクリックします。 

① [ RAID 10] を選択します。 

③ [ RAID アレイの作成]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（ハードディスク1台あたり 1 TB の製 
品で約10時間かかります）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ar ¬ 
ray X Resyncing 」 と表示されているときは、電源 OFF にしないでください 。 OFF 
にすると再度はじめから設定処理を行います。 

6 [通信の確認] H ® が表示され巧。 

60 秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックしま 
す。 


7 从降は画面の指示にしたがって操作します。 


i 乂上で RAID 10 の設定が完了しました。 

続いて P 35 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 
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RAID 1 モードで巧用する 

《 TS - WXL シリーズでは、 RAID 1 が出荷時設定となっています。 


1 P 22 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。 
L [ システム：|-[ディスク HRAID アレイ]をクリックします。 


設定したいアレイをクリックします。 


4 


iraldl , RAID アしイのけがI Iキャンセル I 



※画面は TS - XL シリーズの例です。 

- RAID 1 で使用するハードディスク（ディスク 
1とディスク2、もしくはディスク3とディ 
スク 4) をクリックします。 

① [ RAID 1] を選択します。 

③ [ RAID アレイの作成 ] をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（ハードディスク1台あたり 1 TB の製 
品で約10時間かかります）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ar ¬ 
ray X Resyncing 」 と表示されているときは、電源 OFF にしないでくださし、。 OFF 
にすると再度はじめから設定処理を行います。 

0 [通信の艦引 H ® が表示され巧。 

60秒聴〔確認番号娜こ表示されてし、織字を正確にし、[設定]をグ>ソクしが。 

/娜ま酬觸示にし献つて操化が。 


乂上で RAID 1 の設定が完了しました。 

続いて P 35 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 

naa raid アレイを構築していない残りのハードディスクは、ハードディスクが故障したとき 
に自動で置換するスペアディスクとしてホットスペアを設定することをおすすめします。 
ホットスペアの設定手順については P 28 をご参照ください。 
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RAIDO モードで巧巧する 


1 P 22 「通常 W で使肺る」を参照して通常トドへの設^^を完了させます。 
2 [ システム：|-[ディスク HRAID アレイ]をクリックします。 



設定したいアレイをクリックします。 

※画面は TS - XL シリーズの例です。 

RAID 0 で使用するハードディスクをクリック 
します。 


《 TS - XL シリーズでは4つ全て、 TS - WXL シリー 
ズでは 2 つ全てを選択ください。 



① [ RAID 0] を選択します。 

③ [ RAID アレイの作成 ] をクリックします。 


6 [通信の廳引 HS が表示され巧。 

60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリツ 
クします。 


7娜ま®®雜示にし献って操化が。 


i 乂上で RAID 0 の設定が完了しました。 

続いて P 35 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 
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ホツトスペア（ハードディスクが故障したとき自動でスペアディスクに 
置換）を設ちする 

《 TS - WXL シリーズでは、ホットスペアを設定することはできません。 


TS - XL シリーズでは、 RAID 5 モード（ハードディスク3台）や、 RAID 1 モードで RAID 構築時に選 
択しなかったハードディスクは通常ディスクとして使用できます。 

この通常ディスクをスペアディスクとして設定しておくことで、 RAIDS . RAID 1 のハードディス 
クが故障したとき、自動でスペアディスクに置換して冗長性を保持することができます。 

設定手順は次のとおりです。 

mm 通常ディスクからスペアディスク、スペアディスクから通常ディスクに設定を変更さ 
れたハードディスクのデータは全て削除されます。 

1 TeraStation の設定画面で [ システム]- [ ディスクト [ RAID アレイ]をクリックします。 


RAIDS または RAID 1 に設定したアレイをク 
リックします。 


[ スペアディスクに設定]をクリックします。 


rwB スペアディスクに設定している場合、[通常ディスクに設定]をクリックすると 
スペアディスクから通常ディスクに変更することができます。 

4 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔廳强号娜〔表示され TI 、 識字を正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


5 娜ま®®の指示にしたがって操作し巧。 


1乂上でホットスペアの設定が完了しました。 




宙巧£ 宙巧を 


I RAID アしイの讲な 1; 


RAD アレイ1 
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TeraStation にハードディスクを増設する 


TeraStation には背面に USB コネクター （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を2個装備しています。 USB コネ 
クタ ーには 弊社製 ハー ドディスクを増設して、 TeraStation の共有フオルダ ーを 追加することがで 


さます。 


-対応ハードディスク製品をは、瞥社ホームぺージ （ buffalojp ) にてご確認ください。 


•制限事項 【 P 7】 を必ずお読みくださし、。 


ハードディスクを巧続する 

図のように接続をしてください。フォーマツト済みのハードディスクであれば自動的に認識され 
ます。未フオーマットの場合、 P 30 の手順でフォーマットしてください。 


ハードディスクを取り外すときは、必ず P 31 の手順で取り外し処理を行ってくださし、。 


mm P 31 に記載の取り外し処理を行わずに USB ハードディスクを取り外すと、再度接続し 
た際に、正常に認識できないことがあります。このようなときは、 TeraStation を再起 
動してから接続してください。 

naa TeraStation の 背面には USB コネクターが 2 つあります。 各 USB コネクターに ハー ド ディ 
スクを1台ずつ接続して最大2台まで取り付けることができます。 


く TS - XL シリーズ> く TS - WXL シリーズ> 



I ネットトク]ンピュ-》 
'• ネットワ-クを巧 
''さ Ts -) 000000 ¢ 


I 田''。！ usbdiski I 


正常に接続できると[ネットワークコンピユータ ー] に [ usbdiski ] 
が追加されています。 

《下線部はハードディスクの増設台数によって異なります (1 〜2)。 


- MacOS X で自動生成されたファイル （. DS _ Store など）がある場合は、ファイル名に FAT 32/16 
形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが発生し、バッ 
クアツプが途中で停止することがあります)。 
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増設した/ \ ー ドディスクをフォーマツトする 

TeraStation に接続したハードディスクは、次の手順で フオーマツ トできます。 


1 P 32 解)脈設定 HS を表示し巧。 

2 [システム H ディスク]をグ>ソクしが。 


4 



(| I デイスウフォ ー7 ホ I i ウの及りホし I 




;ルを をち* 巧巧五 巧用を フォー7ットおな i 

917,180,928 KB 1 ,4S6 KB 0.00% XFS f 




(巧 USB デイス。1 、 - - - - > 



①増設したハードディスクを選択します。 

③[ディスクフォーマツト]を選択します。 

naa 対応 フォーマツ トお式については、 
P 128 をご参照ください。 

①フォーマツト形式を選択します。 

③[フオーマット ] をクリックします。 


. フォー マツ トするとハードディスク内のデータが全て消去されます。 

• フォーマツトするとハードディスクのパーティションも削除されます。 


5 [通信の確認] H ® が表示され巧。 

60秒娜〔艦强号娜〔表示され Tl 、 織きを正確に入ん[設定]をク>ソクしが。 

0 娜ま H ® の指示にしたがって操作し巧。 

フオーマツ トが終了す るまで 共有 フオルダーの 設定 やファイル 共有 サービス など 
の 機能は使用できません （フオーマツ ト完了後使用できます）。 

(上でハードディスクのフォーマツトは完了です。 


増設した/\ー ドディスクにアクセス制限をする 

増設したハードディスクにもアクセス制限を設定することができます。 P 58 の手順でアクセス制限 
することができます。 

nSB 共ちフォルダーが見えなくても、フォーマット、ディスクチェック、バックアップを増 
設したハードディスクに実行することはできます。 
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TeraStation に巧続しているハードディスクの巧リ外し処理 


TeraS ね tion の電源が ON のときにハードディスクを取り外し処理をするときは、次のように行います。 

ファンクションスイッチで取リ外し処理をする 

TeraStation に取り付けた USB ハードディスクは、 TeraStation 前面のファンクションスイッチで 
取り外し処理を行うことができます。 

取り外し手順 

ファンクションスイッチを6秒1乂上押し続けます（ファンクションスイッチが青色に点灯しま 
す)。ファンクションスイッチの青色点灯が消灯に変わつた後に、 USB 機器を取り外してください。 
ファンクションスイッチは消灯した後、再度点灯しますが、そのまま取り外してかまいません。 
TeraStation の電源が OFF のときはそのまま取り外せます。 


く TS - XL シリーズ> 本体背面 
USB コネクター 


本体前面 



[^ファンクション 

スイッチ 


く TS - WXL シリーズ> 本体背面 



本体前面 



フアンクシヨン 
スイッチ 


mm USB ハードディスクを再度接続するときは、3分程度時間をあけてから接続してくださ 
し、。すぐに接続すると認識できないことがあります。 


TeraStation の設を画面から取リ外^処理をする 

TeraStation 内蔵のハードディスクおよび USB 接続したハードディスクを TeraStation の設定画面 
から取り外し処理を行うときは、次のように行います。 


1 P 32 賴眞で設定晒を表示し巧。 

①使用しない USB ディスクを選択します。 


③[ディスクの取り外し]をクリックします。 

※画面は TS - XL シリーズの例です。 

《[通信の確認]画面が表示されたら60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を入 
力し、[設定]をクリックしてください。 

4 スドンクシ3ンスイッが清色点灯が台まってから30秒从内に、 USB 取が化てヴ巧い。 

《 USB ディスクを接続したままにしておくと、再度認識処理が行われますのでごま意く 
ださい。 

心乂上で取り外し処理は完了です。 
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2 [システムト[ディスク]をグ>ソクします。 































































詳細設を （ 応用編) 


TeraStation の設定手順を説明しています。 

共有フォルダーの作成、アクセス権限などを設定したいときに行ってください。 


設定面面のま巧方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 


1 [スタート]—[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navi ¬ 
gator ] — [BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、 [NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 

NAS Navigator2 が起動します。 



※画面は TS-XL シリーズの例です< 


TeraStation のアイコンを右クリックし、 [Web 設 
定を開く]をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、コント ロール キー 
を押しながら TeraStation のアイコンをクリッ 
クし [Web 設定を開く]を選択します。 

《 IP アドレスをメモしてください。 



①ユーザー名、パスヮードを入力します。 
初期設定は次のようになっています。 
ユーザーる： admin 
パスワード： password 

③ [ ログイン ] をクリツクします。 


nsB 二度目I乂降の設定画面表示で、登録したユーザーをでログインするときは、設定 
画面で登録したユーザー名、パスワードを入力し、 [ ログイン]をクリックします。 
ゲストとしてログインするときは、ユーザー名に guest、 パスワード無しで [OK] 
をクリックします。 

ゲストとしてログインしたときは、 TeraS ね tion 名、 IP アドレス、ワークグループ、 
ディスクの状態の確認ができます。 

ユーザー名でログインしたときは、 TeraStation 名、 IP アドレス、ワークグループ、 
ディスクのが態の確認、ログインユーザーのパスワードを設定することができま 
す。 

管理者名 admin でログインしたときは、全ての項目を設定することができます。 



32 


TeraStation 設定ガイド 



























4 設定 a ® が表示され巧。 



< TeraStation 設定画面> 


•設定画面の対応インターネットブラウザーは、 Internet Explorer6.0 Service 
Pa 〔に从上、 Firefox 1 .5 が上、 Safari 3从上です。 

対応インターネットブラウザーが外からのアクセスでは、正しく表示されない 
ことがあります。 


ブラウザーのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できま 
せん。有効に設定されているときは無効にしてください。 


セキュリティー設定によっては設定画面が正常に表示されないことがあります。 
Internet Explorer のメニュ ー 、 [ ツール]- [ インターネットオプション]- [ セキユリ 
テイ]のセキュリティーレベルは [ イントラネット]に設定してください。 


rCTa •初期セットアップしたパソコン从外のパソコンで設定画面を表示するときは 

P32 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのインターネットブラウザーのアドレ 
ス欄に入力してく Enter〉 キーを押してください。乂降は P32 の手順3 乂降に従ってく 
ださい。 

- Mac OS X10.4从降に搭載されている Apple 社技術「ボンジュール (Bonjour)j で次の 
ように設定画面を表示させることもできます。 

1•インターネットブラウザー Safari を起動します。 

2. Safari のメニューから[表示 ]-[ ブックマークバーを表示]をクリックします。 

《 Safari のブックマークバーが表示されるように設定してください。 

3. ブックマークから、 [BonjourH(TeraStation の名称 )] をクリックしてください。 



4•ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 
が上で設定画面の表示は完了です。 
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設定の手順例 


設定の手順の例を説明します。 

TeraStation のを赫 （ ホストを） • 時剔を設をする 


1 P 32 賴眞で設定 HS を表示し巧。 

2 [システム H 基本]をグ>ソん巧。 

3 [靴'設定]に婉[設懐更]をグ>ソクしが。 



① TeraStation 名称、説明を入力します。 
③[保存]をクリックします。 


naa TeraStation のを称は、半角英数15文字まで入力できます。 -(ハイフン）、 _( ア 
ンダーバー）を使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはでき 
ません。 

TeraStation の説明は、半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 
-(ハイフン）、 _( アンダーバー）、半角スペースを使用することもできます。 


5 [時刻設定]をグ>ソクします。 


6 [設定変更]が>ソクしが。 

① TeraStation の時刻を設定します。 


naa [設定中の PC から時刻（またはタイム 
ゾーン）を取得 ] をクリックすると、 
入力欄にパソコンの時刻 （ またはタイ 
ムゾーン）が入力されます。 

③[保存]をクリックします。 



《 NTP サーバーを指定すれば、自動的に時刻を修正することもできます。 


NTP 機能について 

ネットワーク環境によっては NTP 機能が使用できない場合があります。 

デフオルトの NTP サーバー （ntp.jst.mfeed.ad.jp) は、インターネットマルチフイード株式会社 
のものです。詳しくは http://www.jst.mfeed.ad.jp/ をご参照ください。 

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいた 
します。本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害について 
は一切責任を負いません。 


乂上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。 
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共ちフォルダーを追加する 


1 P 32 の手順で設定画を表示し巧。 

2 [ 共ちノがレダ ー H 共ちノがレダー]をグ>ンクします。 


3 [共积オルタ'^乍成]をグ>ソん巧。 


4 





①共有フォルダー名、公開先などを設定し 
ます。 


③[保存]をクリックします。 


•共有フォルダー名は、半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。-(ハイフン）、 
_(アンダーバー）を使用することもできます。先頭文字に数字や記号を使用することは 
できません。 

共有フォルダーの説明は、半角英数50文字(全角25文字）まで入力できます。-(ハイフン)、 
_( アンダーバー）、半角スペースを使用することもできます。先頭文字に数字や記号を使 
用することはできません。 

• TeraStation に作成できる共有フオルダー数は最大400個です。 


从上で新しい共有フォルダーの作成は完了です。 
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共有フオルダーのデータを誤って消去しないために （ ごみ箱機能の使用） 

上記設定画面で共有フォルダーごとにごみ箱機能の設定ができます ( AFP 接続および FTP 接続時は使用できま 
せん)。 0 S のゴミ箱と同じように、共有フォルダー内の削除されたデータは一時的にごみ箱帕 shbox ] フォルダー 
に移動されます。削除したデータを元に戻したいときは、 [ trashbox ] フォルダーを開いてファイルを移動させ 
てください。 

《ごみ箱内にあるファイルを一括消去したいときは、 TeraStation の設定画面で [ 共有フオルダ ー]-[ 共有フオルダ ー]-[ 全ての共有 
フオルダー内のごみ箱を空にする]をクリックしてください。 


共ちフォルダーを読み取り専用にしたいときは 

共有フォノレダー設定画面で共有フォノレダーの属性 [ 読取専用]を選択し[保存]をクリックすると、共有フォルダー 
は読み取り専用になります。 

※初期設定は[書込可き引に設定されています。 

※読み取り専用属性に設定した共有フォルダーは、アクセス制限で書き込み可能になっているユーザ ー、 グループでもデータを書 
き込むことはできません （ 読み取り専用となります)。 

※読み取り専用属性に設定した共有フォルダーや、 FAT / NTFS 形式の USB ハードディスクは、共有フォルダーの説明に 「(Read 
Only )」 が追加されます。 


巧在を知っているユーザーだけがアクセスできる共ちフォルダーを作る 
には 

共有フォルダー設定画面で共有フォルダーの属性[隠し共有]を選択し[保存]をクリックすると、設定した 
共有フォルダーは見えなくなります。 

※公開先 [ IVlacOS ( AFP )][ FTP ] に FTP ] のチェックボックスにチェックマークが表示されていると、[隠し共有]は 
選択できません。 

※隠し共有にした共有フォルダーを開くには、[スタートト[ファイルをを指定して実行]をクリックし、名前こ ¥¥ TeraS ね tion 名 
¥共有フォルダー名$¥と入力してくださし、。 

TS - XL シリーズの例： TeraS ね tion 名 = TS - XL 001、 共有フォルダー名 = share の場合、 ¥¥ TS - XL 001¥ share $¥ となります。 
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ユーザーを追加する 


P 32 賴眞で設定 HS を表示し巧。 


■/ク Vb - プ H ユーザー]をク U ックします。 


ザー ( Df 乍成]をグ>1ッ光が。 


4 


ローカルユーザー > 巧規ユーザー 





ユーザーの説明： [ 
バスワード； I 

權忍巧バスワード； 
ブライマリヴルー 


ユーヴークオーを 厂 設定する 

クオータ普吿容量 
牌)： 

クザータ容ま (GB)： 

- 


① ユーザー 名、パスワード、 ユーザーの 説明を 
入力します。 

※ユーザー ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り 
当てられます。クオータ機能を使用するときは、手動で 
1000 ~1999の間の番号を他のユーザーと重複しないよ 
う設定してください。 

※ユーザー単位で使用可能な容量を制限する場合は 、ユー 
ザークオータを[設定する]に チェック マークをつけ、 
使用可能な容量を[クオータ容量]に設定します。 

③[保存]をクリックします。 


naa • ユーザーをは、半角英数20文字まで入力できます。-(ハイフン）、 _( アンダー 
バー）、 •（ ドット）を使用することもできます。先頭文字に記号を使用するこ 
とはできません。 

ユーザーの説明は、半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。-(ハ 
イフン）、_(アンダーバー）、半角スペースを使用することもできます。先頭 
文字に数字や記号を使用することはできません。 

-ユーザー（管理者含む）パスワードは、半角英数20文字まで入力できます。 
-(ハイフン）、 _( アンダーバ ー ）、@、し#、$、〇/〇、&、 I 、し）、*、+、，、•、人；（セ 
ミコロン）、<、>、=、？、し]、 A 、 し}、1(パイプ)、〜（チルダ）を使用する 
こともできます。先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することはでき 
ません。 


-アクセス制限をかけて使用する場合、 TeraStation に登録できるユーザー数は 
admin 、 guest を含めて300名までです。 

i 乂上でユーザーの追加は完了です。 


^^篇 Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードと同じユーザー 
名、パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フオ 
ルダーにアクセスできません。 


また 、 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003 / Server 2008では、ネット 
ワークログイン名が異なっていた場合、ユーザー名とパスワードを入力する画面 
が表示されますが、入力しても共有フォルダーにアクセスできません。必ずこち 
らで設定したユーザー名、パスワードで Windows にログインしてください。 
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mm クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのユーザー 
が使用している容量は確認できませんので、各自にて管理してください。 

なお、所有者の確認は、次の手順で確認することができます。 

•各ファイルやフオルダーのプロパティ画面から、比キュリティ]タブー[詳 
細設定]ボタンにて新たなウィンドウを開き、[所有者]タブにて確認する。 

-マイコンピュータ、エクスプローラ ーの [名前][サイズ][種類][更新日時]な 
どが表示されているパ'—を右クリックすると、表示させる情報を選択すること 
ができます。右クリックしたメニューから[所有者]を確認できます。（所有者 
の確認手順は、 0 S ごとに異なります。上記は WindowsXP の場合の例です。） 

ユーザーの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなる 
ことがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の 
TeraStation にコピーした場合でもユーザー ID / グループ ID が重複すると正常に 
クオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、ホ使用のユー 
ザー ID 、 グループ ID のユーザー名/グループ名を使用してください。 


ユ■ザ■悅良のインポ■卜 

[ ユーザー/グループ H ユーザー]画面のに SV 形式のデータを入力]に次の情報を入力して、[イ 
ンポートを開始]をクリックすれば、ユーザー情報を一括で取り込むことができます。 

ユーザ情報書式：ユーザー名 （ 必須入力いなワード （ 必須入力、ユーザーの説明 （ イ壬意入力） 

例） 

username 1, password 1 ,comment1 
usemame2,password2,comment2 
usemame3,passwords,comments 


mm •取り込むユーザー数によっては、最大 1 時間程度かかることがあります。 

取り込み中は TeraStation の設定画面を操作することができなくなるのでごま意く 
ださい。 

•書区切りはカンマ 「 J を用い、前後にスペースを入れません。 

-書式が間違っている巧はユーザーに登録されません。 

•既に同一名称のユーザーがある場合は上書き登録されます。 

•ユーザー名、パスワード、ユーザーの説明の入力文字制限は前ページをご参照くだ 
さい。またユーザーを、パスワード、ユーザーの説明にカンマ 「 J を使用すること 
はできません。 
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グループを追加する 


1 P 32 翊頃で設定画面を表示し巧。 


2 [ ユ—ザ—/ク V レ—プ H ク V b — プ]をグ>ソクします。 


3 [グループの作成]をグ>ソん巧。 


ローカルグルーブ > が規グルーブ 


①グループ名、グループの説明を入力します。 

※グループ ID が空欄の場合、自動的にグループ ID が割り 
当てられます。クオータ機能を使用するときは、手動で 
1000〜1999の間の番号を他のユーザーと重複しないよ 
う設定してください。 

※グループ単位で使用可能な容量を制限する場合は、グルー 
プクオータを[設定する]にチェックマークをつけ、使用 
可能な容量を設定します。 

③ グループに 参加す るユーザーを 選択し、[追 
カロ]を クリックします。 

⑤[保存]をクリックします。 

naa •グループをは、半角英数12文字まで入力できます。 -( ハイフン)、 _( アンダーパ'—)、•（ドッ 
卜）を使用することもできます。先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することは 
できません。 

グループの説明は、半角英数50文字（全角25文字）まで入力することができます。 
-(ハイフン）、_(アンダーバー）、半角スペースを使用することもできます。先頭文字に 
記号 （ アンダーバー除く）を使用することはできません。 

- TeraStation に作成できるグループ数は最大300です。 

mm グループの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあ 
ります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコ 
ピーした場合でもユーザー ID / グループ ID が重複すると正常にクオータ機能が動作しな 
くなることがあります。このようなときは、未使用のユーザーの、グループ ID のユーザー 
名/グループをを使用してください。 


(上でグループの追加は完了です。 
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RAID / ンテナンスを使用する 

RAID メンテナンスとは、 RAID 1、 5、10 ( TS - WXL シリーズでは、 RAIDS . 10は設定できません） 
を構築して いる アレイに対して、問題なく読み取りできるか、不良セクターがないかをチェック 
し、問題があつたときには自動的に修復する機能です。 

RAID 1、 5、10 ( TS - WXL シリーズでは、 RAIDS . 10は設定できません）で TeraStation を使用し 
ているときは、定期的に RAID メンテナンスを実行することをおすすめまします。 

1 P 32 解)脈設定 HS を表示し巧。 


2 [ システム H ディスクト [ RAID メンテナンス]をク U ツクします。 


3 [設定変更]が>ソクしが。 


①[使用する]をクリックします。 

③ RAID メンテナンスを実行するスケジュール 
を選択します。 


《 RAID アレイ障害発生時、自動的に 
TeraStation をシャツトダウンしたいとさ 
は、[行う]を選択します。 

⑤[保存]をクリックします。 

[^1 •[今すぐ実行]を選択した状態で[保存]をクリックすると、すぐに RAID メンテ 
ナンスが実行されます。 

•RAID メンテナンスの実行を中止したいときは、 [RAID メンテナンスの中断]をクリツ 
クしてください。 


乂上で RAID メンテナンスの設定は完了です。 
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TeraStation のハードディスクをチ i ックする 

. TeraStation および USB コネクターに増設したハードディスク内のデータをチェック 
します。異常があったときには自動的に修復します。チェックには数十分間〜数十時間 
かかります。 

•チェック中は TeraStation の共有フオルダーを利用できません。 

. チェック中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 32 賴眞で設定 HS を表示し巧。 


2 [システム H ディスク]をグ>ソクしが。 



Mac 0 S が作成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。 
このようなときは 、 [Mac 0 S の固有情報を削除する]を選択しディスクチェック 
を実行してください。 

チェック中は、 TeraStation 前面の液晶ディスプレイに 「 Checking 」 と表示されま 
す。チェックが終わるまで TeraS ね tion の共有フォルダーはアクセスできません。 

i 乂上でハードディスクのチェックは完了です。 


TeraStation のハードディスクを暗号化する 

TeraStatioon に内蔵されているハードディスクをフォーマットする際に、設定画面で[暗号化] 
を選択してフォーマットすると AES 128 bit で暗号化され、ハードディスクを本製品乂外の機器に 
取り付けてもデータを読み出せなくなります。暗号化したハードディスクを元に戻したいときは、 
[暗号化]のチェックを外して再度フォーマットしてください。 

詳しくは夕ぺージ 「 TeraStation のハードディスクをフオーマツトする」をご参照ください。 
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TeraStation のハードディスクをフオーマツトする 


mm - TeraStation および USB コネクターに増設した ハー ドディスクの デー タ、共有フォルダー 
に関する設定が全て消去されます。 誤って実行しないようごま意くださし、。フォーマット 
には数分かかります。 

-フォーマット中は TeraS ね tion の共有フォルダーを利用できません。 

. フォーマット中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 32 の手順で設定画面を表示し巧。 


2 [システム H ディスク]をグ>ソクしが。 




4 


5 [通信の確認]®®が表示され巧。 


①フォーマツトを行うハードディスクとを選 
択します。 

③[ディスクフオーマツト]をクリックします。 


①フ ォーマッ ト形式を選択します。 

※[暗号化]にチェックマークをつけると、ハード 
ディスクが AES 128 bit で暗号化され 、 TeraStation 
从外の機器に取り付けても読み出すことができな 
くなります。暗号化したハードディスクを元に戻 
したいときは、[暗号化]のチェックを外して再度 
フォーマットしてください。 
naa 対応フォーマットお式については、 
P 128 をご参照ください。 

③[フオーマツト]をクリックします。 


60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリツ 


クします。 


6 娜ま酬の指示にしたがって操作し巧。 

フォーマット中は、 TeraStation 前面の 液晶 ディスプレイに 「 Formatting 」 と 表 
示されます。フォーマットが終わるまで TeraStation の共有フォルダーはアクセ 
スできません。 

USB コネクターに増設したハードデイスクをフオーマットした場合、パーテイシヨンを作 
成しなおします。 


rwB フオーマツトの所要時間はハードディスクの容量によって異なります （ 数分)。 


i 乂上でハードディスクのフォーマットは完了です。 

mm ハードディスク内のデータが完全に削除されていないために起こるデータの漏ミ曳が/こ、 
配な場合は、[システム]-[初期化]-[ディスク完全フォーマットト [ Link/TeraStation の 
ディスク完全フォーマットを実行]をクリックしてください。 
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メール通知機能を使用する 

TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを 
送信するよう設定することができます。 

PCTa メール送信される内容は次のとおりです。 

-指定した時刻にハードディスクの状態を送信-バックアップ完了のお知らせ 
- RAID 構成変更時のお知らせ - RAID エラー発生時の連絡 

•ファンの異常発生時の連絡 •ハードディスクリードエラー 

-ハードディスク交換警告 -クオータ通知 

1 P 32 賴眞で設定晒を表示し巧。 


2 [システム H メン州ンス]が>ソん巧。 


3 メール通矢職定の[設定変更]をグ>ソクしが。 



①メール通知機能[使用する]をクリックします。 

③ SMTP サーバアドレス、 SMTP ポート番号を入力します。 

I T 5 aa pop before smtp を使用しているときは、 POP3 サーバーアドレス、 POP3 ポート 
番号を入力します。 

⑤ユーザー認証方式（使用しない/ pop before smtp/login (SMTP-AUTH) /cram-md5 
(SMTP-AUTH)) を選択します。 

④ 認証で使用するユーザーをを入力します。 

⑤ 認証で使用するパスワードを入力します。 

PCTa パスワードに ’ (シングルクオーテーシヨン）を使用することはできません。 

⑥ 保護された接続を使用する場合、その方式 (SSL/TLS) を選択します。 

③通知メールの件名を入力します。 

半角英数字にしてください。それが外では文字化けすることがあります。 
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⑧送信先メールァドレスを入力します。最大5つのァドレスまで送信できます。 

田 誤ったメールアドレスを入力しないようごま意ください。 


@送信条件設定を選択します。 

HDD 状態定期報告 . 指定時刻にハードディスク状態を送信します。 

システム通ミ日 . システムの起動、シャットダウン日寺、 RAID 構成変 

要時に送信します。 

ディスクに異常が発生した時 ........ ハードディスクに異常が発生したときに送信します。 

ファンに異常が発生した時 . ファンに異常が発生したときに送信します。 

バックアップが完了した時 . バックアップが完了したときに送信します。 

クオータ警告通知 . クオータの容量制限を越えているときは、 HDD 状 

態定期報告で指定した時刻に送信します。 

® [保存]をクリックします。 


i 乂上でメール通知機能の設定は完了です。 

naa 送信されるメール例は次の通りです。 

※こちらに掲載の内容は例です。実際のメールの内容とは異なることがあります。 

- 「 HDD が態定期報告」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 
TeraStation Status Report : 定期報告：情報： 

[TeraStation 情報] 

TeraStation 名称： TS-xxxxx 
時刻： 2009/03/23 00:00:01 
IP アドレス：172.16 .37.62 
設定画面： http :// 172.16 .37.62/ 

連続稼動時間：じ:51:57 
ハードディスク使用状況 

ディスク1使用量: 80116 kbytes /975464216 kbytes ( 使用率〇〇/〇) 

DISK エラー発生状況（状況説明、対応方法） 

クオータ使用状況（クオータ設定時のみ） 

-「ディスクに異常が発生した時」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 
TeraStation Status Repo け: DISK エラー 通知：異常：ディスク マ ウン ト 失敗 
DISK エラー 通知 
HDD で エラーが 発生しました。 

エラー発生ディスク：ディスク1 
ディスクがマウントできませんでした。 

-「ファンに異常が発生した時」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 
TeraStation Status ReportFAN エラー通知：異常: FAN が停止しました。 

FAN エラー通知 
FAN が停止しました。 

内部温度が閱値を超えたため、シャットダウンします。 

システム温度： 52[で] 
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[設定変更]約 > ソクしが。 



①[使用する]を選択します。 


-③各設定項目を設定します。 


-⑤[保存]をクリックします< 


1乂上で UPS の設定は完了です。 


•停電など電源異常発生により TeraStation が自動シャツトダウンした後に TeraStation 
の電源を ON にするときは、必ず電源異常から復旧したことを確認してから行ってくだ 
さい。復旧せずに UPS のバツテリーで動作している状態のまま TeraStation の電源を 
ON にすると、指定時間経過しても自動シャツトダウンしません。 

- UPS リカバー機能を使用するに設定した場合、 UPS から TeraStation への電源供給が 
停止、再開した後、自動的に TeraS ね tion を再起動します。 


UPS ( 無停電電源装置）と併用する 

別途 UPS を用意することで、停電時に TeraS ね tion を自動でシャットダウンしデータを保護できます。 
UPS と併用するときは、必ず J- 乂下の設定をおこなってください。 

mm 対応 UPS 製品名は、瞥社ホームぺージ （ buffalo . jp ) にてご確認ください。 

1 UPS の電源ヶ-ブルをコンセ〔接続し巧。 

Z TeraStation の AC ケーブルを UPS に接続します。 

づ UPS と TeraStation を USB ケーブルまたは専用ケーブルで接続します。 

naa use ケーブルをご使用の場合は、背面の usb コネクターへ接続してください。 
専用ケーブルをご使用の場合は、背面の UPS 専用ポートへしてくださし、。 

4 UPS 一 TeraStation の順に電源を ON にします。 

5 P 32 の手順で設定画面を表示します。 

6 [ システム]- [ 電源管理卜 [UPS 連動設定]をクリックします。 


7 8 
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警告音を設定する 

TeraStation に異常があつた際に警告音を鳴らすこともできます。 

1 P 32 賴し巧設定 HS を表示し巧。 

I [システム H メンテナンス H 警館設定 H 設定変更]をグ>ソクします。 


-①警告音を鳴らす事項を温度超過、ディスク 
異常、ファン異常、 UPS 停電検知から選択 
します。 

-③[保存]をクリックします。 

i 乂上で警告音の設定は完了です。 


盈ちび超巧した時 
ディス。こ具巧が勉した巧 
六ンはちび発ちした時 
P UPS 宅源ち倘槪 DU こ時 


] 巧耳 


表示パネルを設定する 

TeraStation に前面の液晶ディスプレイ、ランプの表示について設定します。 


1 P 32 姆順で設定 HS を表示し巧。 

2 [システム H メン州ンス H 表がけル設定 H 設定甄をグ>ソクしが。 



上で表示パネルの設定は完了です。 
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TeraStation の管理者パスワードを変更する 


1 P 32 賴眞で設定画を表示し巧。 

2 [ ューザー/ク V トプ H ューザー]をグ>ソクします。 



① [ admin ] をクリックします。 

③ [ ユーザーの編集]をクリックします。 


4 


ローカルユーザー> admin 


ユー ヴーを; 
ユーザーの； 


admin 


ユーザーの説巧： Blit-in account for administering the system 




CIE5^ 


①パスワード、確認用パスワードを入力します。 
③[保存]をクリックします。 


naa •ユーザー（管理者含む）パスワードは、半を英数20文字まで入力できます。-(ハイフン)、 
_(アン ダー バ ー ）、 @、し#、$、〇/〇、&、 I 、し）、*、 +、 ，、•、人 ； （セミコロン）、 <、>、 
=、？、し]、へ、し}、1(パイプ)、〜（チルダ）を使用することもできます。先頭文字に記 
号（アンダーバー除く ） を使用することはできません。 

•管理者のユーザー名 「 admin 」 は変更することはできません。 

•管理者 ユーザー 名 「 admin 」 を指定してのアクセス制限、 Web アクセス機能の利用はで 
きません。 ユーザー 名 「 admin 」 は TeraStation 設定画面にログインするとき のユーザー 
名としてお使いください。 


心乂上で管理者パスワードの設定は完了です。 
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バックアップする 


パソコ > のデータをバックアッグす ^ Windows ) 

パソコンのデータを TeraStation にバックアップするときは、付属の「簡単バックアップ」を使 
います。簡単バックアップは、付属のユーティリティー CD ( TeraNavigator ) からインストールす 
ることができます。 

使いかたについてはインストール後に、[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [簡単バックアッ 
プ; K 簡単ノくックアップマニュアル]をご参照ください。 


TeraStation のデータをバックアップする 

TeraStation の設定画面で、 TeraStation の共有フオルダー単位でバックアップを行うことができ 
ます。バックアップ先には、次の3つのいずれかを選ぶことができます。 

•他の TeraStation ( P 48、 49、50、51の手順にしたがって設定してください） 

•同じ TeraStation の別フオルダー （ P 48、 50、51の手順にしたがって設定してください） 
• TeraStation に接続した USB ハードディスク （ P 50、 51の手順にしたがって設定してください） 

•バックアップ先を設まする 

バックアツプを行う前に、バックアツプ先のフォルダーを設定する必要があります。 


1 P 32 賴昕設定 i 画を表示し巧。 

2 [共积オルタ' - H 共积オルタ'-]約>ソ光が。 


共有フオルター 


アウを就 W が正し巧巧いときは？ J 



バックアップ先にしたい共有フオルダーをク 
リックします。 


4 


共有フオ J レター：> share 


純フォルタ.'-を； 

巧ちフォルターの説听 
ディスクミ賊： 

巧ちフォルター属I性： 
ごみ掩： 



Iバックアッブ。胡パスワード: 
わラインファイル： 
TeraSearch: 




RAID アレイ1 

广読巧専用 f ま込巧ぉ 

巧 ほ巧する 广ほ巧しなぃ グ I 、 

口 Win/Mac(SMB) ロ ロ FTP 11^ J 切クアッゴ） 

Mac(AFP) -- - 

「招し其を径恤^み) ■ 


件ュ换卜のキ货キ中ッシュ 
厂インデックス俯献Iおなる 


[バックアップ]をクリツクしチェックマーク 
を表示させます。 


《ネットワーク経由で他の TeraStation からの 
バックアップ先にするときは、パスワードを 
設定することもできます。パスワードを設定 
したくないときは何も入力しないでください。 


5画®^番下【疏[保を]をクリックします。 
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参化の TeraStation をバツクアツプ先にするときの設を 


バックアップ公開用 （ 検索用 ） パスワードを設定している場合 

バックアップ先の共有フオルダーにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないと 
バックアップ先として選択することはできません。バックアツプを行う前に次の手順でパスワー 
ドを入力してください。 


1[システム H バックアップ]約>ソん巧。 


2バックアップ先検索用パスワ ー K の[設定変更]をグ>ソクしまた 



バックアップ先 Link/TeraStation 共有フオル 
ダーに設定した検索用パスワードを入力し、 
[保存]をクリックします。 

検索時に見つかるバックアップ先フオルダー 
は、パスワードが未設定のフオルダーと、認 
証パスワードが一致したフォルダーです。 


ルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation 
にバックアップしたい場合 

ルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation にバックアップ 
するときは、バックアツプを行う前に次の手順で TeraStation の IP アドレスを入力してください。 


1 [ システム H ノ くックアップ HLink/TeraStation -覧を表示]をグ>ソクします。 



①[検出済み Tera/LinkStation] からバックアッ 
プ先にしたい TeraStation の IP アドレスを確 
認します。 


③[検索対象 IP アドレス]に、バックアップ先 
したい TeraStation の IP アドレスを入力し、 
[追加]をクリックします。 


从下の条件の方は上記の設定は必要ありません。 P 50 の手順で/くックアップを行ってください。 

• バックアップ先に他の TeraStation を使用しない 

. バックアップ先の TeraStation に検索バックアップ公開用パスワードを設定していない 
. バックアップ先にルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの 
TeraStation を使用しない_ 

JumboFrame をご利用いただいている方で、 Link / TeraStation のデータを他の Link / 
TeraStation にバックアップするときは、2つの Link / TeraStation のイーサネットフレー 
ムサイズを最も近い値に設定して くださし、。 イーサネットフレームサイズが大きく異な 
る場合、正常にバックアップできないことがあります。このようなときは初期設定のフ 
レームサイズ （1518 bytes ) を選択してください。 紐 A 
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•バックアップを設をする 


1 T eraStation の設定画面で、 [ システムト[ノ くックアップトいくックアップ設定]-[バッ 
クアップタスクの追力日]をクリックします。 

naa バックアップの設定は最大8個まで設定できます。ここでは個々の設定をタス 
クと案内しています。 



2 


バックアップ設定項目 （ 実行日、実行時刻 
など）を選択します。 

※バックアツプオプシヨンについては、 

P1 33をご参照ください。 


I Ma バックアップ動作モードについて 

バックアップ動作モードでは次のモードを選択できます。 

通常バックアップ 

バックアップ元からバックアップ先へ全てのファイルがバックアップされます。 

上書きバックアップ（増分バックアップ） 

1度目に通常バックアップと同様に全てのファイルをバックアップします。2回 
目が降にバックアップ元に A ファイル追加、 B ファイル削除されていた場合、バッ 
クアップ先へ A ファイルを追加し、 B ファイルは削除しません。バックアップ 
先の容量は削除されないファイル分増加します。 

上書きバックアップ（差分バックアップ） 

1度目に通常バックアップと同様に全てのファイルをバックアップします。2回 
目が降にバックアップ元に A ファイル追加、 B ファイル削除されていた場合、バッ 
クアップ先へ A ファイルを追加し、 B ファイルは削除されます。バックアップ 
元とバックアップ先の容量は同じとなります。 


] バジウアジブちフオルター 


バッウアップ巧フオルター 


-[バックアツプフォルダー ] の[追加]をク 
リックします。 
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5 



( をま； I 卜甲', 1 かレ i 


-[設定]をクリックします。 
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因 s スウち 


上 S きバがアッフ诗を巧タバックアッフ 




-[バックアップ]画面に追加したタスクが表 
で^されます。 

mm •バックアップ元フォルダーには第二階層のフォルダーまで登録できます。ただ 
し、共有フォルダー名を含め、80文字が上のフォルダーは選択できません。 


. バックアップ先デバイスをあらかじめバックアップ先として設定していないと 
選択することはできません。 

- TeraStation の USB コネクターに接続したハードディスクが FAT32/16 お式で 
フォーマットされている場合、次の制限があります。 XFS お式または EXT3 お 
式でフオーマツトすることをおすすめします。 


(FAT32/16 お式の制限事項 1)FAT16 お式では1ファイル 2GB 从上、 FAT32 お式 
では1ファイル 4GB が上のデータはノ くックアップできません（エラーが発生し、 
バックアップが途中で停止することがあります)。 

(FAT32/16 お式の制限事項 2)Mac 0S Xで自動作成されたファイル （.DS-Store な 
ど）がある場合は、ファイルをに FAT16/32 お式では使用できない文字が含ま 
れているためバックアップできません（エラーが発生し、バックアップが途中 
で停止することがあります)。 


乂上でノ くックアツプの設定は完了です。 
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ン機能を使用する 


TeraStation には LAN ポートが2つ搭載されています。1つはネットワークに、もう1つは別途購 
入した予備の TeraStation に接続し、レプリケーンヨン機能を設定すれば、 TeraStation に書き込 
んだデータは、同時にファイル単位で予備の TeraStation にも書き込まれます。 

万が一、1台が故障しても、予備の TeraStation に LAN ケーブルをつなぎかえることで、信頼性 
が高く、可用性に優れたシステムを構築できます。 

因民^ -レプリケーシヨン機能では、 Windows ファイル共有 （ SMB 、 CIFS )/ Apple ファイル共有 
( AFP )/ NFS / SFTP / FTP / FTPS のプロトコルによって書き込まれたファイル/フォルダーの 
みレプリケーシヨン先に転送します。 

-レプリケーシヨン機能によるファイル転送は非同期で行われます。ネットワークの環境 
や TeraS ね tion の稼動状態によっては、ファイル転送に時間がかかることがあります。 

-レプリケーシヨン機能では、一時的にネットワークの通信ができない等の理由により 
ファイル転送が失敗すると、再転送を試みます。それでもファイル転送ができないとき 
は、エラーとなり TeraStation 前面の ERROR ランプがホ色に点灯し警告音が鳴ります。 
このようなときは、 TeraS ね tion の設定画面[システム]-[バックアップ]-[レプリケーシヨ 
ン]の [ 再同期]をクリックしてください。レプリケーシヨン先のフォルダーにレプリ 
ケーシヨン元のデータを差分上書きコピーを行います。 

-レプリケーシヨン元に設定したフォルダに一度にアクセスするような場合、システムの 
処理速度が遅くなってしまいますのでごま意ください。 

• 1つのレプリケーシヨン元に対して、複数のレプリケーシヨン先を設定しないでくださ 
し、。レプリケーシヨンの転送プロセスが同時に複数立ち上がることになり、システムの 
処理速度が遅くなってしまいます。 

-大量のファイルを長時間にわたって連続でレプリケーシヨン元のフォルダーに書き込む 
ことはできません。 

•レプリケーシヨンの転送元に設定したフォルダーを MacOSX でサポートされている 
Time Machine 機能のバックアップ先として使用できません。 

-レプリケーシヨンのカスケード設定はできません。レプリケーシヨン先に転送された 
ファイルをさらにレプリケーシヨンする。といったような使いちはできません。 

- Mac OS X から AFP 接続で書き込みを行った場合、システムの処理速度が遅くなる場合 
があります。このような場合は、 SMB 接続にて接続し、書き込みを行ってください。 

- USB ディスクにレプリケーシヨンを行う場合、 USB ディスクにレプリケーシヨン元と 
同名のフォルダーが作成されます。既に USB ディスクに同をのフォルダーが存在する 
場合、ファイルが消去されることがありますのでごま意ください。 

• TeraStation の USB コネクターに接続したハードディスクが FAT 32/1 6お式でフォーマッ 
卜されている場合、次の制限があります。 XFS お式または EXT 3 お式でフォーマットす 
ることをおすすめします。 

( FAT 32/16 お式の制限事項 1) FAT 16 お式では1ファイル 2 GB が上、 FAT 32 お式では1ファ 
イル 4 GB 从上のデータはレプリケーシヨンできません（エラーが発生し、レプリケー 
シヨンが途中で停止することがあります）。 

( FAT 32/16 お式の制限事項 2 )Mac 0 S X で自動作成されたファイル （. DS - Store など）が 
ある場合は、ファイル名に FAT 16/32 形式では使用できない文字が含まれているためレ 
プリケーシヨンできません（エラーが発生し、レプリケーシヨンが途中で停止すること 
があります)。 
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レプリケーシヨン機能の設定手順は次のとおりです。 


1 P 32 賴頃で設定 HS を表示し巧。 


2 [システム H バックアップ H レブ片ーション]をグ>ソん巧。 


3 [追加]約>ソん巧。 


< D レプリケーシヨン元のフオルダーを選択し 

丰ホ 

-③レプリケーシヨン先のフオルダーを選択し 

ます。 

※レプリケーシヨン機能に対応した 
TeraStation ( TS-XU TS - HTG し TS-RHTGL 
シリーズなど）の共有フオルダーのみ選 
択できます。対応機器については弊社ホー 
ムページ ( buffalo . jp ) をご参照ください。 

《レプリケーシヨン設定は64個まで登録で 
きます。 

※レプリケーシヨン先のフオルダーは、あ 
らかじめ P 48 「バックアップ先を設定す 
る」を参考にし、 [ 公開先 ] の[バックアツ 
プ]をクリックしてチェックマークを表 
示させてください。 

-⑤[保存]をクリックします。 


mm -バックアップ公開パスワードが設定された共有フオルダーは、レプリケーシヨ 
ン先に選択することができません。 

-レプリケーシヨン先のフオルダーにはレプリケーシヨン元のデータが差分上書 
きコピーされます。レプリケーシヨン元にないデータは消去されますのでごま 
意ください。 


从上でレプリケーシヨン機能の設定は完了です。 
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Time Machine 機能でバックアップする 


Mac 0S XI 0.5 从降でサポートされた Apple 社のノくックアツプ方式 Time Machine 機能を使用する場合、 
次の手順で行ってください。 


1 P 32 賴眞で設定晒を表示します。 

2 [ネッ巧づ H ネッ巧づ H ネ、分ヮづサイス]をグ>ソクしが。 

3 ネッ K 7 イサ- tf スの [ AFP ] をグ>ソ光が。 

4 [使肺る]を選択し、[保を]を約>ソん巧。 

《 LAN ポート 1 、 2 両方同じ設定となります（個々に異なる設定はできません)。 

5 ォルダ-]をグ>ソクしが。 

6 Time Machine 機能でバックアップが〔したしみ有7オルタ'—をグ>ソクしが。 



TeraS 的 r ホ： 厂インデックス化が谢:;する 

— ③ [ 保存 ] をクリックします。 



8 [ その他卜 [Time Machine ] がリックします。 

9 [設棘更]約>ソクしが。 
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-①[使用する]を選択します。 

-③手順6〜7で設定した TeraStation の共有 
フオルダーを対象共有フオルダーから選択 
します。 


•⑤[保存]をクリックします。 


11 



-① Time Machine 機能を使用する Macintosh 
のホスト名を入力します。 

■©Time Machine 機能を使用する Macintosh 
の MAC アドレスを入力します。 

-⑤[作成]をクリックします。 


Macintosh のホスト名を確認するには 

[ システム環境設定 ] 一[共有]画面の [ コンピュータ名]の下に表示されてい 
ます。 



□ 7リン，棘 

0 VMIHI 


□ ■巧■卜日ブイン 

□ ジ电—トマ率ージ>ント 
□ リモ-トグヴ7ルイベント 

□ XondftH 

^ <ンク—♦ブト IMI 

□ VMtootf) ftH 


例） 「 bbbbbbbbbb.locaU の場合、 
「 bbbbbbbbbb 」 を対象ホスト名 
に入力します。 

「 cccccccccc . eee - ee.locaU の場合、 
「〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔」を対象ホスト名に入 
力します。 「 ddddddddddfff - ff . jp 」 
の場合、 「 dddddddddd 」 を対象 
ホスト名に入力します。 


|<， 


@ 


Macintosh の MAC アドレスを確認するには 


アブリブーシ3ン 

7レームウーク 
ユニ/【ーサル7クなス 

パ*ル 

が象のククイアン!^ 

( Y み vh 巧—ク ) 

ぅ RIIMJl ' AirM« AirMK 、"" ' 


ネ，トワーク ■* 

フ,ィァゥ，-ル 


、‘こ1 ミ。 

，、-ドゥ 1 ァ： Ethtmtt 

F 化 W Channel 

IM 

病化^法 fin 
ブ〇♦シ 

J ,*リか： •-teal, 169.2 S4/ 16 

X— デけ（巧 W , 

プタフィブクス/ディスプレイ 
シリアル ATA L 

バラレル SCSI 1 

FTf* ■(モード；はい 

MAC グドレス f 00:17 f2 30:4d.0c J 

イ f ィアサブタイプ：白 ttSK 


①アップルメニューより [ この Mac 
について]を開き[詳細]をクリッ 
クします。 

③システムプロファイラーが起動し 
たら、画面左のメニューより[ネッ 
トワーク]をクリックします。 

⑤[動作中のサービス]より BSD 装 
置名が [ enO ] の項目を選択し 、 [MAC 
アドレス]に表示されている英数 
字が MAC アドレスです。表示さ 
れている MAC アドレスをマウス 
でドラッグしてコピーし、[対象 
MAC アドレス]にぺーストで入力 
すると便利です。 



TeraStation 設定ガイド 


55 

















































TeraStation を選択し、[バックアツプに使用] 
をクリックします。 


Time Machine 機能でバックアップ先として設定した TeraStation の共有フォ 
ルダーの中に、く Macintosh のホスト名> _ く Macintosh の MAC アドレス 
> . sparsebundle というフォルダーが作成されます。 

このフォルダー名を変更したり削除したりすると Time Machine のバックアッ 
プ先として使用できなくなったり、正常にリカバリーできなくなりますのでご 
ま意ください。 

12 Mac OS X 10.5 のアップルメニューから、 [ システム環境設定]を選択します。 
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n 田 0 匿お 《 口 

D*ck む >0*4 と SpmIMm 7け》ンス リ f ィ》クト>7と IBM 

>クソーン巧 

/、ードクけ 

0 兮み A 琴 —V 

nuctoodi CO と 0V0 ドと 々クンド ブレイ ブリントと 

▼クス ク31 

インター丰ブトと車ブトクーク 

み Q み ® 

HK OukkVmm わ… 一 MU 

f み "^ it * (ヴ • 感 •: ii が 

1グ々ウ：/卜 > ビ- ♦ V7 トウぺ7レンユニ"-ブ JW IWf*； (ク 日 tt と！!麵 

^ V 卜 3ントロ— A 7ク tr ス 

その他 

巧 , 

nip4M4C HfiM 
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m 


I ブク7ブブ ディスク* ■w... 


Tini6 Machin€ では.システム 7r イ a . グフリブーシ ） ン.■■々 

11か. liL ビブ* r . 々が蠢震なフ y ィル々ど. S 餐ぃ OMk よ 
め*るの3ビ—ザれ t す.バッブ7ブフ U >0 餐 ffJl 


[Time Machine ] をクリックします。 


[バックアップディスクを選択]をクリックし 
ます。 


〇 Time Machine の ィニ。- 
1^ 霞更で■ないよろ CT4C な々クリ7クレ IT. 
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TeraStation の共有フオルダーにアクセスする 
ためのユーザー名とパスワードを入力し、[接 
続]をクリックします。 


rWB バックアップ先の TeraStation の共有フオルダーにアクセス制限機能を使用し 
ていない場合は、ユーザーをに admin 、 パスワードは admin のパスワードを 
入力してください。アクセス制限機能を使用している場合は、書き込み権限の 
あるユーザー名とパスワードを入力してください。 



lA *«T •ないよろ CT4CB 力<*クリブブレ (fS 


Time Machine のスイッチが[入]になつてい 
ることを確認します。 

[ 次回のバックアップ]に表示されている秒が 
カウントダウンされ、0秒になるとバックアッ 
プを開始します。 

バックアップは、バックグラウンドでおこな 
われるため 、 Mac 0 S の操作やシャットダウ 
ンなどは、通常通り行えます。 

復旧を行う場合やノ くックアップから除外した 
い項目を設定する場合は 、 Mac 0 S のヘルプ 
を参照してください 


从上で Time Machine によるバックアップは完了です。 
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アクセス制限を設定する 


TeraStation は、共有フォルダーごとにアクセスできるユーザーやグループを設定できます。大 
切なデータを公開したくないときなどに設定ください。アクセス制限する方法には、次の4つが 
あります。 

参 TeraStation に手動で登録したユーザーにアクセス制限 

P 59 の手順にしたがって設定してください。 

• NT ドメインログオン環境でのアクセス制限 

P 61 の手順にしたがって設定してください。 

# ActiveDirectory 環境でのアクセスお!限 

P 62 の手順にしたがって設定してください。 

《ここでは Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 2008で Active Directory をお使いの場 
合の手順を記載しています。 

※セキュリティー設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証できないこ 
とがあります。このようなときは、「認証サーバー連携を利用したアクセス制限」を行う 
ことをおすすめします。 


•外部の SMB サーバーに認証を委巧してアクセス制限 

P 63 の手順にしたがって設定してください。 


naa •アクセス制限は共有フオルダーごとに設定できます。共有フオルダーの中にあるフオ 
ル ダーには 設定できません。 

• TeraStation 内のフオルダのプロパティーで表示されるセキユリティータブで 
Windows の標準機能のアクセス制限を設定した場合、ファイルアクセスができなくな 
る場合があります。 Windows 標準のアクセス制限機能による動作はサポートしており 
ません。 
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TeraStation に手動で登録したューザー/グループにアクセス制限 

TeraStation は、共有フオルダーごとにアクセスできるユーザーやグループを設定できます。大 
切なデータを公開したくないときなどに設定ください。 


1 P37 〜 39 の手順で TeraStation 【口ーザー、グループを登録し巧。 

《 Windows をお使いの場合、登録するユーザー名/パスワードは、 Windows のユーザー 
アカウント/パスワードと同じものにしてください。 Windows のユーザーアカウント 
/パスワードは、コントロールパネルの [ ユーザーアカウント]から作成することがで 
さます。 

2 P32 解 ) 脈設定 HS を表示し巧。 


3 [ 共积オルタ ' -H 共积オルタ '—] をグ > ソ光が。 


4 


アクたス巧»が正しホホしない巧吐？ j 


0 巧ちフオルターのけ巧 I 0 I 卜 I をての巧ちフオルター巧のこみ a をさじする 


*魄 

□^Shate A 
QV^shaiel J 


ディスク舶苗は 

arrayi S 込巧 W 


VVfnWac ( SMB ), Mac(A 巧.パ•ぶアップ X 




WInMac ( SMB } Mac ( AFP ), パがアジフ K 
WfnMoc ( SMB ). Mac ( AFP )," •バアツフ X 
WlnMac ( SMB ). Mac (が P ), バがアツフ X 


アクセス制限を設定したい共有フオルダーを 
クリックします。 


5 


共有フオルター> share 


巧ちフォルダーる： I share 

共有フォルダ-の!が月： I ■ 

ディスク領睐 
共ちフォルタ‘-展往： 

ごみ括： 

ノム、聞ぁ 

フオルタI一原性： 

} 枯クアッづ公 P みなワ-ド； ___| 

ゎラインファイル： r ドキュメントのキかキャッシュ じ 

TeraSearch: 厂インデックス巧脱橡け》 

■[ アクセス制限]をクリックします。 


〇-アりけ田リ^ 


RAD アレイ1 

广話取専巧 P まを巧を 

P ほ巧する 广ほ巧しない 

P Win 卿並阿の ） I一 17 FTP P バックアッブ 

Mac(AFP) 

厂隔し共ち田嗎み） 


6 


17アウ t ス执 B 



[追加]をクリックします。 

※ここでの手順は□—カルユーザーでアクセ 
ス制限した例です。ローカルグループでア 
クセス制限したいときは、[ローカルグルー 
プ H 追加]をクリックします。 
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] 〇-か 

: i 




-追加した ユーザー または グループの 権限を 
選択します。 


9 [保存]をクリックします。 


1乂上でアクセス制限の設定は完了です。 


- Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたユーザー 
名でアクセス制限を設定することができます。 

-特定のユーザーに読取専用と書込可能が重複した場合は、読取専用となります。 
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NT ドゾインログオン環境でのアクセス制限 


TeraStation をドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。 

naa ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネッ 
トワークドメインについて、ある程度精通している'必要があります。 

1ドメインコントローラー上で TeraStation のコンピューターアカウントを作成します。 

《 「Windows 2000が前のコンピューターにこのアカウントを許可」のチェックボックスがある 
場合は、チェックを入れてください。 

1 P 32 の手)脈設定画面を表示します。 


3 [ネットヮづ H ワイグループ/ドメイン H 設定変更]をグ>ソクしが。 


4ワークグルーブ/卜-メイン 

ネットワークを力 D 方•ミモ 广ワークヴルーブ _ NT ドメイ;)- (]) 



い* 宇 , 。 . *化! -- 1 -③ 

① [ NT ドメイン]を選択します。 

③ NT ドメイン名 （ NetBIOS 名）を入力します。 

⑤ NT ドメインコントローラー名（コンピューター名）を入力します。 

④ Administrator ユーザー名を入力します。 

⑤ Administrator パスワードを入力します。 

⑥ WINS サーバーアドレスを入力します。 

® [保存]をクリックします。 

naa ドメイン名は、半角英数15文字（全角7文字）まで入力できます。-(ハイフン）、 

_(アンダーバー）、 •（ ドット）を使用することもできます。先頭文字に数字や記号 
を使用することはできません。 

ドメインコントローラーをは、半角英数12文字まで入力できます。-(ハイフン）、 

_( アンダーバー）を使用することもできます。先頭文字に数字や記号を使用する 
ことはできません。 

mm . TeraStation の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくな 
ります。その場合は、上記の手順を再度巧ってください。 

•セキュリティー設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証 
できないことがあります。このようなときは認証サーバー連携での管理を行う 
ことをおすすめします。 

nsB 取得したドメインユーザーで共有フオルダーのアクセス制限をすることができます。 

i 乂上で設定は完了です。 
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ActiveDirectory 環境でのアクセス街!限 

TeraStation を ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行いま 
す。 


rm ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネッ 
トワークドメインについて、ある程度精通している'必要があります。 

1 P 32 賴眞で設定 HS を表示し巧。 

I [ネットワイ H ワー?グループ/ドメイン H 設定変更]をグ>ソクします。 



-③〜③ 


-⑥ 


① [ ActiveDirectory ドメイン]を選択します。 

③ ActiveDirectory ドメイン名 ( NetBIOS ) を入力します。 

⑤ ActiveDirectory ドメイン名 （ DNS 名）を入力します。 

④ ActiveDirectory ドメインコントローラーを （ コンピューター名）を入力します。 

⑤ Administrator ユーザー名を入力します。 

⑥ Administrator パスワードを入力します。 

© WINS サーバーアドレスを入力します。 

⑧[保存]をクリックします。 

• TeraStation の名称を変更すると、 ActiveDirectory ドメインでネットワークに 
参加できなくなります。その場合は、上記の手順を再度巧ってください。 
•セキュリティー設定によっては、 ActiveDirectory ドメインで参加できない、参 
加できても認証できないことがあります。このようなときは認証サーバー連携 
での管理を行うことをおすすめします。 

nsB 取得したドメインユーザー/ドメイングループで共有フオルダーのアクセス制限 
をすることができます。 

i 乂上で設定は完了です。 
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外部の SMB サーパーに認証を委任してアクセス制限 


TeraStation にアクセスするユーザーのアカウント とパスワー ドを認証サーバーと連携して一括 
管理してアクセス許可をしたいときは、次の手順で行います。 

rm ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには 、 Micorosoft 
ネットワークについて、ある程度精通している必要があります。詳しくはネットワーク管理者に 
ご確認ください。 


サーバー認証の概念解説 


外部の SMB サーバに泛なをき巧すると、ユーザを録作業を自巧化できます 


認証サーバー 

SM がロトコルに 
巧に U た06巧致® 
バソコン 

巧 WhdoMsXP Pro 
2003 Server、Linux 


ApassMord XXX :アクたス在 Z 
Bpassword YYY :アク tZ ス话 Z 
G:pass¥»"d ZZZ プクゎスがん 
Dpassword AAA: アクたス粉 
Epass«ord FFF ブクたス隹 X 
Rpassiwrd EEE ブクセス梅 Z 



QfflRi ヴー/《一わが Fjff> ユーザーか 
り、 TeniStetbn (巧。 

ます • 

さ ぶす 

* 担なサー J f 一でIのなワー円 3Tw ぶ* W こ 
W ミせ/^で、が rr. 

② TeraStation ^; 認証サー/ \一に 
自お的 (コ司合せます • 


朝ぶ I ぶ I ぶ！ MtfMt 


C D 

クライアント PG 



Apassword XXX アク iZ ス括 Z 
Bpassword YYY アク忙ス柩 
Cpassword ZZZ :アクセスなむし 
Dipassword AAA :アクセスなX 
Epassword FFF アクセス粉 
Fpassword E 托 ：X 


ぐノコンから 
TeraStation (こアク它ス 


※イラストは TS - XL シリーズの例です。 


Windows Vista、Windows Server 2003 / Server 2008 をお使いのちへ 
アクセス制限を設定するときは 、 Windows Vista および Windows Server 2003 / Server 2008のセ 
キュリティを変更する必要があります。 


[ スタートト [ BUFFALO ]- [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共有セキュリ 
ティレベル変更ツール]で「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更 
することができます（元に戻すときは、「元に戻す」を選択します）。 

《「ファイル共有セキュリティレベル変更ツール」は、付属の CD で Windows Vista、Windows Server 2003/ 
Server 2008にのみインストールされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。[はい]をクリッ 
クしたときは、画面の指テ、にしたがってパソコンを再起動してください。 

mm TeraStation に登録しているローカルユーザーは全て外部認証ユーザーに変換されます。 

また、外部認証を解除した際は、ローカルユーザーのパスワードを再度設定しなおす必 
要があります。 
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い raStation 設定画面で [ ネットワーク]- [ ワークグループ/ドメイン ]-[ 設定変更] 
をクリックします。 



マニュアルを巧むドメインロヴインの&ま占 
广 ActiveDirectory がイン 


Iたヮ 


0 ^ 


-パーに既防ま 


①[ワークグループ]を選択します。 

naa ドメイン環境で使用する場合でも、 
[ワークグループ]を選択します。 


③ [ 外部の SMB サーバーに認証を委任する] 
を選択します。 



①[認証サーバーとして Windows ドメインコントローラーを使用する]、[ユーザーの 
自動登録を有効にする]、[認証テスト用共有フォルダーを使用する]をクリックし、 
チェックマークを表示させます。 

③ 認証サーバー名、または IP アドレスを入力します。 

《 AFP 接続や FTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サーバー名では認証で 
さないことがあります。 

⑤認、証テスト用の共有フォルダー名を入力します。 

④ 外部認証ユーザーに加えて□一カルユーザーもアクセスを許可したいときは、[許可す 
る]を選択します。 

⑤ [保存]をクリックします。 

nSB Windows ドメインコントローラーを外部 SMB 認証サーバーとして指定する場 
合は、本製品のワークグループ名を Windows ドメインコントローラーのドメ 
イン名と一致させる必要があります。 

naa ワークグループ名は、半角英数15文字（全角7文字まで入力できます。-(ハイ 
フン）、_(アンダーバー）、 •（ ドット）を使用することもできます。先頭文字に 
数字や記号を使用することはできません。 
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4 TeraStation に認証テスト用共有フォルダーが作成されています。 

指定した認証サーバーに登録されたユーザーが、認証用共有フォルダーを開くと 
自動的に TeraStation のユーザーとして登録されます （ 直接ユーザー登録するこ 
ともできます)。 

nSB . 自動登録されたユーザーは 「 hdusers 」 グループに所属します。また、グループ設 
定から任意のグループへ所属させることができます。 

•取得したユーザーをで共有フォルダーのアクセス制限をすることができます。 

•登録されたユーザーをは、[ユーザー/グルースー[外部認証ユーザー]をクリッ 
クすると表示されます。ユーザーを選択し、[外部認証ユーザーの削除]をクリッ 
クすると、自動登録されたユーザーを削除することができます。 

• AFP 接続や FTP 接続時は IP アドレスで指定してくださし、。サーノ く一をでは認証で 
きないことがあります。 

•別セグメント（ルーター越えのネットワークなど）のサーバーを指定する際は IP 
アドレスを入力してください。 

• AFP 接続、 FTP 接続では、認証サーパ'—連携でユーザー情報を取得することはでき 
ません。 


i 乂上で認証サーバー連携の設定は完了です。 
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FTP サーパー機能を使用する 


TeraStation を FTP サーバーとして使用したいときは、次の手順で行います。 

naa ローカルネットワーク从外から ftp 接続する場合、ルーターのポートを開放する必要が 
あります。詳しくはルーターの マニ ユアルをご参照ください。 

1 P32 賴し巧設定 HS を表示し巧。 

2 [ネットワィ H ネ、分ワづ H ネ、分ワ-クサィス]をグ>ソクしが。 

3ネッ巧一?サイスの [ FTP ] をグ>ソん ます。 


4 [使な r る]を選択し、[保を]をクリックします。 

《 LAN ポート1、2両方同じ設定となります（個々に異なる設定はできません)。 

5 [ ^^7ォルダ - H 共积ォルダ-]をクリックします。 

共巧ノオルター アウセス M W が正 IXft ホしないときは ？ 

& 巧有フオルター の化功 1 。も ! をて のなち フ オルタ ー1*1 の こみ«を空にする I 

公開する共有フオルダーをクリックします。 



共有フオルター> share 


共ちフォルタ.一る； 

共ちフォルダ—の説啡 
ディス巧賊： 

共ちフォルダ-属性： 
ごみ箱： 

と P 脱： 


フォルダ-思を： 

バックアッブな祝なワード; 



r アウセス WR 


毎 


f ま込巧能} 


ほ巧する 
口 Wm/M 並 (SMB) I一 

Mac (が 

厂居し共ち (SMB のみ） 


[ドキュかの丰かキャッシュ 


广インデックス巧脱樣ける 


①読取専用にするかどうか選択します。 

③ [ FTP ] をクリックします。 

⑤[保存]をクリックします。 


上で FTP サーバー機能の設定は完了です。 
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FTP クライアントソフトウェアで TeraS ね tion にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraS ね tion の IP アドレス (P32) 

-ユーザー名 TeraStation に登録しているユーザー名 (P37) 

. パスワード TeraStation に登録しているパスワード (P37) 

•ポート 21 
例 ftp://192.168.11.150/ 

《FTP クライアントソフトウェアの使いかたについてはソフトウェアのヘルプを参 
照ください。 


《 TeraStation の設定で共有フォルダー、 USB ハードディスクが読取専用になって 
いた場合、 FTP でも書き込むことはできません。 

《 TeraStation の共有フォルダー、 USB ハードディスクにアクセス制限が設定され 
ている場合、設定に従いアクセスが制限されます （ アクセス権がないユーザーか 
らは表示されません)。 

※ドメインネットワークに参加している場合、ドメインユーザーアカウントを使用して 
TeraS ね tion に FTP 接続することはできません。 

※インター ネッ トに FTP サーバーを公開したいときは、ルーターに付属のマニ ュア 
ルをよく読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 

《 FTP で接続したとき共有フォルダーは乂下のように見えます。 

RAID0 • RAIDS - RAID1 構成時 通常モード構成時 

(例） /—mnt-parrayl—share (例）户 mntTdiskI—share 


-usbdiski 

-usbdisk2 

-info 

RAID1 (アレイ 2 個）構成時 

(例） /—mntyarray 1—share 
-arrav2—shares 


-aisk2—share2 
-disks—shareB 
-disk4—share4 
-usbdiski 
-usbdisk2 
Linfo 


-usbdiski 

-usbdisl<2 


.RAID アレイ 1 は array]、RAID アレイ 2 は array2 、 
TeraStation 内蔵 ハード ディスクは diski 〜 4 、 USB ハー 
ドディスクは usbdiski 〜2 と表示されます。 

.usbdiski 〜 2 は、 USB ハードディスクを接続してい 
ないときや、アクセス制限を設定しているときは表 
示されません。 


匡る （ ユーザーる ANONYMOUS) で TeraS ね tion にアクセスするには 

TeraStation 設定画面[ネットワークサービス]で FTP を使用する、共有フオルダー 
公開先 [FTP]、 アクセス制限機能を使用しない設定になっていれば、匿名（ユーザー 
名 ANONYMOUS) でもアクセスできます。 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraStation の IP アドレス (P32) 

• ユーザー 名 anonymous 

-パスワードお客様の電子メールアドレス（任意の文字列でも設定できます） 

•ポート 21 
例 ftp:// 192.168 .11.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使し、かたにつし、てはソフトウェアのヘルプを参照くださし、。 
※インターネットに FTP サーバーを公開したいときは、ルーターに付属の マニュ 
アルをよく読みファイアウオールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 
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NFS クライアントからアクセスする 


NFS(Network File System) クライアント （UNIX 系 OS など）から TeraStation の共有フオルダーへ 
アクセスしたいときは、次の手順で行います。 

naa nfs クライアント （ unix を os など）での接続については弊社はサポートしておりません。 
あらかじめご了承ください。 

1 P 32 翊頃で設定®®を表示し巧。 

L [ネッ h ワーク HNFSH 設定変更]をクリックします。 



①[使用する]をクリックします。 


③[保存]をクリックします< 


naa IP アドレスによるアクセス制限について 

上記の画面で[公開先ネットワークアドレス][公開先サブネットマスク]を指定す 
ると、 IP アドレスによるアクセス制限を設定することができます。 

例） 192.168 .11 .XXX のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 
[公開先ネットワークアドレス]一 192.1 68.1 1.0 
[ 公開先サブネットマスク] ^ 255.255 .255.0 

《 XXX は 1 〜 254 の数字です。[公開先ネットワークアドレス]では、 0 を入力し 
ます。 

例） 192.168 .XXX.XXX のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 
[公開先ネットワークアドレス]一 192.168.0.0 
[ 公開先サブネットマスク] ^ 255.255 .0.0 

《 XXX は 1 〜 254 の数字です。[公開先ネットワークアドレス]では、 0 を入力し 
ます。 



68 


TeraStation 設定ガイド 













4 

5 


[ NFS フオルタ'-設定]をク U ックします。 



公開する共有フォルダーをクリックします。 


6 




-①公開する NFS 公開パスをメモします。 
-③[有効]をクリックします。 

-⑤[保存]をクリックします。 


7 DMFS クライアント設定]をク U ックします。 



[クライアントの追加]をクリックします。 



① NFS クライアント （UNIX 系 0S など）の IP 
アドレスとホスト名を入力します。 

《 IP アドレス、ホスト名の確認方法は 0S 
によって異なります。 0S のヘルプ等を 


ご参照ください。 


③[保存]をクリックします。 


10 




追加されたクライアントがのホスト名と IP ア 
ドレスが表示されます。 


※登録を解除したいときは、表示されたホストをのチェックボックスをクリックして 
チェック マーク を表示させ、[接続クライアントの削除]をクリックしてください。 
※接続クライアントに登録されていないパソコンからも NFS 接続ができることがあります。 
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11 NFS クラ作 ( UNIX を OS が）から TeraStation (^^^7 ォルタ ー t 〔アクセスす ^ i)=R 
: yK を実化ます。 = R > K の例は次の战りです。 

Linux の場合 

mount -t nfs く IP アドレス> :く TeraStation の NFS 公開パス> く □—カルパソコン上の 
マウントポイント> 


例） mkdir / mnt/tsxl 

mount -t nfs 1 92.168.11 .10:/ mnt / array 1 /share / mnt/tsxl 

《 TeraStation の IP アドレスが 192.168.11.10 、NFS 公開パスが/ mnt / arrayl / share 、 
ローカルパソコン上のマウントポイントが tsxl の例です。 

Windows Sevke for Unix 3.5 の場合 

mount く IP アドレス>:く TeraStation の NFS 公開パス> くネットワークドライブのレ 
ター （空いていないと エラーに なります）> 

例 ） mount 1 92.168.1 1 .10:/ mnt/array 1 /share z : 

《 TeraStation の IP アドレスが192.168 .11.10 、NFS 公開パスが / mnt / arrayl / share 、 
ネットワークドライブのレターが z の例です。 


SolarislO の場合 

mount -く F nfs IP アドレス> :< TeraStation の NFS 公開パス>く□一カルパソコン上 
のマウントポイント> 

例） mkdir / mnt/tsxl 

mount -F nfs 192.1 68.1 1 .10:/ mnt / array 1 /share / mnt/tsxl 

《 TeraStation の IP アドレスが192.168 .11.10 、NFS 公開パスが / mnt / arrayl / share 、 
ローカルパソコン上のマウントポイントがじ xl の例です。 

mm . Windows ファイル共有などと同時に利用したい場合、文字コードは UTF -8 で 
行うと smb でも正常に日本語ファイル名が表示されます (Windows Service for 
Unix ではできません）。 

. ファイルアクセス権については NFS クライアント （ UNIX を 0 S ) での設定が適 
用されます。ただし root で書き込んだ場合、すべて uid , gid が99となります。 

- TeraStation 上の ユー ザー管理と NFS クライアントでの ユー ザーの ui ん gid の 
統一はできません。 

i 乂上で NFS クライアントからのアクセスは完了です。 


70 I TeraStation 設定ガイド 



通信を暗号化する 


■設を画面操作の暗号化 

インターネットブラウザーで、 https :// く TeraStation の IP アドレス> (「 http ://」 の部分を 

「 https ://」 に書き換える。 ） へアクセスすると、設定画面への通信は全て SSL 暗号化されます。 

naa お使いのパソコン環境によっては、「この web サイトのセキュリティ証明には問題があ 
ります。」と表示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。 

■ FTP 通信時の暗号化 

あらかじめ各共有フォルダーの設定画面で[公開先]- [ FTP ] のチェックボックスをクリックし、 
チェックマークを表示させてください。 

FTP 通信を SSL / TLS で暗号化することにより、ログインパスワードやファイルを暗号化して送受 
信することができます。 

FTP クライアントソフトの設定画面で、 SSL セキュリティを有効にしてお使いください。 

設定手順は FTP クライアントソフトによって異なります。 

例） FTP クライアントソフトに FileZilla をお使いの場合、設定画面でサーバーの種類を [FTP over 
TLS (explicit encryption )] に設定してく ださい。 

SmartFTP をお使いの場合、設定画面で [FTP over SSL explicit ] を選択してください。 

mm 暗号化処理のため、お使いのパソコン環境によっては転送スピードは通常接続に比べて 
10分の1程度に低下します。 

naa お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があ 
ります。」と表示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。 
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■ SSL キーについて 

nSB ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 SSL につい 
て、ある程度精通している必要があります。 

設定画面操作、 FTP 通信時に使用できる暗号化 (https,FTPS) キーについて説明します。 

SSUSecure Socket Layer) とは公開鍵暗号方式と呼ばれる暗号化方式の一種です。 SSL は基本的に 
次の二つのファイルで管理されます。 

1 . server.crt( サーバー証明書） 

TeraStation はこれをパソコンに送り、パソコン側でこのキーを使用して暗号化を行います。暗 
号化されたデータを TeraStation が受け取って server.key (秘密鍵）で暗号化を解除するという仕 
組みになっています。 

SSL ではこのキーの中にサーバー証明書が含まれ、お使いのパソコン環境によってはその証明書 
が信頼できるものかどうか判断することがあります。 TeraStation に初期設定で入っているサー 
バー証明書は縣社にて作成したものであり、ブラウザー等で「この Web サイトのセキュリティ 
証明書には問題があります。」と表示されることがあります。 

2. server.key( 秘密鍵） 

server.crt (サーバー証明書）とセットで使用します。サーバー証明書で暗号化されたデータを解 
読するのに必要となるもので、これは通常公開しないものです。 

《 server.key (秘密鍵）のパスフレーズは解除したものをご用意ください。 

SSL キーのち新 

SSL のサーバー証明書と秘密鍵を更新するときは、次のように行います。 

1 . TeraStation の設定画面で、[ネットワーク]-[ネットワーク ]-[ ネットワークサービスト [SSL キー 
の編集]をクリックします。 

2. [秘密鍵]に server.key、 [サーバー証明書]に server.crt を登録し、[インポート]をクリックします。 

《 SSL キーファイル （server.key、server.crt) は、 C ドライブの直下などに置いてください（全角 
文字などが含まれるフォルダー、パスに置いた場合、 SSL キーを更新することができないこと 
があります)。 

乂上で SSL キーの更新は完了です。 

《 SSL キーには、パスワードを解除した物を使用してください。 

※更新後に TeraStation の設定画面が表示できなくなったときは、 TeraStation 本体の初期化スイッ 
チで設定を初期化してください。 

※ファームウェアをアップデートすると、 SSL キーも初期化されます。 
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オフラインファイル機能を使用する 


<オフラインファイル機能とは> 

Windows 2000从降 (Windows XP Home Edition を除く）に搭載されているオフラインファイル 
機能を使えば、パソコンがネットワークにつながっていない時でも、ネットワークにつながって 
いる状態であるかのように TeraStation のファイルにアクセスできます。再びネットワークにつ 
ながった時に更新されたファイルを同期して書き込みます。 

オフラインフアイノレ機能を使用するには、次の手順で設定します。 


1 P 32 賴眞で設定晒を表示し巧。 

2 [共有ノオルター]—供ちノオルター]をグ>ソクしが。 



オフラインファイル機能を使う共有フオル 
ダーを クリックします。 



-①オフラインファイルを [ ドキュメントの手 
動キャッシュ]または [ ドキュメントの自 
動キャッシュ]、[プ□グラムとドキュメン 

卜の自動キャッシュ]を選択します。 

《 [ ドキュメントの手動キャッシュ]オフラインで 
使用するファイルを自分で選択する必要があり 
ます。 

《 [ ドキュメントの自動キャッシュ]開いたファイ 
ルを口ーカルにキャッシュしてオフラインで使 
用できるにします。从前のファイルで同期が取 
れていないものは自動的に削除され、新しいも 
のに置き換えられます。 

※[プログラムとドキュメントの自動キャッシュ] 
開いたファイルを口ーカルにキャッシュして才 
フラインで使用できるにします。从前のファイ 
ルやネットワークから実行されるアプリケー 
シヨンで同期が取れていないものは自動的に削 
除され、新しいものに置き換えられます。 


③[保存]をクリックします。 
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5 Windows のエクスプローラーを開き、「ツール」メニューの「フオルダーホた/ヨン」を選 
択します。 

《 Windows 2000 Server では、[コントロールパネルト[フオルダーオプション]を選択 
します。 


6 



①[オフラインファイル]タブをクリックし 
ます。 

③[オフラインファイルを使えるようにする] 
をクリックします。 


⑤ [ OK ] をクリックします。 


mm Windows XP の「ユーザーの簡易切り替え」機能が有効の場合、上記画面が表 
示されません。このようなときは、コントロールパネル内にある[ユーザーア 
カウント]で[ユーザーの簡易切り替えを使用する]のチェックマークをはず 
してください。 


[fipl 画 . 剛 } 

• 田く (が 


— 

田く (が 


I ウスプ□-ラ咕 


検索©... 

( 

1わラむで If まおする(互） 1 


间則 m 1 


①オフライン機能を設定した TeraStation の 
共有フォルダーのアイコンをちクリックし 
ます。 


③[オフラインで使用する]をクリツクしま 


す。 


8 オフラインファイル W ィザ -K が表示されたら、酬の指示にしたがっ欄定してがさし、。 
詳しくは Windows のヘルプファイルをご参照ください。 


9 ゥィザ -K でオフライン設定、雕臘定が完了す化設定したファィフオルタ W ま次の 
表示にがが。 


袋 了 ESTCD 、 


Ipl をキストドキュイン H 
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10 醜が完了したが態でネットヮ-クを切断すると、オフラインファイル機能を利用することが 
できが。オフラインファイルはそのデづが偏!訪れ TI、 た元々の UNQUniversal Nanning 
Convention) でアクセスすな W でさが。 


※オフラインファイルが利用できる場合はタスクトレイにアイコンが表示されます。 



※オフラインファイルの編集 

オフラインファイルは通常のファイルと同様に編集や削除を行うことができます。編 
集や削除によって生じたネットワーク上の元データとの差異は、ネットワーク再接続 
後の再同期により解消されます。 

※オフラインファイルの同期 

ネットワーク再接続時、ログオン時、ログオフ時など、設定した条件に従いオフライ 
ンファイルは自動的に同期されます。 

※ファイルの競合 

オフラインファイルとネットワーク上の元データに対し、同時に異なる変更を行った 
場合、ファイルの競合が発生します。ファイルの競合が検出された場合は、下記の画 
面が表示されます。画面の指示にしたがって競合の解決してください。 



社でオフラインファイル機能の設定は完了です。 
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DFS(Distnbuted File System) 機能を使用する 


く DFS(Distributed File System) 機能の概念解説 > 

Distributed File System^ 乂下、 DFS) 機能とは、ネットワークのサーバー上に散在するファイル共 
有を、単一のツリー構造に集約する機能です。 

下図ではクライアントパソコンから 「 ¥¥tera¥share¥backup 」 という UNC (二 Universal Naming 
Convention) へアクセスを行った場合、実際には全く異なる UNC の 「¥¥p し srv¥backup 」 ヘアク 
セスを行いますが、クライアントパソコンから見た場合の UNC は 「 ¥¥tera¥share¥backup 」 と表 
示され、実際のファイルサーバーの UNC は分かりません。また、 「 ¥¥tera¥share¥backup 」 に 「 ¥¥p し 
srv¥backupj への DFS リンクが設定されていますが、 「 ¥¥tera¥backup 」 という共有フォルダー 
に r¥¥pc_srv¥backupj への DFS リンクを設定することもできます。 



TeraStation/ Link Station 


※イラストは TS - XL シリーズの例です。 

- DFS 機能は 、 Mac OS X では使用できません。 

•Windows 2000、 Server 2003 をお使いの場合、アクセス制限が設定されているフォル 
ダーが1つでもな在する TeraStation (または LmkStation 、 SMB 対応 Windows パソコン） 
を DFS リンク先に指定すると正常に動作しません（アクセスできません)。 

• DFS 機能は SMB 接続時にのみ使用できます。 AFP 接続や FTP 接続では、 DFS 機能で作 
成された共有フォルダーやフォルダーは参照することはできません。 

•共有フォルダーのアクセス制限は、 DFS リンク先の設定が適用され、 DFS ルートや 
DFS リンクにアクセス制限を設定することはできません。 


DFS 機能を使用するには、次の手順で設定します。 
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1 P 32 賴頃で設定晒を表示し巧。 

2 [ 共有フオルダー HDFS ] をクリックします。 

3 [ DFS 機能]の [ 設定変更]をクリックします。 


4 


DFS: なほ附る） - 。巧巧しりい -^- (1 ) 

DFS ル -H 前 S1 のクぞ齡すを戸扇面-1!-關寸る） 

DFS ル-卜乃，が湖:; 


[使用する]を選択します。 

■③ DFS ルートに DFS リンクを設定するかどう 
かを設定し、[保存]をクリックします。 

[設定する] を選択した 
場合、 DFS ルートの下に CH 
DFS リンク先共有フォル 
※画面は TS-XL シリーズダーが1つ構成されま 
の例です。 す。 


Link 

臣 m 


[設定しない]を選択した 
場合、 DFS ルートの下に 
DFS リンク先共有フオル' 
ダーを8つまで構成する 
ことがでさます。 


[ 1 DFS-mot 
H つ server 

C 3 ゎホ 


補 


-⑤ [DFS ルートフオルダを祝を入力します。 
-④[保存]をクリックします。 


5 [ DFS リンク]の [ リンクを追加する]をクリックします。 


6 



-①リンクを、ホスト名、共有フオルダー名を 
入力します。 

《 DFS リンク先として指定できるのは次の通り 
です。 

• TeraStation/LinkStation シリーズ 
.SMB 対応の Windows パソコン (Mac OS、 
Linux は非対腻 

《 「DFS ルートに DFS リンクを設定しない」を 
設定していた場合、ホスト名、 DFS リンク先 
は最大8個設定できます。 


③[保存]をクリックします。 


从上で DFS の設定は完了です。 
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フォルダー連結機能を使用する 


<フォルダー連結機能とは> 

フォルダー連結機能では、 Windows Vista/XP/ 2000、 Windows Server 2003 /Server2008 で Ter*- 
aStation の共有フォルダーへのシヨートカツトをデスクトツプやマイドキユメント内の□一カル 
フォルダーに登録することができます。 

フォルダー機能を使用するには、次の手順で設定します。 


1 [ スタート ]-[( すべての）プログラム HBUFFALOHBUFFALO NAS Navigator]-[BUFFALO 
NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 



※画面は TS - XL シリーズの例です。 


[フオルダー連結]をクリックします。 

《 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows 
Server 2003 乂外の OS では、[フオルダー 
連結]は表示されません。 



4 


フォ;1/^?齡巧をの剧11 


フォ婦結を巧うフオルタを透巧し口だ筑、 


法紹 S 「 
法紹 S 「 


-因 


[ok ] I キサン垃レ I 


[追加]をクリックします。 


[ 連結元]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 
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①連結元にするパソコンのローカルドライブ 
内のフォルダーを選択します。 

③ [0 K ] をクリックします。 


[ 連結先]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 


①連結先にする TeraStation 内のフォルダー 
を選択します。 

③ [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


社でフオルダー連結機能の設定は完 TT す。 
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I T 5 M Windows Vista では フオルダー 連結した フオルダー は右図のように矢 
印が表示されます。解除した場合、矢印は消えます。 


Favorites 
フ アイ J レフ 


mm -フォルダー連結設定できる数は最大10個です。 

• 1つの連結先フォルダーに複数連結元フォルダーを指定することはできません。 

• 1つの連結元フォルダーに複数連結先フォルダーを指定することはできません。 

•フォルダー連結設定を行ったユーザーとは別のアカウントで Windows にログインすると、フォ 
ルダー連結設定は無効になりますが、連結元フォルダーは別アカウントのユーザーからも見 
えます。另リアカウントのユーザーから見えないようにしたいときは、アカウント名固有のフォ 
ルダー（マイドキュメントなど）を連結元に設定することをおすすめします。 

•アクセス制限されたフォルダーへのフォルダー連結機能はサポートしておりません。 

-複数ユーザーが同一のネットワークフォルダーを連結先として設定していた場合、複数ユー 
ザーからの読み書きはネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となりま 
す。連結先のフオルダーは共有フォルダーとして動作します（他ユーザーが書き込んだもの 
も連結元から見えます)。 
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フォルダー同期機能を使用する 


くフォルダー同期機能とは> 

フォルダー同期機能では 、 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003 / Server 2008で Ter *- 
aStation の共有フォルダーとパソコンの□ーカルフォルダーを同期させ、自動的に□ーカルフォ 
ルダーのファイルを TeraStation にアップロー ドすることができます。 

フォルダー同期を使用するには、次の手順で設定します。 


1 [ スタート ]-[( すべての）プログラム HBUFFALOHBUFFALO NAS Navigator]-[BUFFALO 
NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 


JL 

※画面は TS - XL シリーズの例です。 


フ,,1/?酬敝の紛 


。乃ルタ同稱 ffi 齡ほ巧お' 


〔 iEMA) ^ 


S 附 (D) ~ 細 E) 


[ OK ~~ I [か側 j 


4 


フォ編議 
同期を「 


巧 ® asD 
行力が眺涅巧して 


同脱 I 


~© 

-因 


[ok ] I キサン时レ I 


[フオルダー同期]をクリックします。 

《 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows 
Server 2003 乂外の OS では、 [ フオルダー 
同期]は表示されません。 


[追加]をクリックします。 


[ 同期元]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 
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①同期元にするパソコンのローカルドライブ 
内のフォルダーを選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 


[ 同期先]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 


①同期先にする TeraStation 内のフオルダー 
を選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


社でフオルダ^遞能の設定は完了です。 
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mm -フォルダー連結と同じ設定をフォルダー同期に設定することはできません。 

-フォルダー同期を設定できる数は最大10個です。 

• 1つの同期先フォルダーに複数同期元フォルダーを指定することはできません。 

• 1つの同期元フォルダーに複数同期先フォルダーを指定することはできません。 

•フォルダー同期機能は、同期元フォルダーへのファイル•フォルダー作成、書き込みを監視 
し、同じ操作を同期先フォルダーに対して行います。同期先フォルダー内のファイルを別途 
更新しても、同期元フォルダー内の同名ファイルを更新した時点で、同期先フォルダー内の 
ファイルは同期元フォルダー内のファイルと同じ内容となります。同期元でのファイル操作が 
同期先に反映されます。 

•同期先のフォルダー （ TeraStation 上の共有フォルダー）を複数のネットワークユーザーが読 
み書きする場合の排他処理はネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一と 
なります。同期先のフォルダーは他ユーザーには共有フォルダーとして動作します。 

-アクセス制限されたネットワークフォルダーの認証はユーザーの接続開始時またはシステム 
起動時にのみ行われます。認証に失敗した場合は、次回ユーザーの接続時またはシステム起 
動時でないと再度ネットワーク接続認証は行われません。エクスプローラーからのアクセス 
とは違いフォルダーにアクセスする時に認証が行われるわけではありません。 

. 複数のユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合はファイ 
ル名の重複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

• 複数のネットワークユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場 
合、ファイル名の重複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

•同期先フォルダーは個別のユーザーしか書き込みアクセスできないような設定を行っておく 
ことをおすすめします。 
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naa 同期機能の動作について 

同期を開始した後に同期元に更新（ファイル/ディレクトリーの削除•作成•変更）があった場合は、 
その動作を同期先に反映する動作をします。从下の動作はファイルですが、ディレクトリーに対しても 
同じ動作となります。 


同期開始おのが態 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


①同期開始したらどのような状態になるか同期元に更新がな 
い場合は何もされません。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


@ A.txt を変更したら同期先はどうなるか同期元にを在する 
ファイルが更新されると、同期先にそのままコピーされます。 

同期元 

同期先 

A.txt (更新） 

B.txt 

A.txt{ 更新） 


③同期元の A.txt を削除したら同期巧はどうなるか同期元に 
な在するファイルが削除されると、同期先のファイルも削除 
されます。 

同期元 

同期先 


B.txt 


③'同期先の A.txt を削除したらどうなるか同期先に存在する 
ファイルが削除されても、 A.txt に変化がない場合は何もし 
ません。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


その後、同期元 A.txt に変化があった場合に 
同期先のファイルが更新されます。 


同期元 

同期先 

A.txt (更新） 

B.txt 

A.txt{ 更新） 


④同期先に C.txt が追加されたらどうなるか同期先にフアイ 
ルが追加されても、同期元は何もしません。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


A.txt 


C.txt 


0' その後、同期元に C.txt が追加されたらどうなるかその後、 
同期元 C.txt が追加された場合に同期先のファイルが更新さ 
れます。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

C.txt{ 更新） 

A.txt 


C.txt{ 更新） 


⑤同期元に D.txt が追加されたらどうなるか同期元に D.txt 
が追加された場合、同期先に D.txt がコピーされます。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt 

A.txt 


D.txt 


® 同期元の D.txt と同期先の D.txt が同時に違う変更した場 
合はどうなるか同時または同期元が少し遅く D.txt を更新し 
た場合は、同期元の内容となります。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt{ 更新 1) 

A.txt 


D.txt{ 更新 1) 


同期先が少しでも遅く更新された場合は、同期先の更新内容とな 
ります。 


同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt (更新 1) 

A.txt 


D.txt{ 更新 2) 


その後、同期元の D.txt が更新された時に、同期先に D.txt がコピー 
されます。 


同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt (更新 3) 

A.txt 


D.txt{ 更新 3) 
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Jumbo Frame で街送するには 


Jumbo Frame で転送したいときは、 TeraStation 設定画面で[ネットワーク ]-[ ネットワークト[イー 
サネッ トフレームサイズ]-[設定変更]でイーサネットフレームサイズ （1 回で転送できるデータの 
最大サイズ）を Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) に変更してください。 


• JumboFrame (4102/7422/9694 bytes ) を使用して 、 TeraStation にハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデータ 
の転送ができなくなります。 


Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) を使用するには、パソコン （ LAN アダプター)お 
よび通信経路上の機器 （ スイッチングハブなど）が Jumbo Frame に対応している必要 
があります。非対応の機器があったときは、通常 （1518 bytes ) の転送が行われます。 


接続お器 对旅 


〇 Jumbo Frame 

[4 102/742旦 / gS 百41で 
お选が行われまず。 


A 通苗り日]ので 

巧这が巧われます。 




41旧けが2巧の耳 


Jumbo F 口： m 日 
W 化スイッ丰ンヴ A 了 


fi ■■。円 e 
化 MiE n ソコン 


A 

X 


庙苗 [] 51 ので 
ち & が巧われます。 


ちぶることはできません。 
ごまちくださし、 




Jumbo Frame Jum じ〇卜 rams 

41互巧’阳4 ををを J イツホ>ヴたブ お拉•'けソつン 


※イラストは TS - XL シリーズの例です。 
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タイマー ON/OFF 機能を使用する 


省電力のため指定時刻にスタンバイ状態（ハードディスク、表示パネル、ランプが OFF ) になる 
ように設定することができます。 

TeraStation の電源スイッチが ON のときのみタイマー ON/OFF 機能を使用できます。 
AUTO や OFF のときは使用できません。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ システム ]-[ 電源管理 ]-[ タイマー ON / OFF ] をクリックします。 
2 タイマー ON / OFF の[設定変更]をクリックします。 



-①タイマー間隔、起動時間、終了時間を指定 
します。 

※タイマーは3つまで設定できます。 

※終了時間は0:00から27:45まで設定可能 
です。 

起動時間は0:00から23:45まで設定可能 
です。 

(終了時間が24:00切譯の場合は、起動時 
間は4:00から23:45までの設定となり 


ます。） 

24:00は次の日の0:00、27:00は設定日の 
次の日の义00となります。 

※終了時間を起動時間より早い時間または 
同じ時間に設定することはできません。 


-②[保存]をクリックします。 
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naa • ディスクチェック、ディスクフォーマット、バックアップ処理中または現在時間±5 
分の間にバックアップタスクが予約されている時は、終了時間になってもスタンバイ 
状態には移行しません。 

. タイマーの時間が重なったときは、一番広い時間間隔で動作します。 

-複数タイマーを設定したときの例は次の通りです。 

(例 1) 現在水曜10:00起動している状態 
タイマー1毎日12:00〜24:〇〇 
タイマー2使用しない 
タイマー3使用しない 

一12:00には何も起こらず24:00にスタンバイ状態へ移行します。 

(例 2) 現在水曜10:00起動している状態 
タイマー1毎日9:00〜18:00 
タイマー 2曜日指定水曜10:00〜20:〇〇 
タイマー3使用しない 

一水曜从外では9:00に起動し18:00にスタンバイが態へ移行します。 

水曜は20:00にスタンバイ状態へ移行します。 

(例 3) 現在水曜10:00起動している状態 
タイマー1毎日9:00〜18:00 
タイマー 2曜日指定水曜10:00〜25:〇〇 
タイマー3使用しない 

一水曜从外では9:00に起動し、18:00にスタンバイが態へ移巧します。 

水曜は9:00に起動し、その翌日1:00にスタンバイが態へ移行します。 

(例 4) 現在水曜10:00起動している状態 
タイマー1毎日9:00〜18:00 
タイマー 2曜日指定水曜7:30〜22:00 
タイマー3使用しない 

一水曜从外では9:00に起動、18:00にスタンバイ状態へ移行します。 

水曜は7:30に起動し、22:00にスタンバイが態へ移行します。 

-スタンバイ中、 TeraStation の電源スイッチを長押し（約3秒間）するとスタンバイが 
態から電源 ON のが態に移行します。 

从上でタイマー設定は完了です。 
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使用でをる容量を制限する 


. 容量を制限するときは （ クオータ機能を使用するときは）、ゴミ箱機能を無効にするか、 
ゴミ箱を空にしてください。制限される容量には、ゴミ箱で使用している容量も含まれ 
ます。 

•容量制限は、ドライブまたはアレイごとへの制限となります。容量制限（クオータ容量） 
を 1GB と設定した場合、各アレイまたはドライブごとに使用できる最大容量が 1GB と 
なり 丰す 

- TeraStaiton に接続した USB ハードディスクには、容量制限（クオータ機能）の設定は 
できません。容量制限は、 TeraS ね tion 内蔵のハードディスクへの設定となります。 

■ユーザーごとに書き込めるを量を制限する手順 

ユーザーごとに TeraStation の共有フオルダーを使用できる容量制限するときは、次の手順で行 
います。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ ユーザー/グループ]- [ ユーザー]をクリックします。 
2 [ユーザーの作成]をクリックします。 


——①ユーザー名、ユーザー ID 、 パスワード、ユー 
ザーの説明を入力します。 

※ユーザー ID は100〇〜1999の間の番号 
を入力します。他のユーザーと重複しな 
し、よう設定してください。 

-③ユーザークオータの [ 設定する]のチェック 

ボックスをクリックし、チェックマークを 
表示させます。 

⑤クオータ容量に使用可能な容量サイズを入 
力します。 

—④[保存]をクリックします。 


Windows のネットワークログイン時の ユー ザー名、パスワードと同じ ユー ザー 
名、パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有 
フォルダーにアクセスできません。また、 Windows Vista/XP/ 2000、 Windows 
Server 2003 /Server 2008では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、 
ユーザーをとパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有 
フォルダーにアクセスできません。必ずこちらで設定したユーザー名、パスワー 
ドで Windows にログインしてください。 

ユーザーの 削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなる 
ことがあります。 TeraStation のバックアップ機能で コピー されたデータを他 
の TeraStation に コピー した場合でも ユーザー ID/ グループ ID が重複すると正 
常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、ホ使 
用の ユーザーの、グループ ID の ユーザー 名/ グループ 名を使用して く ださい。 

4 TeraStation の設定画面で、[共有フオルダー]をクリックします。 


□一カ ル ユーザー > 巧規 ユーザー 





ユーザーを： 

1 

1 

ユーザーの： 

1 

] 

ユーザーの説明： 

1 

1 

バス9ード； 

1 

1 

聴照バスヮ-ド; 

1 

1 

ブライマリグルー 

hdusers 

V J 


らーザーク3—さ：厂設定する )- 
§?营吿をを~ ) 




キャンセル 
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5 [共有フオルダーの作成]をクリックします。 

6 


共有フオルタ— > share 

巧を W 賊一を； 

1 share | 

巧ちフォルダーの説吼 

1 1 

ディス懼： 

RAID アレイ1 

共ちフォルザ-居を： 

广読取き巧 f き狗ぉ 

ごみ描 

C ほ用する 广巧巧しない 

バムす月お 

口 Win/Mac(SMB) ^ P FTP ^ ) わクアツブ 

Mac(AFP) 

コォルダ-席往： 

厂段し共有 (SMB のみ） 

パックアッブ公閒バス9-ド： 


才巧イン:77イル； 

口.キーントのキかキホッシュ ト 1 

TeraSearch: 

厂 インデックス巧が馈ける J 


^广アウセス«« )— 


-①共有フォルダー名、属性などを設定します。 


-③ [ アクセス制限 ] をクリックします。 


8 


で！ 0 — かレ 


9 


1 0— »ルューブ ー . 


10 [保存]をクリックします。 


-[追加]をクリックします。 


-①手順3で作成したユーザーをクリックし、 
チェックマークを表示させます。 


-③ [ 追加]をクリックします。 


-追加した ユーザー またはグループの権限を選 
択します。 


上でユーザーごとに書き込める容量の制限は完了です。 
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■グループごとに書き込めるを量を制限する手順 

グループごとに TeraStation の共有フオルダーを使用できる容量制限するときは、次の手順で行 
います。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ ユーザー/グ/レープ ] 一[グ/レープ]をクリックします。 
2 [グループの作成]をクリックします。 


① グループ 名、 グループ の、 グループの説明 
を入力します。 

※グループ ID は1000〜1999の間の番号 
を入力します。他のグループと重複しな 
いよう設定してください。 

② グループクオータの[設定する]のチェック 
ボックスをクリックし、チェックマークを 
表示させます。 

⑤クオータ容量に使用可能な容量サイズを入 
力します。 

④[保存]をクリックします。 


mm グループの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなる 
ことがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他 
の TeraStation にコピーした場合でもユーザー ID/ グループ ID が重複すると正 
常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、未使 
用の ユー ザー ID 、 グループ ID のユー ザー名/グループ名を使用してください。 

4 TeraStation の設定画面で、 [ ユーザー/グループ]- [ ユーザー]をクリックします。 

5 [ ユーザーの作成]をクリックします。 
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——①ユーザー名、ユーザー ID 、 パスワード、ユー 
ザーの説明を入力します。 

※ユーザー ID は1000〜1999の間の番号 
を入力します。他のユーザーと重複しな 
いよう設定してください。 

——③プライマリグループに、手順3で作成した 
グループを選択します。 

I —® [保存]をクリックします。 

※複数のユーザーで同一のグループによる 
容量制限を行いたいときは、手順4〜6 
と同様の手順でユーザーを追加します。 


Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードと同じユーザー 
名、パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有 
フオルダーにアクセスできません。また 、 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows 
Server 2003 / Server 2008では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、 
ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有 
フオルダーにアクセスできません。必ずこちらで設定したユーザー名、パスワー 
ドで Windows にログインしてください。 

ユーザーの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなる 
ことがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他 
の TeraStation にコピーした場合でもユーザー ID / グループ ID が重複すると正 
常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、ホ使 
用の ユーザー の、グループ ID の ユーザー 名/グループをを使用してください。 
ユーザーとグループの両方にクオータ容量を設定した場合、小さい方の容量に 
制限されます。 

7 TeraStation の設定画面で、[共有フオルダー]をクリックします。 



6 


□一カ ル ユーザー > 巧規 ユーザー 


すライ 7 U ヴルー 


ユーザーク 3 —女 I 設定する 

ク3—5普吿容量 
脚卜 

ケトタ容を御卜 
I 巧な )中いル - 


8 

9 


[ 共有フオルダーの作成]をクリックします。 



-①共有フォルダー名、属性などを設定します。 


【 r アウセス卜 


-③ [ アクセス制限]をクリックします。 
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■©[ □一カルグループ]をクリックします。 


10 


17アウセス ae 

ゎルューげ一^^ローゎルヴルーブ^ 


<1 田 aAD>3i;; 


-③[追加]をクリックします。 


11 



-①手順3で作成したグループをクリックし、 
チェックマークを表示させます。 


•③[追加]をクリックします。 


12 


か- か 1 

n D-»A クループ 




-追加したグループの権限を選択します。 


[保存]をクリックします。 

上でグループごとに書き込める容量の制限は完了です。 


92 


TeraStation 設定ガイド 






























ポートトランキング機能を使用する 


2本の LAN ケーブルを使用して二重に通信経路を確保することで LAN ポートを冗長化し、通信 
の信頼性を高めることができます。 LAN ケーブルの二重化により、片方のケーブルが断線しても、 
TeraStation へのアクセスが可能です。 

※ポートトランキング機能を使用するには、別途ハブが必要です。 


TeraStation で設定できるポートトランキングのモードは次の通りです。 

無効：ポートトランキングを使用しません。 

Round-robin polky( 《 1) : 

耐障害性と負荷バランシングに対するラウンドロビンポリシーで設定します。 

Active-backup policy : 

耐障害性に対するアクティブノ くックアップポリシーで設定します。 

XOR polky( 《 1) : 

耐障害性と負荷バランシングに対する XOR ( exdusive - or ) ポリシーで設定します。 

Broadcast policy : 

対障害性用のブロー ドキャストポリシーで設定します。 

Dynamiciinkaggregantion(X2) : 

IEEE 802.3 ad ダイナミックリンク集合ポリシーで設定します。 

Adaptive transmit load balancmg(TLB) : 

対障害性とロー ドバランシング用の送信ロー ドバランシング ( TLB ) ポリシーで 
設定します。 

《1 Ethe に hannel などのポートトランクをサポートするインテリジェントスイッチが別途必要 
です。あらかじめインテリジェントスイッチの LAN ポート2つをポートトランキング（ポー 
トトランク）として設定してください。設定手順はインテリジェントスイッチに付属のマ 
ニュアルをご参照ください。 

《2 IEEE 802.3 ad に対応したインテリジェントスイッチが別途必要です。あらかじめインテリ 
ジェントスイッチの LACP(Link Aggregation Control Protocol ) 機能を有効に設定してくだ 
さい。設定手順はインテリジェントスイッチに付属のマニュアルをご参照ください。 
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ポートトランキング機能の設定手順は次のとおりです。 


1/ \ブの LAN ポートと TeraS ね tion の LAN ポート1を LAN ケーブルで接続します。 

※まだ TeraS ね tion には2本目の LAN ケーブルは接続しなし、でください。 
※インテリジェントスイッチをお使いの場合、あらかじめポートトランキングに設定した 
LAN ポートに接続してください。 

2 TeraS ね tion の設定画面で、 [ ネットワーク ]-[ ネットワーク ]-[ ホートトランキング]をクリッ 
クします。 

3ポートトランキングの[設定変更]をクリックします。 



-①ポートトランキングの設定項目を選択します。 


-③[保存]をクリックします< 


5 / \ブの LAN ポートと TeraS ね tion の LAN ポート2を2本目の LAN ケーブルで接続します。 
※インテリジェントスイッチをお使いの場合、あらかじめポートトランキングに設定した 

LAN ポートに接続してください。 

6 TeraStation 前面の電源スイッチを長押し（約3秒間）して電源を OFF にします。再度 
電源スイッチを押して TeraStation を起動します。 


上でポートトランキングの設忍ま完了です。 


94 I TeraStation 設定ガイド 












TeraStation にプリンターを接続する 


TeraStation には背面に USB コネクター （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を装備しています。 USB コネ 
クターには USB 接続プリンターを増設して使用することができます。図のように接続をしてく 
ださい。 


く TS-XL シリーズ> く TS-WXL シリーズ> 



mm TeraStation の USB コネクターに接続して使用できるプリンターは1台までです。 

■プリンターのお続 Windows Vista 

Windows Vista では、次のように設定します。 

1 TeraStation の設定画面で、[その他]-ヴリントサーバ ー] をクリックします。 

L [設定変更]をクリックします。 


-①[使用する]をクリックします。 

-③[保存]をクリックします。 

4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライノ く一をインストールしてくだ 
さい。 

5 [ スタート H ネットワーク]をクリックします。 

6 TeraStation の サーノ く一名をダブ/レクリックします。 
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fc, info 

巧^い 

、 W 1 






み/ 


プリンタ 


9 






黃 この巧がはデジタル客をミれています。 


(し OK |)| キャシ to I 


接続したプリンターのアイコン（共有るが表 
示されています）をダブルクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


①接続したプリンターのドライバーを選択し 
ます。 

③ [0 K ] をクリックします。 


naa 一覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドラ 
イバーをインストールし、手順1から再度やり直してください。 

10从降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 

上でプリンターの登録は完了です。 



抑^柳 
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■プリンターの接続 WindowsXP 

WindowsXP では、次のように設定します。 


1 TeraStation の設定画面で、[その他]-ヴリントサーバ ー] をクリックします。 

2 [設定変更]をクリックします。 

-①[使用する]をクリックします。 

-③[保存]をクリックします。 

4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライノ く一をインストールしてくだ 
さい。 

5 [ スタート ]-[ コントロール/《ネル]をクリックします。 

6 [ ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックします。 

/ [ マイネットワーク]- [ ワークグループのコンピュータを表示する]- TeraStation のサー 
/ く一名の順にダブルクリックします。 
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接続したプリンターのアイコン（共有るが表 
示されています）をダブルクリックします。 



9 「プリンターの サーバーに 正しいプリンタードライ バーが インストールされ 
ていません。正しいドライバーを検索するには [0 K ] をクリックしてくださ 
し、」と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


10 


逆圆纖絲1®® 

A アルをを賠してをか性のあるブリシさお街 R してください。 




1 ^ 

Agfa 1 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS w 1 

APTi r 

巧 AGFA-AccuS が v 拉 3 
^AGFA-AccuSetSF 側 . 3 
^AGFA-AccuSet 800 
^AGFA-AccuSet 800SF 俯 .; 
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①接続したプリンターのドライバーを選択し 
ます。 

③ [ OK ] をクリックします。 


nsB 一覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドラ 
イバーをインストールし、手順1から再度やり直してください。 

11从降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 


上でプリンターの登録は完了です。 
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③[保存]をクリックします。 


■プリンターの接続 Windows 2000 

Windows 2000では、次のように設定します。 

1 TeraStation の設定画面で、[その他]-ヴリントサーバ ー] をクリックします。 
L [設定変更]をクリックします。 

-①[使用する]をクリックします。 

-③[保存]をクリックします。 



4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライノ く一をインストールしてくだ 
さい。 

5 [ マイネットワーク]— [ ネットワークの全体]— TeraStation のサー/く一名をダブルクリッ 
クします。 

6 ■ — _ 接続したプリンターのアイコン（共有名が表 

示されています）をダブルクリックします。 




[0K] をクリックします。 
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①接続したプリンターのドライバーを選択し 
^す。 

③ [0 K ] をクリックします。 


naa 一覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドラ 
イバーをインストールし、手順1から再度やり直してください。 


9从降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 


上でプリンターの登録は完了です。 
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Web アクセス機能を使用する 


< Web アクセス機能とは> 

TeraStation の共有フオルダー内のファイルをインターネット経由でアクセスできるようにしま 
す。公開対象共有フオルダー毎にアクセス制限の設定が可能で、 UPnP によるルーターの自動設 
定や、 buffalonas . com サーパーを使用することによる （ DynamicDNS に類する）リダイレクト機 
能を搭載しています。 

設定によっては、アクセス制限なしで共有フオルダー内のファイルをインターネット上 
に公開することになります。ごま意ください。 


Web アクセス設を手順 


TeraStation の設定画面で、 [ その他]- [Web アクセス]をクリックします。 



公開したい共有フオルダーをクリックします。 


※公開用の共有フォルダーは、あらかじめ専用に作 
成しておくことをおすすめします （ 普段使う共有 
フォルダーと分けておけば誤って公開することを 
防ぐことができます）。 

《 Web アクセス画面での [rename][delete][Create 
Folder][Upload] の操作にはユーザー名とパスワー 
ドが必要になります。あらかじめ TeraStation で 
ユーザーの登録（ユーザー名、パスワード）をし 
ておいてください。 


Web アクセス> share 





共ちフオルタ1一を： 

L みちフォルダーの説巧： 

share 

) 

Web アクわス； 

广無な 

、 > 


〔 I 崎 庐ヤンセ,1 | 


-①公開する共有フォルダーのを称、説明を確認 
します。 

< 梦 [ Web アクセス]からアクセス制限について 
選択します。 

化効： 

共有フォルダーを公開しません。 

アクセス制限なし： 

誰でも共有フォルダーをアクセス（閲覧） 
できるようにします。 

登録グループ/ユーザーのみ： 

TeraS ね tion に登録したグループ/ユーザー 
のみアクセス (閲覧）できるようにします。 
共有フォルダー設定と同期： 

共有フォルダー画面で設定したアクセス 
制限と同じ制限とします。共有フォルダー 
画面でアクセス制限を設定していない場 
合は表汀^されません。 

-⑤[保存]をクリックします。 
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4 Web アクセスサービスの[設定変更]をクリックします。 


5 



—①[使用する]を選択します。 

る [ BuffaloNAS . com 登録機能]を選択します。 

-⑤ [ BuffaloNAS . com ネーム]に、公開する 
TeraStation 名を入力します。 

《 BuffaloNAS . com にアクセスした際に入力 
する名称です。実際の TeraStation の名称 
と異なっていても問題ありません。 


-④ [ BuffaloNAS . com キ ー] に、ネームを保存/ 
使用するためのパスワードを入力します。 


-⑤[ルーター自動設定機能 ( UPnP )] から[使 
用する]を選択します。 

※ルーターの UPnP が有効に設定されていな 
いと動作しません。 


•⑥[保存]をクリックします。 


《 SSL 暗号化を使用し、よりを全に転送したいときは、 [ HTTPS / SSL 暗号化]をクリックし 
チ エッ クマークを表示させてください。この際にセキュリティの警告メ ッ セージが表示 
されることがありますが、動作に問題はありませんのでそのまま操作を続行してくださ 
い。 

《 BuffaloNAS . com を使用せずに、一般的な DNS サービスを利用する場合は、[その他 
DNS サービスホスト名]にホスト名を入力してください （ 推奨しません。 BuffaloNAS . 
com への登録をご利用ください）。 

《 UPnP を使用せずに手動で設定する場合に、ルーター側の外部ポートを入力します。 

ルーター側の外部ポートを TeraStation のポート9000に転送します 
( TeraStation 側のポートは9000に固定されています)。 

※一定時間 TeraStation をインターネットから切り離すと、 BuffaloNAS . com サーパー 
から ネーム登録が削除されます。 


上で Web アクセス機能の設忍ま完了です。 
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■ Web アクセス機能で設をした公開フォルダーのアクセス （ 閲覧）手順 


インターネットブラウザーにて、公開した 
TeraStation のフオルダ ー、 ファイルを閲覧す 
ることができます。 


BuffaloNAS.com を使用せずに閲覧するには、次の URL をインターネットブラウ 
ザーで開いてください。 

http://(TeraStation のグローバル IP アドレス ）: ルーター外部ポート番号/ 

(SSL の場合 https://(TeraStation のグローバル IP アドレス）:ルーター外部ポート 
番号/) 

※グローバル IP アドレスは、お使いのルーターの設定画面にてご確認くださし、。 
確認手順についてはルーターに付属のマニュアルをご参照ください。ルーター 
外部ポート番号は、 Web アクセス設定画面[ルータ外部ポート番号]で入力し 
たポート番号となります。 

上で公開した TeraS ね tion の共有フオルダーへのアクセス爛覧）は完了です。 
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インターネットブラブ/-で次の URL ホームページを表示させが。 

【 BuffaloNAS.com 】 http://buffalonas.com/ 

I Kgsa iPhone/iPod Touch で 「buffalonas.com」 にアクセスするには 

1. 「ホーム」画面から [Safa 川をタップし、インターネットに接続します。 

2. 「Safari」 画面上に表示されたアドレスバーをタップします。 

3•アドレスバーに 「http://buffalonas.com/」 と入力し、に〇]を選択します。 

-手順2が降の画面はパソコンからの画面例です。 iPhone での表示と異なります。 

- DRM の設定された動画ファイルや音楽ファイルを、本機能を利用して再をすることはできません。 

-アクセス制限の設定された Web アクセスフォルダ内に保ちされている動画ファイルや音楽ファイルを再生 
することはできません。 

• 本機能を利用して、 TeraStation 上のファイルをダウンロードして iPhone/iPod touch に保をすることはで 
きません{動画ファイルや音楽ファイルはストリーム再生、写真ファイルはブラウザ上での表示になります)。 
• 動画ファイル、音楽ファイルの再生互換性は iPhone/iPod touch に搭載される Safari と QuickTime の仕様 
に依をします。 

- iPhone で再生可能な動画ファイルを作成するには、市販ソフト等で iPhone/iPod touch で再生可能な動画 
お式に変換を行ってください。 

-ファイルのアップロード/ファイル名の変更/削除は対応していません。 

• iPhone は Apple Inc. の商標です。 

- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 


2 


BUFFALO 


かゎ t KW 參ーム6 
入巧しスください， 


-©TeraStation の Web アクセスサービス設定 
で設定した、 BuffaloNAS.com ネームを入力 
し、します。 


-③[接続]をクリックします。 













■ Web アクセスの画面でできること 

Web アクセスの画面では次の操作をすることができます。 

「 open 」「 rename 」「 delete 」 「Link to this file」「Mail link to this file」「Create Folder 」「 Upload 」 


《 P 101 の手順引 Web アクセス]の項目でアクセス制限を設定していないときは、 [ open ] のみ表 
示されます。 



Unk to this file 
link to thk fib 


度 Create Folder 
2 Upload 


open 


かおか 


左の画面が表示されないとき 
は、画面左上の[ログイン]を 
クリックし、ユーザーを/パス 
ワードを入力してください。 


① open ファイル-フォルダーを開きます。 

[ open ] をクリックすると、指定のファイル、フォルダーを開きます。 

(2)rename ファイル.フォルダー名を変更します。 

[ rename ] をクリックすると、次の画面が表示されます。[ファイルを]に変更したいファイル 
名、フォルダー名を入力し、[変更]をクリックします。 

※操作には admin、guest 乂外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要 
です（新規に作成したユーザー名、パスワードが'ぶ、要です)。 

7P イ化ち !*…*** K 巧 [* か e ル」 

mm -ファイル名-フォルダー名の文字に、 "v:<>*?| を使用することはできません。 

-ファイル名-フォルダー名に使用できる文字数は全角、半角文字に関係なく合計 
80文字までです （ 拡張子含む)。 

©delete ファイル.フォルダーを削除します。 

[ delete ] をクリックすると、次の画面が表示されます。[はい]をクリックすると選択したファ 
イルが削除されます。 

※操作には admin 、 guest 从外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要 
です（新規に作成したユーザーを、パスワードが必要です)。 

■ XHU が/在副除し ftT か7 

,1か1け•え」 


® Link to this file ファイル • フォルダーへのリンクです。 

ファイル名、フォルダー名をクリックすると白い部分が表示されます。白い中から [Linkto 
this file ] をちクリックし、[ショートカットをコピー]を選択すると、そのファイルへ外部か 
ら直接アクセス可能なリンクアドレスをコピーします。リンクアドレスを配布したいときにお 
使いください。ちクリックメニューから [ お気に入りに追加]を選択すると直接アクセス可能 
なリンクアドレスをお気に入りとしてブックマークしておくこともできます。 
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® Mail link to this file リンクアドレスをメ ールします。 

ファイル名、フォルダー名をクリックすると白い部分が表示されます。白い中から [Mail link 
to this file ] をクリックすると、そのファイルへ外部から直接アクセス可能なリンクアドレスを 
本文としたメールソフトが起動します。リンクアドレスをメールで配布したいときにお使いく 
ださい。 


® Create Folder フオルダーを作成します。 

に reate Folder ] をクリックすると、次の画面が表示されます。[フオルダー名]に作成するフオ 
ルダーの名称を入力し、 [ 作成 ] をクリックすると新規にフオルダーを作成します。 

※操作には admin、guest i 乂外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要 
です（新規に作成したユーザー名、パスワードが必要です)。 



mm -ファイル名-フオルダーをの文字に、 "v:<>*?| を使用することはできません。 

-ファイル名-フォルダー名に使用できる文字数は全角、半角文字に関係なく合計80 
文字までです（拡張含む)。 


®Upload ファイルをアップロードします。 

[ Upload ] をクリックすると、次の画面が表示されます。アップロードファイル欄の[参照]を 
クリックし、アップロードするファイルを選択し、[アップ□ー ド]をクリックすると選択し 
たデータをアップロー ドします。 

※操作には admin、guest 乂外の TeraStation に登録しているユーザーるとパスワードが必要 
です（新規に作成したユーザー名、パスワードが必要です)。 


アップ□—ドでイル1 

1 

〜ホ■ド1キむじ ル 1 


»田つ!?イ J のアップ□—ド 



[複数ファイルのアップロード]をクリックすると次の画面が表示されます。 

複数のファイルをアップロードする場合、 Adobe Flash plugin9.0 が上が必要です。 


[ファイルの追加]でアップ□ー ドしたいファ 
イルを選択し、[アップロード開始]をクリツ 
クします。 


mm 弊社で確認しているアップロードの条件は次の通りです。 

•最大ファイルサイズ 2GB まで 
• 1回のアップロードにつき100ファイルまで 

アップロー ド先に同名ファイルが存在する場合、アップロー ドすることができま 
せん。アップロー ド先の同名ファイルを削除した後にアツプロードしてください。 
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《 Preview プレビュー機能について 

選択したファイルが画像データの場合、ファイル名の横に [ Preview ] が表示されます。 [ Preview ] 
をクリックすると、選択したファイルをブラウザーの画面上にプレビュー表示します。 



Preview プレビュー機能の対応拡張子： . jpg 、 jpeg 、. bmp 、. gif、.png 

プレビューされた画像下にある CLOSE 乂をクリックするとプレビュー表示を終了します。 

プレビュー画像のち上にマウスカーソルを移動させると、 NEXT が表示されます（次画像ファ 

イルがない場合は表示されません)。 NEXT をクリックすると次の画像データをプレビュー 
します。 

プレビュー画像の左上にマウスカーソルを移動させると、 £ RE , V が表示されます（前画像ファ 

イルがない場合は表示されません)。 PREV をクリックすると前の画像データをプレビュー 
します。 
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ダイレクトコピー機能を使用する 


ダイレクトコピー機能を使用すると、 TeraStation の USB ポートに USB 機器を接続して、パソコン 
を使わずに直接 TeraS ね tion に動画-音楽.画像データをコピーすることができます。 

naa TeraStation の use コネクターに接続できるのは、 USB マスストレージクラス、力一 
ドリーダー に個が上のメモリーカードを認識できるカードリーダーを除く）、デジタ 
ルカメラなどの PTP デバイス、対応を明記してある UPS デバイス、 USB 接続プリンター 
です。 それが外の USB 機器 （USB ハスマウス、キーボードなど）を接続して使用 
することはできません。 


TeraS ね tion の USB ホクター t〔USB 機器 (USB フラッシュ/デジタルカメラ/ /\—ドデ'イス 
ク/か卡リイー等)を接続します。 

く TS-XL シリーズ> 本体背面 本体前面 



◎[ 


* フアンクシヨン 
スイッチ 


本体前が 



フアンクシヨン 
'スイッチ 


USB 機器が認識されるとファンクシヨンスイツチが青色に点灯します（約60秒)。 
フアンクシヨンスイッチが青色に点灯した後から USB 機器にアクセスできます。 


naa usb マスストレージクラスに該当しない use デバイスの場合、从下の制限があり 
ます。 

-フアンクシヨンスイッチは点滅しません。 

-パソコンの画面には表示されません（マウントされません)。 


2 USB 機器を接続した後、フアンクシヨンスイッチが青色に点な中（約60秒）に TeraStation 
のフアンクシヨンスイッチを長}も口秒从上）すな、 USB デノくイスからダルクトユ1°—フォ 
) レダー \デ、ー タが コピー されます。 

※コピー中は、フアンクシヨンスイッチが青色に点滅します。このときもう一度ファンクシヨ 
ンスイッチを押すとダイレクトコピーを中断できます。 
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nua コピー先の共ちフォルダーは出荷時設定では [share] フォルダーに設定されていま 
す。 

TeraStation の設定画面 [ 共有フォルダー]-[ダイレクトコピー:|-[設定変更]で共 
有フオルダーを選択し、[保存]をクリックすると、コピー先の共有フォルダーを 
変更することができます。 

グイレクト コビー 



また、コピー先の共有フォルダーには、が下のコピー先フォルダーが自動的に生成されます。 

くダイレクトコピーフォルダー> /yyyymmdd 
yyyy :コピーした年 
mm :コピーした月 
dd :コピーした曰 

コピー2回目が降は次のように日付フォルダーの下にフォルダーが作成されます。 

くダイレクト コピーフ ォルダー> /yyyymmdd/n 
yyyy :コピーした年 
mm :コピーした月 
dd :コピーした曰 

n :1回目 n=0、 2回目 n=1、 3回目 n=2 • • • 

《 USB マスストレージクラスに該当しないデジタルカメラでは、 

デジタルカメラの中にあるすベてのファイルがコピー対象となります。 

3コピーが終了したら、 USB 機器の アクセス ランプが点灯して いなし、 ことを確認し、 USB 機器 
を取り化が。 

naa USB 機器を取リ外すときは 

TeraStation の電源が ON のときは、 TeraStation 前面のファンクションスイッチ 
を6秒从上長押しします（ファンクションスイッチが青色に点灯します ） 。ファン 
クションスイッチの青色点灯が消巧に変わつた後に、 USB 機器を取り外してくだ 
さい。 

TeraStation の電源が OFF のときはそのまま取り外せます。 
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TeraSearch 機能 （ テキスト検索）を使用する 


あらかじめ TeraStation の検索機能を有効にし、インデックス情報を更新すると、 TeraStation の中 
にあるファイル（テキストファイルやワードデータなど）の中身を対象に文字列を検索することが 
できます。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ 共有 フオルダー]- [ 共有 フオルダー] をクリックします。 


2 



(B 巧ちフオル3-の巧 SS I Q. .ff をてのな B フオル s- 巧のごみ tt をまじする I 



インデックス作成対象にしたい共有フオル 
ダーをクリックします。 


共有フォルダー> share 


みおォルダーを： 
みおォルザ'-の説明 
ディスク巧巧： 

共わォルダー属性； 
ごみ箱： 

な閲あ 


厂窺聰關 
巧ほ巧する 


にまを巧ち目 
"ほおしむし、 




フォルダー原を： 

バックアッブ公邸なワード: 


才乃インファイル; 


厂アウセス HR 



片ィンデックス巧巧巧をにす0 


_こ 


Gi> 


①[インデックス作成対象にする]をクリツ 
クしチェックマークを表示させます。 


③[保存]をクリックします。 


4 TeraStation の設定画面で、 [ 共有フオルダー]- [ TeraSearch ] をクリックします。 

5 [設定変更]をクリックします。 

6 [ 使用する]を選択し、 [ 保た]をクリックします。 

7 [今すぐインデックスを更新する]をクリックします。 

rm あらかじめ定期的にインデックスを更新したいときは、[設定変更]をクリッ 
クし、インデックス更新時間を設定してください。 
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8 ィンタ—ネットブ^^ザ—で次の LRL ホームぺージを表示させます。 

http;//(TeraStation の IP アドレス ):3000/ 

《 TeraStation の IP アドレスは NAS Navigator2 のトップ画面で確認することができます。 

9 表示された画面で 、 T eraStation のユー ザー名と/《スワードを入力し、[ログイン]をクリッ 
クします。 

10 [ 検索文]に検索したいキーワードを入力します。 

※[拡張検索]をクリックすると、ファイル名、所有者、更新日時、サイズを特定して検 
索することもできます。 

11 [検索]をクリックします。 

検索結果が表示されます。 

上で TeraStation 内のファイルの検索は完了です。 
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TeraStation のデータを完全消去する 


データが完全に削除されていないために起こるデータの漏洩がふ配なときには、次の手順でディ 
スク消去を実行してください。 

1 P 32 賴頃で設定晒を表示し巧。 


2 [システム H 初說 H ディスク完全フオーマット]をグ>ソクします。 


4 




erastation のディスク綺全フォーマットします。 TeraSt 如びゆディスクのデータ巧がのみび巧全に;'能され、 i 妨び巧 
月化されます。が肺が臘こ戻すにはディスクの巧-マットげ'么罢です。巧去がIたデ-幻ま方こ戻すことびでをませ 
い。また、巧全フ牙ーマットのち了には餅が占ぶ要です。 


- [TeraStation のディスク完全フオーマツトを実 
行]をクリックします。 


[ 通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒从喊こ確認潘号娜こ表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックします。 


5 娜ま H ® の指示にしたがって操作し巧。 

I TBSa • [ TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックすると、 TeraStation 内 
のハードディスクのデータ領域を完全に消去します（ディスク消去終了後、自動的に 
TeraStation はシャットダウンします)。また、ディスク消去を行うと TeraStation は次 
のが態になります。 

TeraStation 内ハードディスク：通常モード 

※ディスク消去を行うとそれぞれのディスクの中に共有フォルダー ( sharel 〜 4) が作 
成されます。共有フォルダーは作成されますが、データは消去されています。 
TeraStation の全設定：出荷時状態 
ログ：全消去 

• TeraStation 内蔵のハードディスクを取り外したが態で、 [ TeraStation のディスク完全 
フォーマットを実行]をクリックすると、完全フォーマット完了後、前面の液晶ディス 
プレイに 「HDx Error E 22 HDx Can't Mount 」( x は取り外したハードディスクの番号です） 
と表示されます。 TeraStation の動作には問題ありませんのでそのままお使いくださし、。 
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設定を初期化する 


TeraStation の初期化スイッチ 

TeraStation の設定を出荷時に戻したいときは、 TeraStation 動作時 （ 電源ランプ点灯）に付属の 
鍵で前面カバーをあけ、初期化スイッチを押してください。 



初期化スイツチをピッと音がするまで（約5秒間）押し続けると、本製品の設定内容が出荷時設定に 
変更されます。 


naa •初期化スイッチでは、 IP アドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者 （ admin ) 
パスワード、 SSL キ ー 、ポートトランキング機能（初期設定：無効 )、 NAS Navigator 
による検出 （ 初期設定:有効）が初期化されます。 TeraStation 設定画面で管理者パスワー 
ドを初期化しない設定を行うと、管理者 （ admin ) パスワード从外の上記項目を初期化 
します。他項目の初期化は TeraS ね tion 設定画面で初期化します。 [ P 113] 

. TeraStation の初期化スイッチを巧しても管理者 ( admin ) パスワードを初期化させたく 
ないときは、[システム]-[初期化]画面で、[管理者パスワードを初期化しない]を選択し、 
[設定]をクリックしてください。 


初期化スイッチで管理者 ( admin )/ くスワード初期化しないよう設定した場合、ノくスワードを忘 
れると TeraStation の設定ができなくなります。必ず書き留めて忘れないようにしてくださし、。 
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設定画面で巧う初期化 

TeraStation の設定画面では、初期化スイッチで行なう初期化項目に加え、次の項目も初期化する 
ことができます。 

初期化される内容： 

TeraS ね tion 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、ネットワークサービス、共有フォルダー 
の設定、 USB ディスクの設定、 RAID メンテナンス、タイマー ON/OFF、 本体初期化スイッチの設定、 
共有フォルダーのアクセス制限、ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、 UPS 
連動機能設定、バックアップ設定、管理者パスワード、ネットワーク設定 （IP アドレス、サブネッ 
トマスク等)、 Time Machine、Web アクセス、 DFS、 ダイレクトコピ ー 、 NFS、TeraSearch、 警告音、 
表示パネル、 HDD スピンダウン、 RAID メンテナンス、言語設定 

1 P 32 賴頃で設定晒を表示し巧。 


2 [システム H 初說]をグ>ソクしが。 



[TeraStation の初期化を実行 ] をクリックしま 
す。 

T5M TeraStation の初期化スイッチを押 
しても管理者 (admin) パスワードを 
初期化させたくないときは、[シス 
テム]-[初期化]画面で、[管理者パ 
スワードを初期化しない]を選択し、 


[設定]をクリックしてください。 

4 [通信の聴引 H ® が表示され巧。 

60秒聴〔確認番号娜こ表示されてし、織字を正確にし、[設定]をグ>ソクしが。 
5 娜ま晒觸示にけがって操化が。 
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出荷時設定 


TeraStation は出荷時に乂下のように初期設定されています。 

参管理者名： admin ( 変更不可） 

参パスワード ： password 

参共有フオルダー： share(Windows & Macintosh 共用） 

※共有フォルダーのゴミ箱機能は「未使用」に設定されています。 

参 DHCP クライアント 

DHCP サーバーがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス： 1 69.254.xxx.xxx(xxx は TeraStation 起動時に任意の数値が割り当てられます。） 
ネットマスク： 255.255 .0.0 
•登録グループ 

初期設定にて既に TeraStation には、デフォルトグループ （ hdusers 、 admin 、 guest) が登録さ 
れています。編集、削除はできません。 

参 Microsoft ネットワークワークグループ設定 
WORKGROUP 

参イーサネットフレームサイズ： 151 Sbytes 
•AFP 機能：使用する 

• FTP サーバー機能：使用しない 

• NTP 機能：使用する 

•プリントサーバー機能：使用する 

• Web アクセス機能：使用しない 
•Time Machine 機能：使用しない 
•TeraSearch 機能：使用しない 

• RAID モード： TS-XL シリーズ RAIDS モード（ハードディスク 4 台） 

TS-WXL シリーズ RAID1 モード 

naa 出荷時設定に戻すときは、 pii 2 「設定を初期化する」を参照ください。 
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液品ディスプレイ表巧一覧 


TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示内容は(下のとおりです。 


通常表示 

通常表示は、 TeraStation 前面のディスプレイ切替スイッチを押すことで、表示を切り替えるこ 
とができます。また、設定画面[システム]-[メンテナンス]-[表示パネル設定]で、表示項目を 
設定することもできます。 


液晶表示例 

内容 

LINK SPEED 

^ LAN ポー 
卜2に LAN 
ケーブルを 
接続した場 
合 、 「LINK 
SPEED 2」 
とをルされ 
ます。 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LINK SPEED 

10 Mbps HALF 

10 Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 Mbps FULL 

10 Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

1 OOMbpsHALF 

100 Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

1 OOMbpsFULL 

100 Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 0 0 Mbps 

1000 Mbps 全二重接続されています。 

HOST 名 • IP 
アドレス 

※表示の例は 
TS - XL シリー 
ズです。 

TS-XL XXX 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST 名と IP アドレスを表示します。 IP アドレ 
ス末尾には、 F (固定 IP アドレス）か、 D(DHCP 
サーバ機能による自動取得 IP アドレス）が表示 
されます。 

《 LAN ポート2に LAN ケーブルを接続した場 
合、ホスト名部分が 「 NETW 0 RK 2」 と表示 
されます。 

カレンダー時 
計 

DATE TIME 

2 0 07/1 1/11 11:11 

TeraStation に設定されている日時を表示しま 
す。 

オペレーシヨ 
ン 'MODE 

※表示の例は 
TS - XL シリー 
ズです。 

HD 1-2-3-4 

RAIDS 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 5 を 
構成しています。 

HD 1-2-3 :RAIDS 

4 ： S 1 NG L E 

ハードディスク1から3を使用して RAIDS . 4 
を通苗モードとして構成しています。 

HD 1-2-3 :RAIDS 

4 : STAN BY 

ハードディスク1から3を使用して RAIDS . 4 
をホットスペアとして構成しています。 

HD 1-2-3-4 

RA 1 D 0 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 0 を 
構成しています。 

HD 1-2-3-4 

RA 1 D 10 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 10 
を構成しています。 

HD 1, 2, 3,4 

SINGLE 

ハードディスク1から4を個々に使用していま 
す。 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3-4 : RA 1 D 1 

ハードディスク1,2と3,4を使用して、 RAID 1 
を構成しています。 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3,4 : SINGLE 

ハードディスク1,2で RAID 1 を構成し、ハード 
ディスク3と4を個々に使用しています。 

HD 1,2 : SINGLE 

3-4 : RA 1 D 1 

ハードディスク1と2を個々に使用し、ハード 
ディスク3,4で RAID 1 を構成しています。 

ディスク容量 

※表示の例は 
TS - XL シリー 
ズです。 

HDD ■ 

USED 1_2国3圓4圓 

TeraStation に内蔵されているハードディスク 

1から4の使用容量を棒グラフで表示します。 
DiskFull 状態のハードディスクには「 八 」が表 
汀^されます。 
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巧態表巧 

設定を変更したときや、フオーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


液晶表示例 

内谷 

H D X Warning 111 

Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達する可能性が 
あります。 X 番のハードディスクを交換してください。 

OperationModel12 
DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

RAID 113 

ARRAYxFormatt i ng 

X 番の RAID アレイをフォーマット中です。 

RAID 114 

ARRAYx Checking 

X 番の RAID アレイをチェック中です。 

RAID 115 

ARRAYx Scanning 

X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 

《調査中は転送速度が低下します。 

RAID 116 

ARRAYx Creating 

X 番の RAID アレイを作成中です。 

RAID 117 

ARRAYx Resycing 

X 番の RAID アレイをリシンク中です。 

※リシンク中は転送速度が低下します。 

RAID 118 

ARRAYxRebu i Iding 

X 番の RAID アレイを再構成中です。 

※再構成中は転送速度が低下します。 

RAID 119 

ARRAYx 0 Filling 

X 番の RAID アレイに 0 を埋めて完全にデータを消去しています。 

DISK 120 

DISKx Formatting 

X 番のハードディスクをフォーマット中です。 

DISK 121 

DISKx Checking 

X 番のハードディスクをチェック中です。 

DISK 122 

DISKx 0 Filling 

X 番のハードディスクのデータを消去しています。 

SYSTEM 123 

Initializing 

システム初期化中です。 

Network 124 

Setting Config 

IP アドレスの取得などネットワークを設定中です。 

SYSTEM 125 

F/WU PDAT 1 NG 

TeraStation のファームウェアをアップデート中です。 

※アップデート中は、電源を OFF にしないでください。 

Web Setting 126 

Initial izing 

Web 設定初期化中です。 

USB Diskx 127 

Checking 

X 番の USB ハードディスクをチェック中です。 

USB Diskx 128 

Formatting 

X 番の USB ハードディスクをフォーマット中です。 

PressFuncSW 131 

New Diskx ready 

X 番のハードディスクを交換後、ファンクションスイッチを押して 
RAID を再構築するときに表示されます。 

Set From Web 132 
NewDiskx ready 

X 番のハードディスクを交換後、設定画面での RAID の再構築、ま 
たはフォーマットが必要なときに表示されます。 
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エラー 表示、警告表示 

設定を変更したときや、フオーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


液晶表示例 

内容 

SYSTEM Error E 0 0 
MPU No Response 

システムが応答してません。 TeraStation の電源コードをおいてから 
もう一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、 
齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

DRAM LINES E 01 

DATA F a i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。齊社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

DRAM LINES E 0 2 

ADDRESS Fa i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。齊社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

RTC Chip E 0 3 

No RTC Clock 

内部のにが一部正しく動作していません。 TeraStation の電源コー 
ドをおいてからもう一度起動してください。再度エラーが表示され 
るときは、齊社修理センターへ修巧を依頼してください。 

SYSTEM Error E 0 4 
Can't Load KrnI ! 

ファームウエアが破損しています。摩社修理センターへ修理を依頼 
してください。 

WDT EOS 

SYSTEM Stopped 

システムがハングアップしました。 TeraStation の電源コードをおい 
てからもう一度起動してください。それでもエラーが表示されると 
きは、齊社修理センターへ修巧を依頼してください。 

TFTP MODE E 0 6 

Lost boot image 

ファームウエアが壊れています。 

修理センターへ修理を依頼してください。5分後に "[04" で電源が 
落ちるのを待つか電源スイッチを10秒が上長巧しして電源を切っ 
てください。 

HD ALL E 0 7 

All HD Not Found 

ハードディスクが見つかりません。 

ハードディスクが接続されているにもかかわらず表示されたときは、 
踏社修理センターへ修理を依頼してください。 

UPS E 10 

Dependent Mode 

停電により UPS のバッテリーで駆動している状態です。システムを 
を全にシャットダウンします。 

UPS に供給されている電源を確認して、問題がなければ TeraStation 
の電源を ON にしてください。 

SYSTEM 110 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保障値を超える可能性があります。 Ter ¬ 
aStation の回りに物を置かないでください。または設置場所を涼し 
いところに移動させてください。 

SYSTEM Error Ell 
Fan Falure 

ファンの回転数に異苗があります。 

ファンに異物や埃がないか確認してください。異物や埃があったと 
きは、ピンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラー 
が表示されるときは、 齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 12 
Cooling Failure 

システムの温度上昇が、保障値を超えました。 TeraStation の回りに 
物を置かないでください。または設置場所を涼しいところに移動さ 
せてください。 

RAID Error E 13 

ARRAYx Error 

X 番の RAID アレイでエラーが発生しました。もう一度起動した場 
合は、 RAID 1、 5のときはデグレードモードとして動作します。再構 
築でエラードライブを再び使用できますが、エラードライブはすみ 
やかに交換することをおすすめします。 

RAID A r r a y X E 14 

Can't Mount 

X 番の RAID アレイがマウントできませんでした。一度電源を OFF 
にした後、再び電源を ON にした後も同じエラーが表示されるとき 
は、 RAID の再構築を巧ってください。それでもエラーが表示される 
ときは、興社修理センターへ修巧を依頼してください。 

H D X Error E 15 

Many Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達しました。 X 番 
のハードディスクを交換してください。 

H D X Error E 16 

HDx Not Found 

X 番のハードディスクが見つかりません。 X 番のハードディスクが接 
続されていない、または X 番のハードディスクが故障している可能 
性があります。ハードディスクの交換をしてください。 

Chip Error E 17 

RTC Failure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、弾社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 18 

SATA 1 F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 19 

SATA 2 F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、靡社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 2 0 

USB Failure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 



TeraStation 設定ガイド 


117 
























Chip Error E 21 

Ethernet F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

HDx Error E 2 2 

HDx Can't Mount 

X 番目のハードディスクのマウントに失敗しました。ハードディス 
クのフォーマットを行ってください。フォーマット後、再起動した 
後もエラーが出る場合には、ハードディスクを交換してください。 
それでもエラーが表示されるときは、齊社修理センターへ修理を依 
頼してください。 

HDx Error E 2 3 

HDx Is Faulty 

エラーが発生し、 X 番のハードディスクが RAID アレイから外されま 
した。 X 番のハードディスクを交換してください。 

SATAx Error E 2 4 

COMM . F a i lure 

X 番目のハードディスクとの通信に異苗が発生しました。 

TeraStation を一度再起動し、それでもエラーが表示されるときは、 
齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

Replication E 2 6 

RepI icationFai lure 

レプリケーシヨンでエラーが発生しました。 We b 設定画面[シス 
テム]-[バックアップ]- [ レプリケーシヨン]の[再同期]をクリック 
して再同期を実行してください。再度エラーが表示されるときは、 
興社修理センターへ修巧を依頼してください。 


:アをアップデートする 


TeraStation のファームウエアのアップデートは、弊社ホームぺージ (buffalo.jp) のダウンロードサー 
ビス にて、 アッ プデートプログラムをダウン□ー ドし実行してください。 

ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、ファイルが解凍され自動的にアップデート 
方法を記載した HTML ファイルが表示されます。 

切譯は表示された HTML ファイルの指示にしたがってアップデートしてください。 


118 


TeraStation 設定ガイド 











設定項目—覧 


設定画面から設定できる項目は次のとおりです。 


共通項目（画面左側の表示） 

名称 

TeraStation の名称を表示します。 

ファームウエア 

TeraStation のファームウェアバージョン番号を表示します。 

IP アドレス 

TeraStation の IP アドレスを表示します。 LAN ポート1,2両方に LAN ケーブルを接続 
している場合2つの IP アドレスが表示されます。 

ワークグループ 

TeraStation のワークグループを表示します。 

ディスク情報 

TeraStation 内蔵のハードディスクの全容量、使用容量を表示します。 

共有 

[共有フォルダー]選択時には、共有フォルダー数とディスク数を表示します。 
[ユーザ—/グループ]選択時には、ユーザ—数とグループ数を表示します。 

[ネットワーク]選択時には、 DHCP の有効/無効とイーサネットフレームサイズを表 
します。 

I'm Here! 

クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります。 

□グアウト（画面上部ち側に表示） 

TeraStation の設定画面から□グアウトします。 


共有フォルダー 

共有フオルター 

共有フォルダー 

[ 共有フォルダーの作成 ] をクリックすると新規共有フォルダー追加画面になります。 
共有フォルダー名をクリックすると共有フォルダー情報編集画面になります。 

共有フォルダーを選択して[削除]をクリックすると共有フォルダーを削除します。 

《[検索]に文字を入力するとフォルダー名の頭文字と一致する候補が表示されます。 

表示された候補をクリックすると選択したフォルダーが選択された状態となります。 
※[全ての共有フォルダー内のごみ箱を空にする]をクリックすると、ごみ箱内のデー 
夕を削除します。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示 
されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダーの削除 

• TeraStation の初期化 

•TeraS ね tion のディスク完全フォーマット 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 
す。 
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共有フオル 
ダー > 新し 
い共有フオル 
ダー 

共有フオル 
ダー 設定画面 
で[共有フオ 
ル ダーの 作成] 
をクリックす 
ると表示され 
ます。 


他の共有フオル 
ダー設定を流用 
共有フォルダー名 


共有フォルダーの 
説明 


ディスク領域 


既をの共有フォルダーの設定を流用したい場合、流用元の共有フォルダーを選択します。 


共有フォルダーの名称入力します。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)が使用できます。 

※化頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

共有フォルダーの説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースが使用で 
きます。 

共有フォルダーを作成するハードディスク領域を選択します。 


共有フォルダー属共有フォルダーを読取専用にするか書込可能にするか選択します。 


性_ 

ごみ箱 


公開先 


設定された共有フォルダー、 usbdisk の中のファイルを削除すると、共有フォルダー内 
に [ trashbox ] フォルダーが自動作成され、ファイルは移動されます。 

《 [ trashbox ] にはディレクトリ情報が保持されたまま移動されます。 

※じ rashbox] フォルダーは、 TeraStation の共有フォルダー、 usbdiski、usbdisk2 にそ 
れぞれ一つずつ設定ができます。 

《 usbdiski 、 usbdisk 2 においてゴミ箱機能を使用するためには、 EXT 3、 XFS 、 FAT 32 フォー 
マットである必要があります （ NTFS 、 HFS + フォーマットの場合は、ファイル削除が 
でさないため）。 

《 AFP 接続時は使用できません。 

《 FTP 接続時は使用できません。 

共有フォルダーの公開化を選択します。 


公開先 

説明 

Win / MacOS ( SMB ) 

割当てミきみの USB ハードディスクが接続されていない状態 
です。 

MacOS ( AFP ) 

MacOS からの AFP ( Appletalk ) での接続の可否を設定で 
きます。 

FTP 

FTP 接続時操作できるフォルダーの可否を設定できます。 
※あらかじめ[ネットワーク]-[ネットワーク]-[ネットワー 
クサービス]で FTP を使用するよう設定が必要です。 

バックアップ 

バックアップ先として使用の可否を設定できます。 

SFTP 

SFTP で接続するときに選択します。 


《 [ Win / MacOS ( SMB )]、[ MacOS ( AFP )]、[ FTP ] [ SFTP ] のチてックをはずし、[バック 
アッスにのみチェックを入れると、バックアップ元を設定した TeraStation からし 
か見えなくなり、バックアップ時のセキュリティが高くなります（逆にバックアップ 
先のフォルダーを Windows パソコンから見たい場合は [ Win / MacOS ( SMB )] にチエツ 
クを入れないと読み出すことができません)。 
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フォルダー属性 

隠し共有 （ SMB のみ）を選択した場合、設定した共有フォルダーは見えなくなります。 
※公開化 [ MacOS ( AFP )][ FTP ][ SFTP ] のチェックボックスにチェックマークが表示されて 
いると、[隠し共有]は選択できません。 

※隠し共有にした共有フォルダーを開くには、[スタート]-[ファイル名を指定して実行] 
をクリックし、名前に ¥¥ TeraStation 名¥共有フォルダー名$¥と入力してくださ 
い。 

例： TeraStation 名 = TS - XL 001、 共有フォルダー名 = share の場合、 ¥¥ TS - 
XL 001¥ share $¥ となります。 


バックアップ公開 
パスワード 

ネットワーク経由で他の TeraStation から本製品にバックアップするとき、誤ってバッ 
クアップ先に選択されないようパスワードを設定することができます。 

※半角英数字とハイフン（-)、アンダーパーし）を8文字まで設定が可能です。 

《1文字目にハイフン （-) を使用することはできません。 


オフラインフアイ 
ル 

オフラインファイル機能を設定します。 

[オフラインファイル無効]オフラインファイル機能を使用しません。 

[ ドキュメントの手動キャッシュ]オフライン機能を使用します。オフラインで使用す 
るファイルを自分で選択する必要があります。 

[ ドキュメントの自動キャッシュ]オフライン機能を使用します。開いたファイルを口一 
カルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。 が前のファイルで同期が取れ 
ていないものは自動的に削除され、新しいものに置き換えられます。 

[プログラムとドキュメントの自動キャッシュ]オフライン機能を使用します。開いた 
ファイルを口ーカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。が前のファイ 
ルやネットワークから実行されるアプリケーションで同期が取れていないものは自動的 
に削除され、新しいものに置き換えられます。 


Tera；)earch 

共有フォルダーを TeraSearch 機能でインデックス作成対象にしたいときは、[インデッ 
クス作成対象にする]をクリックしチェックマークを表示させ、[保を]をクリックし 
ます。 

アクセス制限 

共有フォル 
ダー作成画面 
で[アクセス 
制限]をクリッ 
クすると表示 
されます。 

アクセス制限 

アクセス制限機能を使用します。 

[追加]をクリックし、公開する（アクセスを許可する）ユーザー名、グループ名を選択 
し、[追加]をクリックします。 

※ユーザーまたはグループを選択し、[削除]をクリックするとアクセス制限に関して 
ユーザー、グループのアクセス登録が削除されます。 

《 AFP 接続時、 FTP / FTPS / SFTP 接続時は、ユーザー単位のアクセス制限のみ設定が可 
能です。 


DFS 

Distributed FileSystem ( DFS ) 機能を使用するかを選択します。 

DFS 機能 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定は変更 
でさます。 

DFS ルートに DFS 
リンクを設定する 

DFS ルートに DFS リンクを設定するかを選択します。 

DFS ルートに DFS リンクを設定することで、 DFS ルートが通苗の共有フォルダーのよ 
うに表示/操作することができます。 

DFS ルートフオル 
ダー名称 

DFS ルートフォルダーの SMB 上での表示を称を入力します。 

※既に登録ミきみの共有フォルダー名は使用できません。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)が使用できます。 

※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

DFS リンク 

リンクを追加する 

リンク先の共有フォルダー名、リンク名、ホスト名を入力します。 

SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用すること 
ができますが、名前解みができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要が 
あります。 


リンクを削除する 

選択した DFS リンクの設定を削除します。 

ダイレクトコ 
ピー 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

ダイレクトコピー 
保を先 

ダイレクトコピー保を化の共有フォルダーを変更することができます。 

TeraSearch 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

Tera；)earch 

TeraS ね tion の TeraSearch 機能 （ テキスト検索）を使用するときは[使用する]を選択し 
ます。 

[インデックス更新時間]では、インデックスを更新する時間を指定できます。 

[今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新します。 
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ユーザー/グループ-ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー名、ユーザーの、ユーザーの説明、プライマリーグループを表示します。 

[ユーザーの作成]をクリックすると新規ユーザー作成画面になります。 

ユーザー名を選択して、 [ ユーザーの編集 ] をクリックするとユーザー編集画面になり 
ます。ユーザーを選択して[削除]をクリックするとユーザーを削除します。 

認証設定で[外部の SMB サーバーに認証を委任する]を選択していた場合に、 [ □一力 
ルユーザーを外部認証ユーザーへ変換する]をクリックすると、 TeraStation で登録し 
たユーザーを外部の SMB サーパーの認証ユーザーに変換することができます。 

《[検索]に文字を入力するとユーザー名の頭文字と一致する候補が表示されます。表 
示された候補をクリックすると選択したユーザーが選択された状態となります。 
※出荷時設定では、 [ admin ]、[ guest ] が設けられています。削除はできません。 

《ドメインでネットワークに参加しているときは、上記画面に [ ドメインユーザ ー- 覧] 
が追加表示されます。 

《に SV お式のデータを入力]では、ユーザー情報に SV お式）を一括で取り込むことが 
でさます。 


ユーザー名 

TeraStation に登録するユーザー名を入力します。 

※半角英数20文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパ'-)が使用できます。 

※先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することはできません。 

《 TeraStation に登録するユーザーのユーザーパスワードは 、 Windows 98 SE /98/95 を 
お使いの方は半角英数15文字於上にしないでください。 MacOS をお使いのちは半角 
英数9文字が上にしないでください。 TeraStation の共有フォルダーにアクセスでき 
なくなります。 


ユーザー ID 

ユーザー ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り当てられます。クオータ機能を 
使用するときは、手動で1000〜1999の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設 
定してください。 

□-カルユー 
ザー > 新規 
ユーザー 

ユーザー画面 
で[ユーザー 
の作成]をク 
リックすると 
ま/ J 、 されます〇 

ユーザーの説明 

ユーザーの説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)、半角スぺースを使用で 
きます。 

※化頭文字に半角スぺースを使用することはできません。 

※追加したユーザーは自動的に [ hdusers ] グループに所属します。所属を他のグルー 
プに変更したいときは、グループ設定から行ってください。 

パスワード （20 文 
字於内） 

TeraStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。 

※半角英数20文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)が使用できます。 

※先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することはできません。 

《 Te 口 Station に登録するユーザーのユーザーパスワードは、 MacOS をお使いのちは半 
角英数9文字が上にしないでください。 TeraStation の共有フォルダーにアクセスで 
きなくなります。 


確認用パスワード 

確認のため再度入力します。 


プライマリグルー 
プ 

複数のグループに所属していた場合、どのグループをメインとするか選択します。グ 
ループにクオータ機能による容量制限が設定されていた場合、ここで選択したグルー 
プの容量制限となります。 


ユーザークオータ 

クオータ機能（ユーザー単位で、利用可能な容量を制限する機能）を使用する場合は、[設 
定する]をクリックし、チェックマークを表示させます。 


クオータ警告容量 

ユーザークオータ定めた容量を超えそうなとき、警告をメールで通知する容量に B 単位） 
を設定します。 


クオータ容量 

利用可能な容量に B 単位）を設定します。 

※クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのユーザーが使 
用している容量は確認できませんので、各自にて管理してください。なお、所有者 
の確認は、各ファイルやフォルダーのプ□パティ画面から、[セキュリティ]タブ 
一[詳細設定]ボタンにて新たなウィンドウを開き、[所有を]タブにて確認するこ 
とができます（所有をの確認手順は、 0 S ごとに異なります。上記は Windows XP の 
場合の例です)。 

ドメインユー 
ザー 

ドメインユーザー 

NT ドメイン、 ActiveDirectory ドメインに参加している場合にドメインユーザーの一覧 
が表示されます。 

ドメイング 
ループ 

ドメイングループ 

NT ドメイン、 ActiveDirectory ドメインに参加している場合にドメイングループの一覧 
が表示されます。 

外部認証ユー 
ザーー覧 

外部認証ユーザー 
—覧 

[ネットワーク]-[ワークグループ/ドメイン]—[認証設定]で[外部の SMB サー 
バーに認証を委任する] [ユーザーの自動登録を有効にする]が選択され、ユーザーが 
自動登録されているときは自動登録されたユーザーが一覧で表示されます。 

ユーザーを選択し、[外部認証ユーザーの削除]をクリックすると、自動登録されたユー 
ザーを削除することができます。 
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ユーザー/グループ-グループ 

グループ 

グループ 

グループ名、グループの、グループの説明を表示します。 

[ グループの作成]をクリックすると新規グループ作成画面になります。 

グループ名を選択して、 [ グループの編集]クリックするとグループ情報編集画面にな 
H を ホ 

グループを選択して[削除]をクリックするとグループを削除します。 

《[検索]に文字を入力するとグループ名の頭文字と一致する候補が表示されます。表 
示された候補をクリックすると選択したグループが選択された状態となります。 

口ーカルグ 
ループ>新規 
グループ 

グループ画面 
で[グループ 
の作成]をク 
リックすると 
衷ルされます。 

グループ名 

グループの名称を入力します。 

※半角英数12文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、 . （ドット）が使用できます。 

※先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することはできません。 

グループ ID 

グループ ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り当てられます。クオータ機能を 
使用するときは、手動で1000〜1999の間の番号を他のグループと重複しないよう設 
定してください。 

グループの説明 

グループの説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)、半角スペースが使用で 
きます。 

※化頭文字に半角スぺースを使用することはできません。 

グループクオータ 

クオータ機能（グループ単位で、利用可能な容量を制限する機能）を使用する場合は、[設 
定する]をクリックし、チェックマークを表示させます。 

クオータ警告容量 

グループクオータ定めた容量を超えそうなとき、警告をメールで通知する容量に B 単做 
を設定します。 

クオータ容量 

利用可能な容量に B 単位）を設定します。 

※クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのグループが使 
用している容量は確認できませんので、各自にて管理してください。なお、所有者の 
確認は、各ファイルやフオルダーのプロパティ画面から、比キュリティ]タブー駐 
細設定]ボタンにて新たなウィンドウを開き、[所有を]タブにて確認することができ 
ます(所有をの確認手順は、 0 S ごとに異なります。上記は Windows XP の場合の例です)。 

□-カルユー 
ザー/グルー 
プメンバー 

□-カル ュー ザー 

グループに所属させるユーザー名を選択し、[追加]をクリックすると、選択したユーザー 
をグルー プメンバーとして追加します。 

《ドメインコントローラーより取得したドメインユーザーはグループに所属させること 
はでさません。 

グループメンバー 

グループに登録しているユーザーが表示されます。登録しているユーザーを選択して、 
[削除]をクリックするとグループから登録を解除できます。 
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ネットワーク 

IP ァドレス誠 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

《 LAN ポート 
2に接続し 
た LAN ケー 
ブルはイー 
サネット 2 
で設定しま 
す。 

DHCP 

ネットワーク内に DHCP サーパーがあるとき、 DHCP クライアント （ IP アドレス自動割 
り当て）機能を利用できます。 

IP アドレス 

[ DHCP ] を「使用しない」に設定したときに IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

デフォルトゲート 
ウェイ 

デフォルトゲートウエイがを在するとき、 IP アドレスで指定します。 

優先 DNS サーバー 
アドレス 

優先する DNS サーパ'-の IP アドレスで指定します。 

代替 DNS サーバー 
ア ドレス 

代替の DNS サーパーの IP アドレスを指定します。 

イーサネットフ 
レームサイズ 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

《 LAN ポート2 
に接続した 
LAN ケーブ 
ルはイーサ 
ネット2で 
設定します。 

イーサネットフ 
レームサイズ 

-回で転送できるデータの最大サイズを変更して転送効率を向上させることができま 
す。 

-1518バイト（デフォルト）出荷時には 1518 bytes に設定されています。 

- 4102バイト (Jumbo Frame ) 4102 bytes で転送を行います。 

- 7422バイト (Jumbo Fume ) 7422 bytes で転送を行います。 

- 9694バイト (Jumbo Frame ) 9694 bytes で転送を行います。 

ネットワーク 
サービス 

ネットワークサー 
ビス 

AFP ： AFP 機能を使用するかしないか選択します。 

※[使用しない]を選択した場合、共有フォルダー設定の公開化において [ AFP ] を追加 
しても Macintosh から AFP 接続できなくなります。 

《 LAN ポート1、2両方同じ設定となります（個々に異なる設定はできません)。 

FTP : FTP 機能を使用するかしないか選択します。 

《[使用しない]を選択した場合、共有フォルダー設定の公開化において [ FTP ] を追加 
しても FTP 接続できなくなります。 

《 LAN ポート1、2両方同じ設定となります（個々に異なる設定はできません)。 

NAS Navigator による検出 ： NAS Navigator ] で検索したときに見つかるようにする/し 
ないを設定します。 

※ファームウエアをアップデートするときや、 PC 連動電源機能を使用するときは、[使 
用する]を選択してください。 

《 LAN ポート1、2両方同じ設定となります（個々に異なる設定はできません)。 

SSL キーの編集 

SSL のサーノ く証明書と秘密鍵を更新するときに設定します。 

ポートトラン 
キング 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

ポートトランキン 
グ 

TeraStation に LAN ケーブル2本接続してポートトランキングとして使用するときに設 
定します。選択できる項目は次のとおりです。 

無効：ポートトランキングを使用しません。 

Round-robin policy : 

耐障害性と負荷バランシングに対するラウンドロビンポリシーで設定します。 
Active-backup policy : 

耐障害性に対するアクティブバックアップポリシーで設定します。 

X 0 R policy : 

耐障害性と負荷バランシングに対する X 0 R ( exclusive - or ) ポリシーで設定します。 
Broadcast policy : 

対障害性用のブロードキャストポリシーで設定します。 

Dynamic link aggregantion : 

IEEE 802.3 ad ダイナミックリンク集合ポリシーで設定します。 

Adaptive transmit load balancing ( TLB ) : 

対障害性と口ードバランシング用の送信口ードバランシング ( TLB ) ポリシーで 
設定します。 
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ネットワーク参加 
方法 

ネットワークに参加する方法（ワークグループまたは NT ドメイン、 ActiveDirectory ド 
メイン）を選択します。通常は[ワークグループ]を選択します。ドメインで参加する 
には Microsoft ネットワークドメインの設定を知っている必要があります。詳しくはネッ 
トワーク管理をにご確認ください。 


ワークグループ 

ネットワーク参加方法にワークグループを選択したとき、 Windows 搭載パソコン 
( Microsoft ネットワーククライアント）で TeraStation を所属させるグループ名を入力 
します。 

※半角英数15文字（全角7文字）まで入力でさます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、.（ドット）が使用できます。 
※先頭文字に記号を使用することはできません。 


WINS サーバーア 
ドレス 

WINS サー/ く一を利用する方は WINS サ ー/ く一の IP アドレスを入力してください。 


NT ドメイン名 
(NetBIOS 名） 

ネットワーク参加方法に NT ドメインを選択したとき Microsoft ネットワークのドメイ 
ン名を入力します。 

※半角英数15文字（全角7文字）まで入力でさます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)、.（ドット）が使用できます。 
※先頭文字に記号を使用することはできません。 

ワークグルー 
プ/ドメイン 

NT ドメインコン 
卜□-ラー名（コ 
ンピューター名） 

ドメインコントローラーのホスト名を入力します（ネットワーク参加ち法で NT ドメイ 
ンを選択時のみ)。ドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめドメイン 
コントローラーに TeraStation の名称と同一名のコンピューターアカウントを登録して 
おく必要があります。 

※半角英数63文字（全角31文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)が使用できます。 

※化頭文字に記号を使用することはできません。 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

ActiveDirectory 卜 
メイン名 (NetBIOS 
名） 

ネットワーク参加ち法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメ 
インを （ NetBIOS 名）入力します。 

※半角英数15文字（全角7文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)、.（ドット）が使用できます。 
※先頭文字に記号を使用することはできません。 


ActiveDirectory 卜 
メインを （ DNS を） 

ネットワーク参加ち法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメ 
イン名 （ DNS 名）入力します。 

※半角英数255文字まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、.（アンダーバー)、.（ドット）が使用できます。 


ActiveDirectory 
ドメインコント 
□-ラー名（コン 
ピューター名） 

ActiveDirectory ドメインコント□-ラーのホスト名を入力します（ネットワーク参加 
方■法で ActiveDirectory ドメインを選択時のみ)。 

※半角英数63文字（全角31文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー）が使用できます。 

※化頭文字に記号を使用することはできません。 


Administrator IL — 
ザー名 

Administrator (管理者）のユーザー名を入力します。 

※[ネットワーク参加ち法]で 「 NT ドメイン」または 「 ActiveDirectory ドメイン」を 
選択している場合、入力必須です。 

※半角英数256文字まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、.（アンダーバー)、.（ドット）が使用できます。 
※化頭文字に記号を使用することはできません。 


Administrator Ji 
スワード 

Administrator (管理者）のパスワードを入力します。 

※[ネットワーク参加ち法]で 「 NT ドメイン」または 「 ActiveDirectory ドメイン」を 
選択している場合、入力必須です。 

※半角英数256文字まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー）が使用できます。 

※化頭文字に記号を使用することはできません。 
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ワークグルー 
プ/ドメイン 

認証設定 

[ネットワーク参加方法]に[ワークグループ]を選択したときに TeraStation へのアク 
セスを許可するユーザー認証ち法を選択します。 

[ TeraStation の口ーカルユーザーのみ認証する] 

通苗はこちらを選択します。 

Te 口 S ね tion 設定画面で登録したユーザ ー (《）のみアクセスを許可します。 

《 TeraStation に登録する口ーカルユーザーのユーザー名•パスワードは 、 Windows 口 
グオン時のユーザー名-パスワードと一致させてください。 

[外部の SMB サーパーに認証を委任する] 

TeraStation にアクセスするユーザーの権限を認証サーバーで連携をとり 、 TeraStation 
へアクセス許可をさせたいときに選択します。 

認証サーパ'-と連携するには、 Microsoft ネットワークを知っている必要があります。 
詳しくはネットワーク管巧をにご確認ください。 

[認証サーバーとして Windows ドメインコントローラーを使用する] 

( TeraStation 自体はドメインには参加しませんが）ドメインコント□-ラーに対して 
ユーザー認証を行ないたいときに選択します。 

《 Windows ドメインコント□-ラーを外部の SMB 認証サーパーとして指定する場合 
は、 TeraStation のワークグループ名を Windows ドメインコントローラーのドメイン 
名と一致させる必要があります。 

[ユーザーの自動登録を有効にする] 

認証サーパーから許巧を受けたユーザーを TeraStation の認証ユーザ-覧へ自動的に 

登録する場合に選択します。 

使用例： 

自動登録で一定期間ユーザーを取得してから、自動取得を無効にすることで認証テスト 
用共有フォルダーにアクセスしたユーザーが勝手に増えてしまうことを防ぐことができ 
ます。 

[認証テスト用共有フォルダーを使用する] 

認証サーバーへ登録してあるユーザーがアクセスできるフォルダーを認証テスト用フォ 
ルダーとして使用します。 

認証サーバー名ま 
たは IP アドレス 

認証方法で[外部の SMB サーバーに認証を委任する]を選択した際に、ユーザー認証 
で用いる外部のサーバーをサーバー名またはサーバーの IP アドレスで指定します。 

《 AFP 接続や FTP / FTPS / SFTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サーパー名で 
は認証できないことがあります。 

※別セグメント（ルータ越えのネットワークなど）のサーバーを指定する際は IP アド 
レスを入力してください。 

名称 

認証方法で[外部の SMB サーバーに認証を委任する]、[ユーザーの自動登録を有効に 
する]、[認証テスト用共有フォルダーを使用する]を選択した際に、認証テスト用共有 
フォルダーのフォルダー名を指定します。認証テスト用共有フォルダーを開いたユー 
ザーを自動的に TeraStation のユーザーとして登録することができます。 

※認証テスト用共有フォルダーは2個が上作ることはできません。 

※自動登録されたユーザーは 「 hdusers 」 グループに所属します。 

※認証テスト用共有フォルダー名に既をの共有フォルダー名は使用できません。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー）が使用できます。 

※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

《 AFP 接続、 FTP / FTPS / SFTP 接続では、認証サーパー連携でユーザー情報を取得する 
ことはできません。 

NFS 

NFS サービス 
[設定変更]をク 
リックすると設定 
を変更できます。 

NFS(Network File System ) クライアント （ UNIX 系 OS ) から TeraStation の共有フォルダー 
へアクセスしたいときは、 [使用する]を選択します。 

公開先ネットワークアドレスと公開先サブネットマスクを入力してアクセス制限するこ 
ともできます。 

NFS フォルダー設 
定 

NFS として公開するフォルダーをクリックします。クリックしたフォルダーの NFS パ 
スが表示されます。 NFS クライアントからアクセスするときは、 NFS は有効を選択くだ 
さい。 

NFS クライアント 
設定 

[クライアントの追加 ] をで NFS クライアント （ UNIX を 0 S など）の追加を行います。 
追加するには、 NFS クライアントの IP アドレスとホスト名を入力します。 

[クライアントの削除]で選択したクライアントを削除することができます。 
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システム-基本 

名称設定 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

名称 

ネットワーク上で TeraStation を認識する名前を入力します。 

※半角英数12文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) を使用できます。 

※先頭文字に記号を使用することはできません。 

説明 

ネットワーク上の TeraStation の名称を補足説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スぺースを使用で 
きます。 

※化頭文字に半角スぺースを使用することはできません。 

《 Windows でのみ表示されます。 Macintosh では表示されません。 

時刻設定 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

NTP 機能 

ネットワークを通じて時刻を修正する NTP 機能を使用する場合は、[自動]を選択します。 
手動で時刻を設定する場合は[手動]をします。 

NTP サーパーアド 
レス 

NTP サーパーの DNS 名 ( FQDN ) または IP アドレスを入力します。 

入力例： ntp . jst . mfeed . ad.jp または192.168 .11.123 

[ デフォルトの NTP サーバー （ ntp . jst . mfeed . ad . jp ) を使用する]を選択すると ntp . jst . 
mfeed . ad . jp を NTP サーバーとして指定します。 

NTP 更新頻度 

NTP サーパーにアクセスする（時間を調整する）タイミングを [1 日に1回]、 [1 週間 
に1回]、 [3 時間に1回]、から選択します。 

※プロキシサーパー等を通して NTP サーパーへアクセスする場合、ネットワーク環境 
によってはプロキシサーパー外部の NTP サーパ'-へのアクセスが失敗することがあ 
ります。 

タイムゾーン 

タイムゾーンを指定します。 

※日本国内ではタイムゾーンをに MT +9:00] が外に設定を変更しないでください。 

年月日 

年月日を表示します。数字を入力して年月日を変更できます。 

時刻 

時刻を表示します。数字を入力して時刻を変更できます。 

《[設定中の PC から時刻 （ またはタイムゾーン）を取得]をクリックすると、パソコン 
の時計から時刻 （ またはタイムゾーン）を取得します。 

《 TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。 NTP 機能 
で自動的に修正することをおすすめします。 

言語設定 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

表示言語 

使用する言語を選択します。 

※表示言語は、「日本語 ( Japanese )」 でお使いください。本製品では、日本語於外の言 
語での使用はサポートしておりません。 

Windows クライ 
アント言語 

Windows クライアントで使用する言語を選択します。 

《 Windows クライアント言語は、「日本語 ( Japanese )」 でお使いください。本製品では、 
日本語於外の言語での使用はサポートしておりません。 


システム-デイスク 

ディスク 

ディスクチェック 

TeraStation に内蔵のハードディスクおよび USB コネクターに増設したハードディスク 
をチェックします。使用している容量によってチェックに必要な時間は異なります（数 
十分間〜数十時間)。 

※バックアップを設定しているときは、ディスクチェックは実行できません。 

※ディスクチェック中はファイ j レ共有サービスが停止します。 

Mac 0 S から接続中に、停電など正苗な手段で接続が解除できなかった場合 、 MacOS 
が作成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。このようなと 
きは [ MacOS の固有情報を削晩を選択し、ディスクチェックを実行してください。 
下記のファイルが全て（サブディレクトリ含む）を削除され、接続できるようになるこ 
とがあります。 

- .AppleDB 

• .AppleDesktop 

• .AppleDouble 

• TheVolumeSe な ingsFolder 

• Network Trash Folder 

※ディスクチェックを実行する前に本 TeraStation が他の Te 口 Station のバックアップ 
デバイスとして設定されていないことを確認して下さい。バックアップデバイスとし 
て設定されている場合はディスクチェックを実行しないでください。 

※於下のハードディスクはディスクチェックをすることができません。 

- NTFS お式でフォーマットされた USB ハードディスク 
- HFS + 形式でフォーマットされた USB ハードディスク 
《 FAT 32 お式でフォーマットされた1 TB が上の USB ハードディスクは、ディスクチェッ 
クに非甫に長い時間がかかります。このような USB ハードディスクをチェックした 
いときは、 Windows 搭載パソコンに接続して 0 S のエラーチェック機能でご確認す 
ることをおすすめします。 
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ディスク 


デイスクフオー 
マット 


ディスクの取り外し 


ディスクの再認識 


TeraStation および USB コネクターに増設した ハー ドディスクをフ ォー マットします。 
フォーマットを実行すると、データは全て消去されます。大切なデータを失うことの 
ないようごま意ください。ハードディスクの容量によってフォーマットに必要な時間は 
異なります（数分間)。 

※バックアップを設定しているときは、フォーマットは実行できません。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示 
されます。 

- RAID アレイの構成変更（作成/削除）-共有フォルダーの削除 
- TeraStation の初期化 - TeraStation のデイスク消去 

60秒た(内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。 
警告： TeraStation (本製品）が他の TeraStation のバックアップデバイスとして設定され 
ている場合フォーマットを実行しないで下さい。 

※フォーマットお式について 

が下のお式をフオーマット/または認識することができます。 


フォーマツトお式 

説明 

EXT 3 

( USB ハードディスクの 
み） 

TeraStation に接続しなおして使用することがある場合にお 
すすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

. ジャーナリングファイルシステム対応。 

•フォーマットに時間がかかります （ 数分〜数十分)。 

•フォーマット後に使用できる容量が XFS に比べて少ない。 

• 1つのフォルダーにファイルの数が多くなるほどアクセ 
スが遅くなります。 

《 USB ハードディスクをパソコンに直接接続して読み出す 
には、付属の EXT 3 リーダーをお使いください。 

XFS 

( USB ハードディスク/ 

Te 口 Station 内蔵ハード 
ディスク） 

TeraStation で増設したハードディスクを使用する場合にお 
すすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

-ジャーナリングファイルシステム対応。 

-フォーマット後に使用できる容量が EXT 3 に比べて多し、。 

• 1つのフォルダーにファイルの数が多くなってもアクセ 
スが遅くならない。 

古し、 LinkStation ( HD - LAN 、 HD - HLAN 、 HD - HLWG 、 HD - 
HGLAN シリーズ等）では使用できません。 

※パソコンに直接接続しても読み出しできません。 

FAT 32 

( USB ハードディスクの 
み） 

ハードディスクをパソコンに接続しなおしてデータを確認 
したい場合におすすめします。 

万が一 TeraStation が故障しても、 Windows パソコンに接 
続して使用することができます。 

•読取/書込どちらもできます。 

• 1ファイル 4 GB 於上のデータはコピー、バックアップ、 

レプリケーシヨンできません。 

• 「：」など MacOSX で使用する一部の文きが使用できません。 

NTFS 

( USB ハードディスクの 
み） 

TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。読取 
専用です 。 Windows Vis ね/ XP / 2000 、 Windows Serve 口003/ 
Server 2008に接続して使用することができます。 

•読取専用（バックアップ、レプリケーシヨン時も書込不可） 

HFS + 

( USB ハードディスクの 
み） 

TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。読取 
専用です。 

Mac OS X 1 0.3.9 が降に接続して使用することができます。 
•読取専用（バックアップ、レプリケーシヨン時も書込不可） 


《 2.2 TB を超える USB 接続ハードディスクを TeraStation に接続する場合、 [ GPT で 
パーティシヨニングする]を選択することをおすすめします。選択しない場合、 
容量が正しく認識されないことがあります。ただし Windows Vista、Windows 
Server 2003 ServicePackI 於降 、 Windows Server 2008 、 Mac OS XI 0.4 於降のパソコ 
ンおよび GPT 対応の TeraStation / LinkStation ( TS - X し TS - WX し LS - XH し LS-CHL シリー 
ズ等） 於外では認識できなくなりますのでごま意ください。 


ハードディスクを選択し[ディスクの取り外し]をクリックすると、ハードディスクの 
取り外せる状態に移行します。 


取り外し処理を行ったハードディスクを物理的に取り外して別のハードディスクに交換 
した後、 TeraStation 本体の再起動することなく認識させたいときにクリックします。 
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RAID アレイ RAID アレイ画面で名称をクリックすると表示されます。 

RAID をまだ設定していないときは、 TS - XL シリーズでは [ RAID 5]、[ RAID 1]、[ RAID 10]、 
[ RAIDO ]、 TS - WXL シリーズでは [ RAID 1]、[ RAIDO ] から選択できます。どれも選択しな 
い場合、通苗モード (4 つのハードディスク）として使用されます。 


RAID アレイ 


構成ディスク： 

RAID を構成しているハードディスクを表示しています。 RAID を設定するときは、使用 

するハードディスクをチェックし、 RAID モードを選択して [ RAID アレイの作成]をク 

リック I 丰寸 

• RAID 1 を設定（構築）するときは、使用するディスク2台をクリックしチェックマー 
クをつけます。 

《 RAID 1 は、 diski 、 disk 2 の組み合わせ、もしくは disk 3、 disk 4 の組み合わせでのみ 
構築が可能です。 

• RAID 10、 RAID 0 を設定（構敏するときは、全てのディスクをクリックしチェックマー 
クをつけます。 

《 TS - WXL シリーズでは RAID 10 に設定することはできません。 

• RAID 5 を設定（構築）するときは、全てまたは3台のディスクをクリックしチェック 
マークを つけます。 

《 TS - WXL シリーズでは RAIDS に設定することはできません。 

- RAID 構成を削除するときは、 [ RAID アレイの削除]をクリックします。 

《 RAID の設定を変更-削除するとハードディスク内のデータも削除されます。大切な 
データは必ず/ くックアップをとってから行ってください。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表 
汀^されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダーの削除 
- TeraStation の初期化 
• TeraStation のディスク消去 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 

す。 

《 RAID 5( ハードディスク3台）または RAID 1 を構築したときに、通甫モードのハードディ 
スクがある場合、[スペアディスクに設定]をクリックするとスペアディスクに設定で 
きます。既にスペアディスクに設定されているときは[通甫ディスクに設定]をクリッ 
クすると通苗モードのハードディスクになります。 

《 TS - WXL シリーズでは [ スペアデイスクに設定]は表示されません。 
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RAID メンテナン RAID メンテナンスとは、 RAID 1、 5、10を構築しているハードディスクのデータ領域に 
ス 対して、全セクター読込チェックを行う機能です。 

チェック中に発見した修復できるエラー※（不良セクター)は、自動修復します。 

また、通苗のファイル操作で発見された修復できるエラー※については 、 RAID メンテ 
ナンス機能を使用する、しないにかかわらず自動的に修復します。 


状態 

説明 

修復できるエラー※ 

• RAID 1、 5、10で構成されているデータ領域中のリードエ 
ラー(システム領域 RAID 1 を含む） 

修復できないエラー 

•書き込みエラー 

- RAID 管理領域のエラー 

- ドライブパーテイシヨン情報領域のエラー 

- ドライブ識別不良など 


RAID メンテナ 
ンス 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 


RAID を構築するハードディスクの一つに、修復できるエラー※（不良クラスター)が 
多く検出された場合、該当ディスクを除いた状態で、縮退（デグレード）モードに自動 
的に移行します。 

デグレードモードでは、データの保護状態ではないため、早急なエラーハードディスク 
の交換を強くお薦めします。 

RAID メンテナンス機能を初めて実行する場合は、予め TeraStation 内のデータのバック 
アップを強くお薦めします。 

RAID メンテナンス： 

RAID メンテナンスを使用するかしないか設定します。 

実行スケジュール： 

RAID メンテナンスを実行するスケジュールを選択します。 

•毎週[日-±]曜日 
•第1[日-±]曜日 
•第2[日-±]曜日 
•第3[日-±]曜日 
•第4 [日-±]曜日 
•第1、3 [日-±]曜日 
•第2、4 [日-±]曜日 
• 毎月1曰 

[ 今すぐ実行]を選択して、[保を]をクリックするとすぐに実行できます。 

開始時刻： 

RAID メンテナンス機能を開始する時刻 （0 〜23時）を選択します。 

《 RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは 、 [RAID メンテナンスの中断]をク 
リックしてください。 


障害発生時のシャツトダウン： 

RAID アレイにエラーが発生したとき、データを保護するため自動的に シャツ トダウン 
します （ RAID 1、 5、10で使用しているときのみの機能です。通苗モード、 RAID 0 では 
機能しません)。初期設定では、「巧う」に設定されています。 


システム-バックアップ 

Link / TeraSta - 
tion —覧を^^ 

検出ミきみ Tera / 
LinkStation —覧 

ネットワーク上にある LinkStation/TeraStation (がの一覧を表示します。 

[更新]をクリックすると一覧を最新の情報に更新します。 

※ま意：ネットワーク経由のバックアップに対応した LinkStation / TeraStation のみ表示 
されます。 

検索対象 IP アドレ 
ス 

—覧に表示されない LinkStation/TeraStation (ががあった場合、または異なるネット 
ワークにある LinkStation/TeraStation が）を追加する場合は、 LinkStation / TeraSta ¬ 
tion m の IP アドレスを入力し、[追加]をクリックします。追加した LinkStation / 
Te 口 S ね tion (《）を選択し悄 U 除]をクリックすると、登録を削除できます。 

※ま意：ネットワーク経由のバックアップに対応した LinkStation / TeraStation のみ登録 
することが可能です。 
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検索用パスワード 


バックアップ 
先検索用パス 
ワード 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます 


ネットワーク経由で他の TeraStation の共有フォルダーをバックアップ先にしたい場合 

に入力します。他の TeraStation で共有フォルダーに設定したバックアップ検索パスワー 

ドを入力します。入力しない場合、認証用パスワードを設定した共有フォルダーへのバッ 

クアップはできません。 

※バックアップ元 TeraStation に入力できる「バックアップ先検索用パスワード」は一 
つのみです。 

《「バックアップ公開用パスワード」が異なる共有フォルダーを、同時にバックアップ 
先として設定することはできません。 

《「バックアップ化検索用パスワード」を入力によるバックアップ化共有フォルダーの 
検索は、バックアップ元於外の別の TeraStation にのみ有効です。 

■設定手順 

1 . バックアップ先の TeraStation の設定画面にて共有フォルダーのそれぞれに、「バッ 
クアップ公開用パスワード」を設定します。 

2. バックアップ元 TeraStation のバックアップ設定時、バックアップ先として表示さ 
せたい共有フォルダーに設定した「バックアップ公開用パスワード」と同一のパス 
ワードを「バックアップ先検索用パスワード」に設定します。 

3. バックアップ元 TeraS ね tion にて、バックアップ設定を行います。 

バックアップ化共有フォルダーは於下より選択することができます。※ 

• バックアップ元 TeraStation 内の共有フォルダー 
- バックアップ元 TeraStation に接続されている USB ハードディスク 
•バックアップ先 TeraStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が設定されて 
いない共有フォルダー 

•バックアップ先 Te 口 Station 内の「バックアップ公開用パスワード」が「バックアッ 
プ化検索用パスワード」と一致している共有フォルダー 
※共有フォルダー設定時に公開先として「バックアップ」が有効になっている必要が 
あります。 


■設定例 

バックアップ先 TeraStation の設定 


共有フォルダー名 

sharel 

share 2 

share free 

バックアップ公開用パスワード 

111 

222 

なし 


■設定例 _ 

バックアツプ元 TeraStation の設定 


バックアップ元 TeraStation の「バックアップ先検索用パ 
スワード」に 

「111」と設定した場合に表示されるバックアップ先共有 
フォルダー 

表示 

非表示 

表示 

バックアップ元 TeraStation の「バックアップ先検索用パ 
スワード」に 

口22」と設定した場合に表示されるバックアップ先共有 
フォルダー 

非表示 

表示 

表示 

パスワードを入れない場合に表示されるバ 、ソウ了、ソ プ先共 
有フォルダー 

非表示 

非表示 

表示 


バックアップ設定 


バックアップ 

設定 


[バックアップタスクの追加]をクリックして、バックアップタイマー設定を最大8個 
設定することができます。タスクをクリックするとバックアップ設定画面が表示され 
ます。 

TeraStation に保をされているデータを、時間設定して自動的に USB 外付けディスク、 
又は別の Link/TeraStation にバックアップします。 

※バックアップ機能を USB ディスクに対し使用する場合、 USB ディスクのフォーマッ 
卜お式は FAT 32、 XFS 、 EXT 3 である必要があります （ USB ハードディスクのフォーマッ 
卜お式は TeraStation 設定画面[システム]-[ディスク]に表示されています)。 

《 USB ディスクのフォーマットお式が FAT 32 の場合、バックアップ可能な最大ファイ 
ルサイズは 4 GB となります。 

※バックアップ実行中は TeraStation に接続されている LAN ケーブルや、 USB ディスク 
の取り外しは絶対に巧わないでください。 

※バックアップ実行中に TeraStation の初期化、フォーマット、ディスクチェック、バッ 
クアップ設定、及び共有フォルダー-ユーザーグループ-ユーザーの追加-編集•削 
除を行わないでください。巧った場合、エラー終了することがあります。 

※スケジュールバックアップ（毎日/毎週）でエラーが発生した場合、が降エラーの発 
生したバックアップタスクは実行されません。エラーの発生したバックアップタスク 
を再設定することで、バックアップを行うことができます。ただし、「エラー終了し 
た場合も強制的に夕回/くックアップを実行する」のオプシヨンが設定されている場合 
は、この限りではありません。 
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任意のバックアップタスクの名称をみめて入力します。 


タスク名 


バックアップ実巧 
スケジュール 
バックアップ実行 
日時 

バックアツプ動作 
モード 


実行するスケジュールを[ホ実行][今すぐ実行][毎日][毎週]から選択します。 


バックアツプを実行する曜日や時刻を選択します。 


バックアップ動作モードを下記から選択します。 

• 巧巧パ'ツクア 、りプ 

•上書きバックアップ（増分バックアップ） 

-上書きノくックアップ嗟分ノくックアップ） 

《「上書き/ くックアップ瞎分)」を使用した場合、コピー元にを在しないコピー先のファ 
イルは削除確認画面もなく削除されます。必要なデータを消失しないようご注意くだ 
さい。 

※通常バックアップ於外の動作モードはデータをバックアップ先に全て上書きします。 

必要なデータを消失しないようご注意ください。 

※バックアップ実行中に、バックアップ元フォルダー内のファイルを操作（ファイル名 
の変更/削除など）しないでください。操作するとバックアップがエラー終了するこ 
とがあります。このようなときは、エラー終了後、再度バックアップを行ってくださし、。 


バックアップ 

設定 

バックアップ 
設定画面で 
[バックアップ 
タスクの追加] 
をクリックす 
ると表示され 
ます。 


それぞれの動作モードでの動作の内容は下記の表の通りです。 

バックアップオプションで[バックアップ元が識別可能なフォルダーを作成する]を 
選択したかで動作は大きく異なります。 

※バックアップ先フォルダーを 「/ target 」 とした場合の例で説明しています。 

• USB ハードディスクにバックアップした場合、下記の 「 target 」 は 
「 usbdisk *」 と表示されます。 

* には1〜2の数字が入ります。 

• TeraStation にバックアップした場合、下記の 「 target 」 は 
バックアップ化共有フォルダー名が表示されます。 

•バックアップ □ グは/ くックアップ元フォルダー内にが下の名前で 
作成されます。 

backuplog (バックアップタスク番号）_ (バックアップ開始時刻 ）. txt 
例2004年3月27日19時55分の場合、" 
backuplog 1 _200403271 955. txt " が作成されます。 

※バックアップモードが、『上書き（差分)』設定時、バックアップの設定内容によって 
は/くックアツプ先のデータを削除する場合があります。 


■通苗 

(毎回全てのファイルをバックアップを上書きしないでコピーする） 

バックアップ元が識 
別可能なフォルダー 

バックアップ元 
フオルダー 

バックアップ先フォルダ—.結果 

備考 

作成する（強制） 

/share 

/ target / (日時） *1 /share 


/ share/folder 

/ target / (日時） *1 /folder 
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バックアップ 

設定 

バックアップ 
設定画面で 
[バックアッ 
プタスクの追 
力 □] をクリツ 
クすると表示 
されます。 


バックアツプ動作 
モード 


バックアップオプ 
シヨン 


■上書き（増分） 

(ファイルサイズ/タイムスタンプつに変化のあるファイルのみ上書きコピーする) 


バックアップ元が識 
別可能なフォルダー 

バックアップ元 
フオルダー 

バックアップ先フォルダ—.結果 

備考 

作成する 

/share 

/ target / backups/share 


/ share/rolder 

/targ et/ba cku ps/s h a re/ro Ider 


作成しない 

/share 

/target 


/ share/folder 

/ target/folder 



■上書き（差分） 

(ファイルサイズ/タイムスタンプつに変化のあるファイルのみ上書きコピーする） 
※バックアップ化にのみを在するファイル/フォルダーは削除されます。 

バックアップ元が識 
別可能なフォルダー 

バックアップ元 
フオルダー 

バックアップ先フォルダ—.結果 

偏ち 

作成する 

/share 

/ target / backups/share 


/share 

/ target / backups / share/Tolder 

*3 

作成しない 

/share 

/target 


/ share/folder 

/ target/folder 

*3 


*3 


日時には、バックアップ開始時刻を、 yyyymmddhhmm お式で作成されます。 

例2004年3月27日19時55分の場合、フォルダー名は "200403271955" 

とま/_1、されます。 

ここでの「タイムスタンプ」とは Windows 、 Macintosh から確認ができる時刻 
情報ではなく、 TeraStation が管理している時刻情報です。 

バックアップフォルダーより上の共有フォルダー内でのファイルの差異が合った 
場合は、ファイル削除されることはありません。 


[/ くックアップ元が識別可能なフォルダーを作成する] 

バックアップ動作モードで選択した項目によって動作が大きく異なります。動作モード 
に記載の表をご参照ください。 

レくックアップログファイルを作成する] 

バックアップのログファイルを作成します。 

腊号化転送を使用する] 

バックアップする際データを暗号化して転送するかしないか選択します。 

※暗号化を有効にするとスループットがイ岳下します。 

※バックアツプ先が USB ハードディスクの場合、選択しないでください。 


[圧縮転送を使用する] 


バックアップバックアップフォ 
フ オルダー ルダー 


バックアップ 
設定画面で夕 


スク番号をク 
リツクすると 
ぶのされぶ ; J 〇 

レプリケーシヨン 


レプリケー 
シヨン 


バックアップする際データを圧縮してから転送するかしないか選択します。 

※ネットワーク経由でバックアップをするときに、ネットワーク帯域がせまい場合に、 
圧縮転送すると転送速度が向上することがあります（データを1つのアーカイブにして 
バックアップするわけではありません)。 

※バックアップ先が USB ハードデイスクの場合、選択しないでください。 
[エラー終了した場合も強制的に次回バックアップを実行する] 

エラー終了していても、次回のバックアップを実行します。 

[ゴミ箱 ( trashbox フォルダー）をバックアップしない] 

ゴミ箱の中のデータをバックアップ対象から外します。 

[変更がないファイルも上書きを実施する] 

変更されていないファイルも上書きします。 

バックアップ元とバックアップ先の共有フォルダーを選択し随加]をクリックします。 
バックアップ化共有フォルダーは、が下のフォルダーを選択することができます。 

- [ Link/TeraStation — 覧を表示]で表示される Link / TeraStation の共有フォルダー 
- バックアップ元 TeraS ね tion に接続されている usbdiski 、 usbdis に 
※フォルダー名に半角カタカナを含むフォルダーをバックアップ元フォルダーとして指 
定しないでください。含まれる場合、バックアップはエラー終了します。 


[ 追加 ] をクリックすると、レプリケーシヨン元の共有フォルダーとレプリケーシヨン 
先の他の TeraStation / LinkSration の共有フォルダーを選択画面を表示します。レプリ 
ケーシヨン元に保をしたデータは自動的にレプリケーシヨン化の共有フォルダーに書き 
込まれます。 

レプリケーシヨンの設定を選択して、 [ 削除 ] をクリックすると設定を削除します。 

[再同期]をクリックするとレプリケーシヨン先のフォルダーにレプリケーシヨン元の 
データを差分上書きコピーします。 
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システム-メンテナンス 

メ ール懲□設定 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

[テストメール 
送信]をクリッ 
クすると設定 
されたメール 
アドレスへテ 
ストメールを 
送信します。 

メール通知機能 

メール通知機能を使用するか選択します。メール通知機能で次の内容を送信します。 
※メールサーバーがに 0 P before SMTP (メールの送信前に指定した POP サーバーに 
て認証を行うことによって、 SMTP サーパーの使用許可を与える方式)】の一覧を表 
示します。設定がされている場合は、本機能を使用することができません。 

SMTP サーバーア 
ドレス 

SMTP サーバーアドレス（メ ールサーバーアドレス）を入力します。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を入力します。 

※指定のない場合は標準のポート番号 （2 引が使用されます。また、ユーザー認証方式 
を「使用しない」や 「pop before smtp 」 に設定した場合は、この欄に入力した番号に 
かかわらず、標準のポート番号 （25) が使用されます。 

ユー ザー認証方式 

ユーザー認証方式を 、 「POP before SMTP 」「 LOGIN ( SMTP - AUTH )」「 CRAM - IV 1 D 5( SMTP - 
AUTH / CRAM - IV 1 D 5) J から選択します。 

POP 3 サーバーア 
ドレス 

POP 3 サーバーアドレス（メールサーバーアドレス）を入力します。 

POP 3 ポート番号 

POP 3 ポート番号を入力します。 

※指定のない場合は、標準ポート（110)が使用されます。 

SSL/TLS 

ユーザー認証方式に 「 LOGIN ( SMTP - AUTH )」「 CRAM - IV 1 D 5( SMTP - AUTH / CRAM - IV 1 D 5)」 
を選択した際に、 「 SSL 」「 TLS 」 のどちらを用いるか指定します。 

ユーザー名 

認証で使用するユーザー名を入力します。 

パスワード 

認証で使用するパスワードを入力します。 

通知メール件名 

送信するメールの件名を指定します。 

※半角文字にしてください。全角文字を使うと文字化けすることがあります。 

送信先メールアド 
レス 

送信化メ ールアドレスを入力し、[追加]をクリックします。 

※最大5つのメールアドレスを送信先として登録できます。 

レポート 

メール通知で送信する内容を選択します。 

• HDD 状態定期報告 

[ HDD 状態送信時刻]で設定した時刻に TeraStation のハードディスク状態を送信し 
ます。 

-システム通知 

システムの起動、シャットダウン時に送信します。 

. ディスクに異常が発生した時 

TeraStation のハードディスクに異苗が発生した時に送信します。 

-ファンに異甫が発生した時 

TeraStation のファンに異苗が発生した時に送信します。 

•バックアップが完了した時 

TeraStation のバックアップが完了した時に送信します。 

-クオータ通知 

クオータの容量制限を越えたときに送信します。 

システム□グ 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

システムログ 

ログ情報転送[使用する]を選択し[保を]をクリックするとシステムログを転送する 
ことができます。 

ログの閲覧から[システムログ][ファイル操作ログ （ SMB )] [ファイル操作□グ （ FTP )] 
を選択し、□グを閲覧することができます。[システムログ][ファイル操作ログ ( SMB )] 
は、 [ syslog サーバ ー IP アドレス]に syslog サーバーの IP アドレスを入力し□グを転 
送することもできます。 

※[ファイル操作ログ ( FTP )] は syslog サ ー/ く一にログを書き出すことはできません。 
[ログへのリンクを共有フォルダーに作成する] 

ログへのリンクを共有フォルダーに作成する [ 使用する]を選択し対象共有フォルダー 
を選択すると、 共有フォルダー内に、システムログを参照するためのリンクを作成しま 
す。選択した共有フォルダーの下に " log " というフォルダーが表示され、その中に各種 
ログファイルが表示されます。 

※ファイル操作□グは、内蔵ディスクに対するファイル操作のみ記録されます。 USB ディ 
スクへの ファイ) レ操作に関してはログに記録されませんのでご注意ください。 

警告音設定 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

警告音条件設定 

[温度が超過した時]、[ディスクに異苗が発ちした時]、[ファンに異苗が発生した時]、 
[ UPS 電源異甫を検知した時]から警告音を鳴らす条件を選択します。 
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表みはル誠 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

LCD 表示項目設定 

TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項目を [ ホスト名/ IP アドレス]、[ディ 
スクモード]、[時刻]、 [ HDD 使用量]から選択します。 

LCD 表示自動切替 

液晶ディスプレイに表示させている項目を自動的に切り替えるかどうかを設定します。 

LCD バックライト 
設定 

液晶ディスプレイのバックライトの明るさを5段階調整します。 

LED 輝度設定（通 
常時） 

TeraStation 前面の LED ランプの明るさを5段階調整します。 

LED 輝度時刻連動 
設定 

LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。例えば、昼間と 
夜間で別の輝度に設定することができます。 

LED 輝度設定（減 
光時） 

減光時の LED ランプの明るさを4段階調整します。 

LED 輝度減光時刻 

LED 輝度を減光設定にする時刻 （0 〜23時）を設定します。1時間刻みの00分ごとに 
設定できます。 

LED 輝度通苗時刻 

LED 輝度を通苗設定に戻す時刻の〜23時）を設定します。1時間刻みの00分ごとに 
設定できます。 

再起動 

再起動 

[再起動]をクリックすると TeraStation が再起動されます。 

※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認して 
ください。 

シャットダウン 

シャットダウン 

[シャットダウン]をクリックして TeraStation の電源を切ることができます。 

※設定画面から TeraStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON にする 
ときは、 TeraStation の電源スイッチを押してください。 

※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認し 
てください。 


システム-電源管理 

UPS 連動機能 
設定 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

UPS 状態表示 

停電などの影響によって UPS がバッテリ駆動状態になった際、 TeraStation を自動的に 
シャットダウンさせる機能です。 UPS が接続されている場合 UPS の状態を表示します。 
※本設定は、必ず USB ケーブルで UPS と TeraStation を接続後に行ってください。 

UPS 接続ち式 

UPS の接続方式を選択します。 

《山 SB 接続/ APC 製（またはオムロン製)]は、 APC 製 USB 接続 UPS を接続している 
状態でしか設定できません。 

UPS 連動する 

UPS 連動機能を使用するときは、[使用する]を選択します。 

《山 SB 接続/ APC 製（またはオム□ン製)]は、 APC 製 USB 接続 UPS を接続している 
状態でしか設定できません。 

電源異苗時の 
Link/TeraStation 
シャットダウン条件 

電源異苗が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。 

または、 UPS から " Battery Low " を検出した場合にシャットダウンするよう設定するこ 
ともできます。 

《 Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 

Link/TeraStation 
シャットダウン後 
の UPS 動作 

TeraStation のシャットダウン後、 UPS をシャットダウンするかを設定します。 

UPS リカパー 

UPS への AC 電源供給復旧後、自動的に TeraStation を再起動します。 

タイマー ON / 
OFF 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でをます。 

タイマー間隔 

タイマー ON / OFF 設定を使用する間隔を [ 使用しない ] [毎日][毎週]から選択します。 
[曜日指定]を選択した場合、曜日のチェックボックスをクリックして曜日を指定して 
ください。 

タイマーは1〜3の3つまで設定することができます。 

起動時刻 

スタンバイ状態から通苗の状態に復帰するときの起動時刻を設定します。 

時刻は0:00から23:45まで設定可能です。 

終了時刻 

通苗の状態からスタンバイ状態に移行するときの終了時刻を設定します。 

時刻は0:00から27:45まで設定可能です。 

※終了時刻を起動時刻より早い時刻または同じ時刻に設定することはできません。 
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システム-初期化 

初期化 

本体初期化スイッ 
チ設定 

初期化操作 （ 前面カバーをあけた中にある初期化スイッチを約5秒巧し続ける）を行つ 
た際に、 TeraS ね tion 管理をのパスワードも初期化するかしないかを選択します。 

《[管理をパスワードを初期化しない]を選択した場合、パスワードを忘れると Ter ¬ 
aStation の設定ができなくなります。 必ずパスワードは忘れないように書き留めて 
おいてください。 

TeraStation の初期 
イヒを実行 

[ TeraStation の初期化を実行]をクリックすると、次の設定が初期化されます。 
TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォルダー 
の設定、 USB ディスクの設定 、 RAID メンテナンス、タイマー ON / OFF 、 本体初期化スイッ 
チの設定、共有フォルダーのアクセス制限、ユーザー設定、ユーザーグループ、メール 
通知機能設定、 UPS 連動機能設定、バックアップ設定、管理者パスワード、ネットワー 
ク設定 （IP アドレス、 サブネットマスク等 )、 Time Machine . Web アクセス、 DFS 、 ダ 
イレクトコピー、 NFS、Te 口 Search 、 警告音、表示パネル、 HDD スピンダウン 、 RAID 
アレイ障害設定 

※下記の処理を巧うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示 
されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダーの削除 

- TeraStation の初期化 

• TeraStation のディスク完全フォーマット 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 
す。 

ディスク完全 
フォーマット 

ディスク完全 
フオーマット 

[ TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックすると、 TeraStation のハー 
ドディスク内のデータを完全に消去します。 

※消去したデータを復旧することはできません。 

※消去実行中は TeraStation の設定を変更することはできません。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表 
示されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダーの削除 

• TeraStation の初期化 

• TeraStation のディスク消去 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数きを正確に入力し、嚴定]をクリックしま 
す。 


その他 - Web アクセス 

フオルダー設定 

Web アクセス 
フォルダーの編集 

共有フォルダー名をクリックすると編集画面になります。 

[共有フォルダー名]、[共有フォルダーの説明]には Web アクセス機能で公開する Ter - 
aStation のフォルダー情報が表示されます。 

[ Web アクセス]では、が下のアクセス制限を選択できます。 

ち効： 

共有フォルダーを公開しません。 

アクセス制限なし： 

誰でも共有フォルダーをアクセス（閲覧）できるようにします。 

登録グループ/ユーザーのみ 

TeraStation に登録したグループ/ユーザーのみアクセス（閲覧）できるようにし 
ます。 

共有フォルダー設定と同期 

共有フォルダー画面で設定したアクセス制限と同じ制限とします。共有フォルダー 
画面でアクセス制限を設定していない場合は、表示されません。 
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Web アクセスサー 

[使用する/使用しない] 


ビス 

Web アクセス機能を使用するかどうか設定します。 

[HTTPS/SSL 暗号化] 

SSL 暗号化を使用し、よりを全な転送をするかどうか設定します。 

[BuffaloNAS.com 登録機能] 

簡単に Te 口 Station にアクセスできるように、 "BuffaloNAS.com" サーパーを利用するか 
どうかを設定します。 

Web アクセス共有フオルダー内のファイルが "BuffaloNAS.com" サーバーに残ることは 
ありません。 

[BuffaloNAS.com ネーム] 

"Bu 制 oNAS.com'' サーバーへ登録する TeraStation のニックネームを入力します。 

《 BuffaloNAS.com にアクセスした際に入力する名称です。実際の TeraStation の名称 

Web アクセス 


と異なっていても問題ありません。 

サービス 


※一定時間 TeraStation をインターネットから切り離すと、 BuffaloNAS.com サーパーか 

[設定変更]を 


らネーム登録が削除されます。 

クリックする 


[BuffaloNAS.com キ ー] 

と設定を変更 


"BuffaloNAS.com" サーパーへ登録する TeraStation のニックネームを保存/使用するた 

でさます。 


めのキーを入力します。 

[ その他 DNS サービスホスト名] 

"Bu 们 loNAS.com" サーバーを利用せず、一般的な DNS サービスを利用する場合はその 
ホスト名を入力します。 

[ルーター自動設定機能 (UPnP)] 

UPnP を使用して、ルーターと TeraStation との転送設定を自動で行うかどうかを選択 
します。ルーターが UPnP に対応していない場合や、正しく設定できない場合は手動で 
の設定を試みてください。 

[ルーター外部ポート番号] 

UPnP を使用せず、手動での設定をする場合に使用するルーター側の外部ポートを入力 
します。 

ルーター側の外部ポートを TeraStation のポート 9000 に転送します。 


その他"プリントサーバー 

プリントサー 
バー 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でをます。 

プリントサーパー 

Windows 用プリントサーバー機能を使用する/使用しないを選択します。 

[プリンタージョブの削除 ] をクリックするとプリンタージョブを削除します。 


その他 -Time Machine 

Time Machine 

[設定変更]を 
クリックする 
と設定を変更 
でさます。 

Time Machine 

Mac0S X1 0.5 の Time Machine 機能で TeraS ね tion を/くックアップ先にするときは、[使 
用する]を選択します。[対象共有フォルダー]でバックアップ先として使用する共有フォ 
ルダーを選択します。 

イメージファ 
イルの作成 

イメージフアイル 
の作成 

Time Machine 機能を使用する Macintosh の [ 対象ホスト名][対象 MAC アドレス]を 
入力します。 
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用語集 


AFP (Apple Filing Protocol) 

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共 
有を実現する AppleShare で利用されるプロト 
コルの名称です。 

DHCP (Dynamic Host Configration Protocol) 
サーバ _ 

DHCP サーバーはネットワークに関連した情報 
( IP アドレス、デフオルト. ルーターの IP アド 
レス、ドメイン名など）を管理します 。 DHCP 
クライアントが起動すると、自動的に IP アド 
レスなどの情報を割り振ります。 DHCP サー 
バーがネットワーク上に存在すると、ネット 
ワーク上のパソコンや TeraStation に、 IP アド 
レスなどを手動で設定する必要がなくなりま 
す。 

DFS (Distributed File System) 

ネットワークのサーバー上に散在するファイル 
共有を、単一のツリー構造に集約する機能です。 

FTP (File Transfer Protocol) 

TCP / IP で構成されたネットワークでファイルを 
転送するために使われるプロトコルです 。 FTP 
クライアントソフトウエアを使用して転送を行 
います。 0 S の種類に関係なく転送ができます。 

IP アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用さ 
れるアドレスです。各コンピュータの住所を示 
す整理番号のようなものです。ネットワーク機 
器の I P アドレスが重複していると正常に認識 
されません。 

Jumbo Frame 

一回で転送できる LAN 上のデータサイズ 
を従来の1518 bytes から 」umbo Frame 
(4102/7422/9694 bytes ) に拡張して転送速度 
を向上させることができます。 

MAC (Media Access Control address ) アドレ 
ス 

ネットワークカードごとの固有の物理アドレス 
です。先頭からの 3 bytes のベンダコード（メー 
力一の ID ) と、 残り 3 bytes のユー ザコー ドの 
6 bytes で構成されます。 Ethernet ではこのア 
ドレスを元にフレームの送受信を行います。 


NTP (Network Time Protcol) 

ネットワークを通じて時刻修正を行うプ□トコ 
ルです。定期的に NTP サーバの時刻と同期さ 
せて修正を行います。 

PDC (Primary Domain Controller) 

ログオンの認証および Microsoft ネツトワーク 
ドメインのユーザーやセキュリティーを管理す 
るサーバーです。 

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 
Disks) 

複数のハードディスクを用いてアクセスを分散 
させることにより、大容量で信頼性の高い記憶 
装置を実現するための技術です。 RAID はその 
機能によって、し、くつかのレベルに分けること 
ができます。代表的なレベルとして RAID 1 や 
RAID 5 などがあります。 

SMB (Server Message Block) 

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供 
するプロトコルです。 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) 

ネットワークを構築する際のプロトコル（通信 
規約）の一つ。 TCP プロトコル（データ分割 
および誤り検出）と IP プロトコル（宛先や発 
信元 IP アドレスの付与）を組み合わせたもの 
です。 

UPS (Uninterruptible Power Supply) 

無停電電源装置です。バックアップ用の電池を 
内部に持ち、停電時でもシステムを数分間稼働 
させてシステムをを全にシャットダウンできる 
ようにする装置です。 

WINS (Windows Internet Naming service) 

Windows NT ネームサーバー機能です。 
Windows ネットワーク環境でホスト名やドメ 
イン名を IP アドレスに自動的に割り当てます。 
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オフラインファイル 

Windows 2000 ■ L 乂降 (Windows XP Home 
Edition を除く）に搭載されているオフライ 
ンファイル機能を使えば、パソコンがネッ 
トワークにつながっていない時でも、ネット 
ワークにつながっている状態であるかのよう 
に TeraS ね tion のファイルにアクセスできます。 
再びネットワークにつながった時に更新された 
ファイルを同期して書き込みます。 

ダートウェイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器•パソ 
コン.ソフトウェアです。パケットが LAN の 
外に出て行くときに通過します。 

サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホ 
ストアドレス番号に分けるための値です。ルー 
夕がパケットを送受信するために用います。 

ジャーナリングファイルシステム 

ディスクに障害が発生した場合にすぐ復旧で 
きるよう、ファイル更新履歴のバックアップを 
とっておく機能を持ったファイルシステムで 
す。 

デグレード 

RAID 1、 5、10を構成しているドライブが、障 
害や欠落している状態です。データの完全性は 
保たれていますが、从後に発生したエラーを修 
復することができず、全データの消失にもつな 
がります。非常に危険な状態ですので、すみや 
かにエラーのあるハードディスクを交換するこ 
とをおすすめします。 

ドメイン 

Windows Vista / XP / 2000 / NT を基盤としたネッ 
トワークにおいて、複数のコンピューターを論 
理的に1つにまとめたグループです。 

ネイティブモード 

Windows 2000 Server/Server 2003での Active 
Directry の操作モードの一つです。 

ファイアウォール 

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機 


能です 。 Windows XP 乂降の OS や一部のウィ 
ルス対策ソフトウェア（トレンドマイクロ社 
ウィルスバスターなど）に付属しています。 

ポートトランキング 

複数のケーブルで接続し、1つの回線に障害が 
発生しても他の回線を利用し通信を続ける機能 
です。 

ホットスペア 

ハードディスクが故障したとき自動でスペア 
ディスクに置換する機能のことです。 

ホットスワップ 

本体の電源が ON の状態で部品をあき差しする 
ことです。 

ワークグループ 

小規模な Windows ネットワークに存在するグ 
ループです。大規模な運用には向きません。ワー 
クグループ内でファイルやプリンターの共有を 
行なうことができます。 Windows はこのワー 
クグループネットワーク機能を標準で搭載して 
います。 

レプリケーシヨン 

まったく同じ内容のデータを複製する機能で 
す。 
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